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ARRETE I’AUTORISATION D’EXPLOITER UN SITE DE STOCKAGE ET
DE LOGISTIQUE POUR PEINTURE EN AEROSOLS
Société SOPPEC i NERSAC

LE PREFET DE LA CHARENTE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

VO le code de Ienvironnement et notamment son titre 1 du livee V ;
VU le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié rélatif aux installations classées ;

VU la nomenclature des installations classées ;

VU la demande présentée le 10 jafﬁvier 2007 par la société SOPPEC doﬁ%le siege social est situé A NERSAC
en vue d'obtenir Pautotisation d’exploiter un,site,d ag%%tg,%: 1q gistique pour peintures en aérosols
d’une capacité maximale de 0 faéros e 4 ﬂﬁ{gﬁm@fﬁe la commune de NERSAC en zone

industtielle ; gg .

!

VU la décision en date du 16 février 2007 du président du tribunal administratif de POITIERS pottant
désignation du commissaire-enquéteur ;

VU le dossier déposé 4 Pappui deisa demande;
i

VU lartété préfectoral en date du 1% mars 2007 ordonnant Porganisation d’une enquéte publique pour une
durée de 1 mois du 10 avtil au 9 mai 2007 inclus sur le territoite des communes de NERSAC, La

COURONNE, LINARS et TROIS PALIS ;
VU l'accomplissement des formalités d’affichage réalisé dans ces communes de Pavis au public;
VU la publication en date 20 mars 2007 de cet avis dans deux journaux locaux ;
VU le registre d’enquéte et Pavis du commissaire enquéteunt ;

VU les avis émis par les conseils municipaux des communes de LINARS, La COURONNE et TROIS
PALIS; '

VU les avis exprimés pat les différents services et organismes consultés ;
VU Tavis du CHSCT de la société SOPPEC en date du 19 juillet 2007 ;

VU le rapport et les propositions en date du 31 juillet 2007 de Pinspection des installations classées ;




VU Tavis du CODERST (conseil départemental de Penvitonnement, des tisques sanitaires et technologiques) -
en date du 13 septembre 2007 ; .

CONSIDERANT qu'en application des dispositions de Particle 1512-1 du code de Penvitonnement,
P'autortisation ne peut étre accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent étre prévenus par des
mesutes que spécifie larrété préfectoral ;

CONSIDERANT que les conditions d'aménagement et d'exploitation fixées par larrété préfectoral
d’autorisation doivent tenir compte, d’une patt, de l'efficacité des techniques disponibles et de leut économie,
d’autre past de la qualité, de Ja vocation et de l'utilisation des milieux environnants, ainsi que de la gestion

équilibrée de l ressource en eau ;

CONSIDERANT que la déliviance de Pautotisation des installations de la société SOPPEC nécessite en
application des dispositions de l'article 1512-1 du code de Penvironnement Iéloignement des dites
installations vis 4 vis de certaines zones définies dans les documents-d’urbanisme opposables aux tets. |

CONSIDERANT que les documents d’urbanisme opposables aux tets, en Pespéce le PLU de la commune
de NERSAC comportent 2 Pintérieur de ces distances d’éloignement des regles d’occupation du sol
compatibles avec la déliviance de Pautotisation d’exploiter les installations de stockage de la société SOPPEC.

Sut proposition du Secrétaire général de la préfecture

TITRE 1 PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’ AUTORISATION

ARTICLE 1.11. EXPLOITANT TITULAIRE DE IJAUTORISATION

La société SOPPEC dont le siége social est situé 4 NERSAC en zone industrielle, rue Ampére est autorisée,
sous réserve du tespect des presctiptions du présent arrété, i exploiter sur le territoire de la commune de
NERSAC en zone industrielle, rue Ampére les installations détaillées dans les articles suivants.




CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

- ARTICLE 1.2.1, LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

Rubtiq |Aliné| A | Libellé de .la.m’;\bﬂque Natuge de Vinstallation Critére de Seuil de Quan.tltse
e a D {activité) classement classement |- autorisée
NC

|Stockage de 1 200 000

Stockage en réservoirs; |, o
1412 | 2a | A manﬁf%cturés de gaz aérosols de 160 g eni  Quantité
| inflammable liquéfié, [Toyeone de  GPLI  stockée
QUEHE | Cellule A)

< 200 tonnes | 192 tonnes

Stockage de 1 200 000
Stockage en réservoirs [aérosols de 200 ml de

1432 | 2 | A | manufacturés de |produits inflammables Volu}r?e > 100 m3 240 m3
liquides inflammables |de catégoric B (Cellule stocke e
. A)
Puissance

maximale de

Atelier de charge des
courant

Atelier de charge. ... |accumulatenss, . ....c.on.
2925 D d’accumuiateurs équipant les chariots E8tinu > S0 kW 924 kW
utlhsable pout
Stockage de produits commetcialisés par enti'gpét et v 2103 Y :;3300
1510 2 |NC ei:t'rjbg;ﬁzii:ﬁw SOPPEC et contenant quantité Q > 500 Q=300
P des plastiques, cartons,|  stockée tonnes tonnes

papiets et bois

A (Autorisation) ou D (Déclaration) ou NC (Non Classé)
Quantité autorisée : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des

installaions ou les capacités maximales autorisées
L’établissement est classé en « seuil bas » au titre des dispositions de Parcété ministériel du 10 mai 2000 relatif

3 la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes
dans certaines catégories d’installations classées pour la protection de 'environnement. '

ARTICLE 1.2.2. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES
A DECLARATION '

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités
dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur
connexité avec une installation soumise 2 autonsatton a modifier les dangers ou inconvénients de cette

instaliation.




ARTICLE 1.2.3. SITUATION DE I’ETABLISSEMENT

Les installations autotisées sont situdes sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Communes ' Parcelles Lieux-dits
NERSAC N°® 425 section AE Bois du Roc

Les installations citées a l'article 1.2.1 ci-dessus sont repottées avec leuts références sut le plan de situation de
['établissement annexé au présent arrété,

ARTICLE 124,
ARTICLE 1.2.5. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

Létablissement correspond i un entrepdt desting 4 stocker les générateurs d’aérosols produits par Pusine de
fabrication SOPPEC localisée dans la méme zone industriclle de NERSAC. Les principales installations sont :

® Le poste d’accueil et de réception,

* La zone de chargement/déchargement des palettes ou colis de générateurs d’aérosols qui est
constituée de 4 quais en profondeur et 1 quai a niveau, _ _

¢ La zone de stockage des produits divisée en 2 cellules : Cellule A (1575 m?) réservée au stockage
d'aérosols, cellule B (450 m®) réservée au stockage d’auttes substances comprenant des matériaux
combustibles, S

¢ Lazone de prépatation des commandes

o Lelocal de charge des batferie§” ded chitie

Un plan de masse des installation;  anne

CHAPITRE 1.3 CONFORMITEAUJDQSSIERDEDEMANIiE D'AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par I'exploitant.
En tout état de cause, elles tespectent par ailleurs les dispositions du présent arrété.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE I’AUTORISATION
ARTICLE 1.4.1. DUREE DE I’ AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de
trois ans 4 compter de la date de notification du présent arrété ou n'a pas été exploitée durant deux années

consécutives, sauf cas de force majeure.

CHAPITRE 1.5 PERIMETRE D’ELOIGNEMENT
ARTICLE 1.5.1. DEFINITION DES ZONES DE PROTECTION
Des zones de protection contre les effets d’un accident majeur sont définies pour des raisons de sécurité

autour des installations de SOPPEC conformément 4 I'étude de dangers réalisée par la société Chimie Log en
janvier 2007. Une représentation de ces zones de protection est annexée au présent arrété,




ARTICLE 1.5.2. OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT

L’exploﬂ:ant transmettra au Préfet les éléments nécessaires & Pactualisation des documents visés 4 Particle 3 du
decret n® 77-1133 du 21 septembre 1977. Ces éléments potteront sut:

e les modifications notables susceptibles dintervenir i la périphérie de ses installations de stockage.
e les projets de modifications de ses installations. Ces modifications pourront éventuellement entrainer
une révision des zones de protection mentionnées précédemment.

CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE
ARTICLE 1.6.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification appottée pat le demandeur aux installations, i leur mode d'utilisation ou 4 leur voisinage,
et de nature a entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée
avant sa réalisation 4 la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 1.6.2. MISE A JOUR DE L’ETUDE DE DANGERS

L'étude des dangers est actualisée 4 l'occasion de toute modification meortante soumise ou fon i une
procedm:e d'autonsauon Ces cornplernents sort systemamquemenf: communiqués au Peéfet qui pourra
demander une analyse critique d'éléments du gpsﬁsi%c&]y@gﬁ' des yérifications parttcuhercs effectuée par un
organisme extétieur expett dont Ié cholx est sourmnis 4 son approbauon T us les frais engagés 4 cette occasion

sont suppottés par Uexploitant.

TION DANGEREUSES

reparattons dangereuses susceptibles

ARTICLE 1.6.3. RECENSEM]

L’exploitant procédera au tecens
d’é_ﬁtje présentes dans I'établissement (nature état physlque et quanute) e!}jieievant d’une rubrique figurant en
colonne de gauche du tableau de ARG T e TR e e R R terer g 10" mai 2000 modifié ou d’une rubrique
visant une installation de Iétablissement figurant sur la liste prévue au IV de Partticle I.. 515-8 du code de
Penvironnement. Ce recensement est transmis au Préfet avant le 31 décembre 2008 puis, tous les trois ans,

avant le 31 décembre de 'année concernée.

ARTICLE 1.6.4. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipetnents abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matétielles
interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.6.5. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1 2 du présent arreté nécessite
une nouvelle demande d'autorisation ou déclaration.

ARTICLE 1.6.6. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Dans le cas ou I'établissement change d'exploitant, le successeur. fait la déclatation au Préfet dans le mois qui
suit la ptise en charge de l'exploitant. :

ARTICLE 1.6.7. CESSATION D’ACTIVITE

Sans préjudice des dispositions des articles 34-1 et suivants du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977, les
travaux de réhabilitation du site prévue a l'article 34-3 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié
suivants seront effectués : évacuation des produits dangereux et des déchets, démantélement des matériels et
biatiments et réinsertion du site dans son environnement.




CHAPITRE 1.7 ARRETES, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES
Sans préjudice de la reglementauon en vigueur, sont notamment applicables 4 'établissement les prescriptions
qui le concernent des textes cités ci-dessous :

Dates Textes

29/09/05 | Arrété du 29 septembte 2005 relatf 4 I'évaluation et 4 la prise en compte de la
ptobabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des
conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations
classées soumises 2 autorisation

29/07/05 | Areété du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets
dangereux

Arrété du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés 4 l'article 2 du
07/07/05 {décret n® 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrdle des circuits de traiternent des _
déchets et concetnant les déchets dangereux et les déchets autres que dangereux ou

radioactifs
Décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au conttole des circuits de traitement des

déchets -
_ Arrété du 10 mai 2000, relatif 3 la pleventlon des accidents majeurs impliquant des
10/05/00 |substances oy=des=prépatations- "-'dangereustaswpfesentes dans certaines catégoties
d'mstallauonSlclassees pout la protection de lenvlronr_'f*fnent soumises 4 autotisation

30/05/05

Arréeé du 2 fe 4 la consommation d'eau ainsi
02/02/98 qu'aux émissios lassées pour la protection de
l'environneme
23/01/97 Arrété du 23 janviet 1997 rclattf i la hrmtati.on des b1 nits émis dans F'environnement
_ pat les installations=classées:pourdasprotection:dedenvitonnement
28/01/93 Arrété et circulaire du 28 janvier 1993 concernant la protection contre la foudre de
. ‘certaines installations classées '
10/07/90 Arrété du 10 juillet 1990 modifié relatif & linterdiction des tejets de certaines
substances dans les edux souterraines _
Agtété du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des
31/03/80 établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées
susceptibles de présenter des risques d'explosion

CHAPITRE 1.8 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet atrété préfectoral sont prises sans ptréjudice des autres législations et réglementations
applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de urbanisme, le code du travail et le code
général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression,

Les droits des tiers sont et demeutent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas pettnis de construire.




TITRE 2 -~ GESTION DE I’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

Llexploitant prend toutes les dispositions nécessaites dans la conception I'aménagement, lentretien et
I'exploitation des installations pout :

- limiter Ia consommnation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
- la gestion des effluents et déchets en fonction de leuts Caractensﬁques ainsi que la réduction des

quantltes rejetées ; '
ptévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chromques ou

accidentels, ditects ou inditects, de matidres ou substances qui peuvent présenter des dangets ou
inconvénients pour la commodité de voisinage, la santé, la salubrité publique, l'agticulture, la
ptotection de la nature et de lenvmonnement ainsi que pour la conservation des sites et des

monuiments,

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION
L’exploitant établit des consignes d'exploitation pout T'ensemble des installations comportant explicitement

les vérifications & effectuer, en conditions d’explmtation notmale, en périodes de démarrage, de
dysfonctionnement ou d’artet mom¢ntané de fagon 4 pertnettre en toutes circonstances le respect des

dispositions du présent arrété. [ : L

CHAPITRE 2.2 RESERVESr HCONSOMMABLES

ARTICLE 2.2.1, RESERVES D DE PRODUITS -

L'établissement dispose de reser&es “griffisaitese dé“‘prodmtsﬂou”"inatfei‘es consommables utilisés de maniére
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de lenvironnement. :

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 2.3.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui petmettent d'intégrer linstallation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propte et entretenu en petmanence.

ARTICLE 2.3.2. ESTHETIQUE

Les bitiments ainsi que leurs abords, placés sous le contrdle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en
bon état de propreté. Les dispositions paysagéres prévues par le dossier de demande d’autotisation (annexe

2) sont mises en ceuvre.

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptibles d’étre prévenus par des prescriptions du présent arrété est
immédiatement porté a la connaissance du Préfet par Iexploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS
ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu 4 déclarer dans les meilleurs délais a 'inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature a potter atteinte aux
intéréts mentonnés 4 l'article 1..511-1 du code de l'envitonnement.



Un rappott d'accident ou, sur demande de linspection des installations classées, un rapport d'incident est
teansmis par l'exploitant a linspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les
causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et I'environnement, les mesures prises ou
envisagées pout éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets A moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours 3 'inspection des installations classées.
pp J P

CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
I’INSPECTION

L'exploitant doit établir et tenit & jour un dossier comportant les documents suivants

- le dossier de demande d'autorisation initial,
- les plans tenus a jour, _
les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises 2
déclaration non couvertes par un arrété d'autorisation,

- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises 4 autotisation, pris en application de la

legislation relative aux installations classées pout la protection de Penvironnement,

tous les documents, enreglsttements résultats de vérification et registres tépertoriés dans le present arreté ;
ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises pour la

sauvegarde des données.

Ce dossiet doit tre tenu 3 la dlsposmon de Pinspection des imstallations classées sut le site durant 5 années au
minimum.

; ; SEpur e “;1 .

?
? L :
CHAPITRE 2.7 RECAPIT LAT F DES DOCUMENTS%A*EI' RANSMETTRE

"

;Z.:a--__ -

Un tecensement des substanéd®™ 8% “prépara SRT datigerctises™ Susceptibles  d’étre présentes dans
Pétablissement conformément aux disposmons de Patticle 1.6.3 du présent areété. Ce tecensement est
transmis au Préfet avant le 31 décembre 2008 puis, tous les trois ans, avant le 31 décembre de Pannée

concernée,

Préalablement 4 la mise en service de Pentrepét, Pexploitant transmet 2 inspection des installations classées
un dossier technique sur les caractéristiques et les conditions de fonctionnement du systéme d’extinction a

mousse a haute expansion.

Les résultats des mesures réalisées dans e cadre des dispositions de I'article 9.1.1.1 sont transmis au Préfet
dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.

TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE .

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L’explottant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'exploitation et entretien des
installations de maniére a limiter les émissions 4 I'atmosphére, y comptis diffuses, notamment par la mise en
ccuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et Je
raitement des effluents en fonction de leurs calactensthues et la réduction des quantités rejetées en

optimisant notamment Pefficacité énergétique.




Les installations de traitement devront étre congues, exploitées et entretenues de maniére 3 réduire 4 leur .
minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne poutront assurer pleinement leur fonction.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire & un dépassement des valeurs limites tmposées, Pexploitant
devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en téduisant ou en arrétant les
installations concernées. L’inspection des installations classées en sera informée. _
Les consignes d’exploitation de Pensemble des installations comportent explicitement les contrdles 3
effectuer, en marche normale et 2 la suite d’un arrét pout travaux de modification ou dentretien, de fagon a
petmettre en toute citconstance le respect des dispositions du présent arrdté, :

Le briilage a Iair libte est interdit 4 Pexclusion des essais incendie. Les produits brilés sont identifiés en
qualité et quantité. ' '

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions apptopriées sont ptises pout réduite la probabilité des émissions accidentelles et pour que les
rejets: correspondants ne présentent pas de dangers pout la santé et la sécurité publique. La conception et-
Pemplacement des dispositifs de sécurité destinés a protéger les appareillages contre une surptession interne
devraient étres tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité,

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que Pétablissement ne soit pas 4 lotigine de gaz odorants,
susceptibles d’incommodet le voisinage, de nuire 4 la santé ou 3 Ja sécurité publique.
ARTICLE 314. VOIES DE CIRCULATION |
Sans préjudice des reglements [d’u ‘ _ pren
prévenir les envols de poussiéres : : :
- les voies de circulation et aites.de“statio ent, des Vehkcéif:s
. tevétement, etc.), et convenablement nettoyées, ;
- Les véhicules sortant déwlkﬂ&t@ﬁaﬂonﬁbggﬁgﬁlqn_rﬂgpasﬁ_demdepbt de poussiere ou de boue sur les
voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent

les dispositions nécessaites pour

i sont aménagées (formes de pente,

étre prévues en cas de besoin, _
- les sutfaces on cela est possible sont engazonnées, ,
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent étre ptises en lieu et place de celles-ci,
ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

L’installation doit étre congue et exploitée afin de limiter Penvol de poussiéres, A ce titre, les aires non
exploitées sont engazonnées, La manutention de produits pulvérulents est interdite.

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Les activités de I'établissergent n’engendrent aucun rejet chronique canalisé & Patmosphére.
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TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU
ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

Les prélevements d’eau qui ne s’avérent pas Jiés 4 Ia lutte contre un incendie ou aux exercices de secouts, sont
limités aux quantités suivantes : :

cy Consommation maximale
Origine de la ressource
- annuelle
Réseau public 125m3

L’eau consommée par Pétablissement est utilisée pour les besoins sanitaires, le nettoyage des locaux pat auto -
laveuse, les essais incendie et Pentretien des espaces verts.

ARTICLE 4.1.2. PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE
PRELEVEMENT o _

Un ou plusieurs réservoirs de ccgﬁpure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des

garanties équivalentes sont mstalliés gﬁ;gmd:isqlggules a.u&,@l’;,,l entation d'eaux industrielles et pout éviter

des retours de substances dans ledltésbhux W4 '

ux

|

? . | ;
CHAPITRE 4.2 COLLECTE, DESEFFEUENTS LIQUIDES

ARTICLE 421, DISPOSITIOE\ISJ{GEMERAL-‘-?S

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu aux chapitres 4.2 et 4.3 ou

non conforme i leurs dispositions est interdit.
A Fexception des cas accidentels ou la séeurité des personnes ou des installations serait comproimise, il est
mterdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subit un traitement ou

étre détruits et le miliey récepteut.

ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, réguliérement mis 4 jour,
notamment aptés chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus a la disposition de l'inspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secouts.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaitre :

- Torigine et la distribution de 'eau d'alimentation,

les dispositifs de protection de I'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs
ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la disttibution alimentaire, )

- les secteurs collectés et les réseaux associés

« les ouvtages de toutes sortes (vannes, compteuts...) ‘

les ouvrages d'épuration intetne avec leurs points de contréle et les points de rejet de toute nature

(interne ou au milieu).
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ARTICLE 4.2,3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniéte i étre curables, étanches et résister
dans le temps aux actions physiques et chmuques des effluents ou produits susceptlbles d'y transitet.
L'exploitant s'assute par des contrdles appropnes et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes canalisations accessibles sont tepérées conformément aux régles en vigueut.

ARTICLE 4.2.4, PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L’ETABLISSEMENT
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou
de dégaget des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par rnelange avec d'autres
effluents. :

Article 4.2.4.1. Isolement'avec les milicux

Un systéme doit permettre lisolement des téscaux d’assainissement de l'établissement par rapport 4
l'extérieut. Ces d15pos1t1fs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance
localement et/ou 3 partu d'un poste de commande Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement

sont définis par consigne.

CI—IAPITRE43TYPES D’EFFLUENTS LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET |
LEURS CARACTERISTIQU fS_DE REJET MILIEU :

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUEN S

L’exploitant est en mesure de dist] dguefﬁ“éiﬁsjgdjiﬁf%?éﬁﬁétés ] s dlefflhents suivants ;

Les eaux de nettoyage évag\_:p: des 5,déTa zone de:g,oakage’ /dds sanitaires des bureaux o)

T.es eaux issues des essai% sur les: -dispositifs de protectlon mcende
l F

Les eaux domesthues :
Les eaux pluviales qui ruissellent sur les toitutes

Les eaux pluviales qui ruissellent sur les surfaces revétues (aites de stattonnement de clrculauon et
chargement/déchargement)

ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUEN'TS

Les effluents pollués ne contlennent pas de substances de natute A géner le bon fonctionnement des ouvrages

de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter: les valeurs

seuils de rejets fixées par le présent arrété, Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes
des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de
J'établissement ou celles nécessaires 2 la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la nappe d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non

visés par le présent arrété sont interdits.

Les effluents sont collectés séparément et constituent trois types de tejet repérés pat la numérotation
suivante : :

1. Les eaux de nettoyage + les eaux issues des essais sur les dispositifs de protection incendie + les eaux

domestiques,
2. Les caux pluviales qui ruissellent sur les toitures,
3. Les eaux pluviales qui tuissellent sur les sutfaces revétues (aires de stationnement, de circulation et

chatgement/déchargement).
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ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEFPTION, DYSFONCTIONNEMENT

Le rejet n°1 : les eaux de nettoyage, eaux des essais incendie non contaminées et caux domestiques rejoignent
directement le réseau collectif d’eaux usées. '

Le rejet n°2 les eaux pluviales des toitures rejoignent le bassin d’otage avant rejet dans le réseau collectif
d’esux pluviales. ' R
Le rejet 0°3: les eaux pluviales susceptibles d’étre contaminées sont prétraitées dans un séparateur
d’hydrocatbures puis dirigées vers le bassin d’otage avant tejet dans le réseau collectif d’eaux pluviales.

Les eaux d’extinction d’incendie contaminées sont dirigées vers 'un des bassins de confinement visés 3
Particle 7.7.6 du présent arrété. a |

Le bassin d’orage a une capacité minimale de 550 m3, son débit de faite est de 10 littes/seconde. Il est équipé
dhan dispositif de surverse. '- ' :

La conception et la petformance des installations de pré-traitement des effluents aqueux permettent de
respectet les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont entretenues, exploitées et
sutveillées de maniére 4 réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou i faite face aux variations des

caractétistiques des effluents bruts (débit, température, composition...).

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire 3
un dépassement des valeuss limites imposées par le présent arrété, I'exploitant ptend les dispositions
nécessaires pour réduire la pollution émiise, o :

PR

Jprovenant du traitement des effluents
aﬁ‘im%mt).

ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ] ﬁ?A’]{JIONS DE PRE-

TRAITEMENT | e |
Les principaux paramétres permettant de s'assurer de Ia bonne marche des installations de traitement visées &
Particle 4.3.3 sont mesurés pétiodiquerment et portés sur un registre

Les dispositions nécessaires doiverit &
ou dans les canaux et bassins 3 cie

La conduite de ces installations est confiée 3 un personnel compétent disposant d'une formation initiale et
continue.

Un registte spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte,
de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions ptises pout y remédier et les résultats des
mesures et contréles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.

ARTICLE 4.3.5. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent étre exempts :

- de matieres flottantes,
de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou
indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
de tout produit susceptible de nuire 3 la conservation des ouvrages, ainsi°que des matiéres
déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'enttaver le bon

fonctionnement des OUVLAZES,
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Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
- Température: < 30 °c
- pH: comptis entre 5,5 et 8,5 _ - ,
- Couleur | modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de Ja
zone de mélange inférieure & 100 mg/Pt/1

ARTICLE 4.3.6. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES
- AL’ETABLISSEMENT _

Les téseaux de collecte sont congus pour évacuer séparémént chacune des diverses catégories d'eaux polluées

issues des activités ou sottant des ouvrages d’épuration intetne vets les traitements appropriés avant d’étre

évacuées vers le milien récepteur autorisé A les recevoit. :

Les effluents constituants les rejets n°2 et n°3 sont collectés dans le bassin d’orage, raccordé au réseau d’eaux

pluviales de la zone industriclle. _ : .
Nonobstant les dispositions de Particle 4.3.5 le pré-traitement des eaux plaviales doit permettre de garantie
une concentration maximale en hydrocarbure de 5 mg/l avant rejet dans le téseau collectif d’eaux pluviales.

TITRE'5 DECHETS

A R B R A e ; e f

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTIO
ARTICLE 5.11. LIMITATION DELA

L'exploitant prend toutes les dispdsifig
ses installations pout assurer une B 3

on, Paménagement, et l'exploitation de
treptise et en limiter la production.

ARTICLE 5.1.2. SEPARATIONDES DECHETS
L’éxploi_tant effectue a lintérieur de son établissement la sparation des déchets (dangereux ou non) de facon
a faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filidres spécifiques.

Les déchets d’emballage visés par le décret 94-609 sont valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action
visant 4 obtenir des déchets valorisables ou de Iénergie. ' :
Les huiles usagées doivent étre éliminées conformément au décret n° 79-981 du 21 novembre 1979, modifié,
portant réglementation de la récupération des huiles usagées ct ses textes d’application (artété ministériel du

28 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de sépatation .
satisfaisantes, évitant-notamment les mélanges avec de Peau ou tout autre déchet non huileux ou contatminé

pat des PCB,

Les piles et accumulateurs usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions du décret 94-609 du
13 juillet 1994 et de Patticle 8 du décret n1°99-374 du 12 mai 1999, modifié, relatif 4 la mise sur le marché des

piles et accumulateuts et 4 leur élimination.
Les pneumatiques usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions du Décret 2002-1563 du 24

décembre 2002 ; ils sont remis 4 des opérateurs agréés (collecteuts ou exploitants d'installations d’élimination)
ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou

pour Pensilage.
Les huiles usagées doivent étre remises 4 des opérateuts agréés (ramasseuts ou exploitants dinstallations:

d’élimination).
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ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS INTERNES DE -
TRANSIT DES DECHETS o o
Les déchets et résidus produits, entteposés dans I'établissement, avant leur traitement ou leur élimination,

doivent 'étre dans des conditions ne présentant pas de tisques de pollution (prévention d’un lessivage par des
caux météoriques, d’une pollution des eaux supetficielles et soutertaines, des envols et des odeurs) pout les
populations avoisinantes et environnement. o

En particulier, les aires de transit de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur
des aites étanches et aménagées pout la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques

souillées.

ARTICLE 5.1.4. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A I’EXTERIEUR DE
P’ETABLISSEMENT o

L’eﬁcplbitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres a garantit les intéréts

visés 4 I'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations visées 4 Particle 1.511-1 du

code de Tenvitonnement utilisées pout cette élimination sont téguliérement autorisées 4 cet effet.

ARTICLE 5.1,5. TRANSPORT

Chaque lot de déc;_hefs dangereux cxpédié vers Textétieur cl01t étre accompagné du bordereau de suivi établi
en application de Parrété ministériel du. 29 millet 2005 relatif au.bordeseau de suivi des déchets dangereux
meritionné A l'article 4 du décret dn : _ '

Les opérations de transport de déch

1998 relatif au transpott par routeja
utilisés par Iexploitant, est tenue

du déeret n° 98-679 du 30 juillet
liste mise & jour des transporteurs
Hons classées.

TiTRE 6 PREVENTION DES-NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 6.1.1, AMENAGEMENTS

Linstallation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse &tre 2 lorigine
de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations meécaniques susceptibles de compromettre la

santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.’

Les prescriptions de I'areété ministériel du 23 janvier 1997 relatif 4 la limitation des bruits émis dans
Penvironnement par les installations relevant du livre V — titre I du Code de PEnvironnement, ainsi que les
regles techniques annexées 4 la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans

Penvironnement pat Jes installations classées sont applicables.

o

ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les vehicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chanter utilisés 4 Pintéricur de
Pétablissement, et susceptibles de constituer une géne pout le voisinage, sont conformes 2 la réglementation
en vigueut (les engins de chantier doivent répondte aux dispositions du décret n® 95-79 du 23 janvier 1995 et

des textes pris pout son application).
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ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tout appateil de communication pat voie acoustique (siténes, avertisseurs, haut-patleurs ...) génant
pout le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé 3 la prévention ou au signalement
d’incidents graves ou d’accidents. :

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Niveau de bruit ambiant existant dans Emergence admissible pourla | Emergence admissible pour la-
les zones a émergence réglementée période allant de 7h 4 22h, sauf ‘pétiode allant de 22h & 7h, ainsi
(incluant le bruit'de Pétablissement) dimanches etjours fériés . | que les dimanches et jours fériés

Supérieur 2 45 dB(A) : 5dBA) ' 3 dB(A) "

ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de proptiété de P'établissement les valeurs
suivantes pour les différentes périodes de la journée ; - '

i

- 6.2.2.1.1 PERIODE DFE JOU 62.2,1.2 PERIODE DE NUIT
PERIODES r ¢ A e Allant de 22h 4 7h,
: _ sau | (ainsi que dimanches et jours fériés)
T P . R z
Niveau sonote limite admissib| ! 1 55 dB(A)

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne dotvent pas enigendter une émergence supétieure
aux valeuts admissibles fixées dans le tableau fipurant 4 Pardcle 6.2.1, dans les zones a émergence

réglementée.

TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 PRINCIPES DIRECTEURS

Lexploitant définit une politique de prévention des accidents majeurs conformément aux dispositions de
Parrété ministériel du 10 mai 2000 modifié. Il définit les objectifs, les otientations et les moyens pout
Papplication de cette politique. Les moyens sont proportionnés aux risques d’accidents majeurs identifiés dans
Pétude de dangers. L'exploitant assure Pinformation du personnel de Iétablissement sur la politique de
prévention des accidents majeurs. 'Tout au long de la vie de Pinstallation,Pexploitant veille & Papplication de la
politique de prévention des accidents majeurs et s’assure du maintien du niveau de maitrise du tisque.

Le documment exposant la politique de Pétablissement en matiéte de prévention des tisques majeurs est tenu a
la disposition de P'inspection des installations classées.
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CHAPITRE 7.2 CARACTERISATION DES RISQUES

ARTICLE 7.2.1. INVENTAIRE DES SUBSTANCES OU PREPARATI_ONS DANGEREUSES
PRESENTES DANS I’ETABLISSEMENT

L'exploitant doit avoit 4 sa disposition des documents hui petmettant de connaitre la natute et les risques des -
substances et préparations dangereuses présentes dans les installations, en particulier les fiches de données de
sécurité prévues par l'article R231-53 du code du travail. Les incompatibilités entre les substances et
préparations, ainsi que les risques particuliers pouvant découler de leur mise en ceuvte dans les installations
considérées sont précisés dans ces documents. La conception et l'exploitation des installations en tiennent -

compte.

Iinventaire et Pétat des stocks des subistances ou ptéparations dangereuses présentes dans Pétablissement-
(nature, état physique et quantité, emplacements) en tenant compte des phrases de risques codifiées par Ia
réglementation en vigueur est constamment tenu  jou. ‘ '
Cet mventaire est tenu 4 la dispositiont permanente des services de secouts.

ARTICLE 7.2.2. ZONAGE DES DANGERS INTERNES A I’ETABLISSEMENT
L'éxploitant identifie les zones de Tétablissement susceptibles d’étre 4 l'otigine d’incendie, d'émanations _
toxigues ou d'explosion de par la ptésence.de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées ou
d'atmosphéres nocives ou explosibles pouvant survenir soit de‘facon petmanente ou semi-permanente dans le
cadre du fonctionnement normal,des-installations;.soit.desm ictesépisedique avec une fajble fréquence et de
couite durée, f S ' : ’ :

Ces zones sont matérialisées par’!jgdes Hhoyens

i 4

LAPDLopPLi pottee Sjs suhlt

c) et les consignes 4 observer sont

un plan systématiquement tenu 4

jout. P ,
La natute exacte du risque (atmé)sé

e pofenti
. . ' + P ” il i - L Vi»,g ,é./ e -] P B .
indiquées 2 l'entrée de ces zones et en*eant que<de Besoin, a lintérieur de celles-ci. Ces consignes

. A v 3 . ,‘4 . M L : .
dotvernt étre incluses dans les plan;s de secours §'ils existent. -

CHAPITRE 7.3 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS
ARTICLE 7.3.1. ACCES ET CIRCULATION DANS L’ETABLISSEMENT

Lexploitant fixe les régles de citculation applicables 1 lintétieur de 'établissement. Les régles sont portées 4 Ia

connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée,
Les voies de citculation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues et constant état de propreté et

dégagées de tout objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pout que les engins des
services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.
L’entrepot est efficacement cléturé sur la totalité de sa périphérie,

Article 7.3.1.1. Gardiennage ct contrdle des accés

Toute personne étrangere 4 Pétablissement ge doit pas avoir libre accds aux installations,

L'exploitant prend les dispositions nécessaites au contréle des accés, ainsi qua la connaissance permanente
des personnes présentes dans Iétablissement. o

En dehors des heutes ouvrées, Pétablissement est placé sous un systéme d’alatme et de télésurveillance,

Le responsable de I'établissement prend toutes dispositions pout que lui-méme ou une petsonne déléguée
techniquement compétente en matiére de sécurité puisse étre alerté et intervenir rapidement sur les lieux en

cas de besoin y comptis durant les périodes de gardiennage:
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Atticle 7.3.1.2. Caractéristiques minimales des voies

Les voies autont les caractéristiques minimales suivantes :
- largeur de la bande de roulement : 3,50 m |
- rayon intérieur de giration : 11 m
- hauteur libre : 3,50 m
- tésistance 4 la charge': 13 tonnes par essieu.

ARTICLE 7.3.2. BATIMENTS ET LOCAUX

Les bitiments et locaux sont congus et aménagés de fagon 4 pouvoir détecter rapidement un dépatt

d'incendie et s'opposer A la propagation d'un incendie. .
Les batiments ou locaux susceptibles d’étre objet d’une explosion sont suffisamment éloignés des autres
bétindents et unités de linstallation ou protégés en conséquence. o : L
A lintérieur des cellules de stockage et de Ia zone de chargement/déchargement, les allées de circulation sont
aménagées et maintenues constamment dégagées pour facilites 1a circulation et I'évacuation du personnel ainsi
que l'intervention des secours en cas de sinistre. N

I’ensemble du batiment est réalisé erl matériaux incombustibles sur un seul niveau,

Les murs de PentrepGt et les murs séparant les cellules sont des muts béton coupe feu 2 heures (RET 120).

La chatpente est en béton préfabrigué stable au feu 1 heure (R 60). ' :
La toiture est en bacs aciers Kgers, incombustible MO. S

Des exutoires-de fumée 4 double patoi §ont répartis:
de chaque canton qui n’excéde -
systeme de détection. Les systémes:d
Le sol est constitué d’un dallii_g ¢

re 4 raison de 2 % de la superficie
' 'manuel et automatique asservis au
§Sib,£g%depa is les sorties de secouts.

par unt revétement antistatique, hydrofugé,

ticombustible et étanche. ‘
_ ' % e . i _
Les portes d’intercommunication $ont coupe feu de degré deux heures (REI 120) et sont munies d’un ferme-

porte. Il s’agit de portes cbuJissan%esﬁé;ssemicsﬁéﬁzlaadéteeﬁian@mmmmw =
Les portes donnant vets Pextérieur des cellules de stockage A et B sont coupe feu de degté 2 heures (REI
120). :
Les percements effectués dans les murs pour les passages de gaines et ventilation sont rebouchés permettant
de garantir le degré coupe feu 2h (REI 120). Les systémes de ventilation sont munis de clapet coupe-feu,

Les parois séparatives dépassent de 1 m la couverture au niveau des franchissements entre la cellule A et la
cellule B. ‘

Les cellules sont équipées d’un chauffage par aérothermes. _
La cellule A est scindée sur toute la longueur pat un grillage métallique vertical dans Paxe des racks et

disposant d'un maillage résistant et adapté en cas de projection d’aérosols au cours d’un incendie.,

ARTICLE 7.3.3. EQUIPEMENTS DE STOCKAGES ET DE PREPARATION

Les racks sont réalisés en matériaux incombustibles et ne teposent pas sur les structures porteuses ni sur les
structures coupe-feu. En cas d’effondrement des racks, la stabilité du batiment est maintenue,

Les racks sont équipés de systémes anti-chocs au niveau des pieds des armatures permettant une déformation
tout en résistant aux chocs. . b

o

Le stockage des palettes se fait sur 4 niveaux (sol et trois niveaux de racks).
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ARTICLE 7.3.4. INSTALLATIONS ELECTRIQUES - MISE A LA TERRE

Les installations électriques doivent étre concues, réalisées et entretenues conformément & la réglementation
du travail et le matétiel conforme aux normes européennes et frangaises et notamment la norme NF 15-100

qui hai sont applicables, _
La mise 2 Ia terre est effectuée suivant les régles de l'att et distincte de celle des installations de protection .

conitre la foudre, _
Le matétiel électrique est eniretenu en bon état et teste en permanence conforme en tout point a ses
spécifications techniques d'origine. : : .
Les conducteurs sont mis en place de maniére 3 éviter tout coutt-circuit,

Une :vérification de I'ensemble de Pinstallation électrique est effectuée au minimum une fois par an pat un
otganisme compétent qui mentionnera trés explicitement les défectuosités felevées dans son tapport.
L'exploitant conservera une trace écrite des éventuelles mesures cotrectives ptises, '

Article 7.3.4.1. Zones 4 atmosphére explosible: _
Les dispositions de larticle 2 de_I'arfété ministétiel du 31 mars 1980, portant réglementation des installations

électriques des établissements téglementés au titre de la Jégislation. sut les installations classées et susceptibles
de présenter des risques d'explosion, sont applicables: a l'ensemble des zones de risque d'atmosphére
explosive de Iétablissement. Le plan des zones i tisqués dlexplosion est porté a la connaissance de
Porganisme chatgé de la vérification des installations électi ues.. ‘ :
Le matériel électrique mis en servicespartirduerjany 98T EsTCOiforme aux dispositions des articles 3
et 4 dé l'arrété ministétiel précité, | ' :

Les: masses métalliques contenant
d'engendrer des charges électrosta%iq

I

",,_T%hﬁé:?labl'es et explosibles susceptibles

i s

FOUDRE

,

ARTICLE 7.3.5. PROTECTION CONTRE LA
! :

Les installations sut lesquelles une GgTes8ion Pat [a foudre peur. ette a-l'otigine d'événements susceptibles de

potter gravement atteinte, directement ou inditectément & la sécurité des installations, i la sécurité des
personnes ou 4 la qualité de I'envitonnement, sont protégées contre la foudre en application de larrété
ministériel du 28 janvier 1993, | :

Les disposiiifs de protection contte la foudre sont conformes a la norme francaise C 17-100 ou 4 toute norme
en vigueur dans un Etat membre de YUnion Européenne ou présentant des garanties de sécurité équivalentes,
Un dispositif de comptage approprié des coups de foudre doit étre installé sur les installations. Fn cas
d'impossibilité d'installer un tel comptage, celle-ci sera démontrée.

L'état des dispositifs de protection contre la foudre est vérifié selon les fréquences recommandées par la
norme francaise C 17-100 ou toute notme en vigueur dans un Etat membre de FUnion Européenne ou
ptésentant des garantics de sécurité équivalentes. Une vétification est réalisée aprés travaux ou aprés impact
de foudte dommageable comme le prévoit I'article 3 de I'atrété ministériel susvisé,

Aptés chacune des vérifications, l'exploitant adresse & linspection des installations classées une déclatation de
conformité signée par lui et accompagnée de l'enregistrement trimestriel du nombre d'impacts issu du
dispositif de comptage cité plus haut ainsi que de l'indication des dommages éventuels subis.
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CHAI’ITRE74 GESTION DES OPERATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES'»-""
DANGEREUSES o

ARTICLE 7.4.1. CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINEES A PREVENIR LES
ACCIDENTS

Les opérations compottant des manipulations dangereuses, en raison de leut nature ou de Jeur proximité avec
des. installations dangereuses et la conduite des installations, dont le’ dysfonctionnement aurait pat leug :
développement des conséquences dommageables pour le voisinage et I'envitonnement (phases de demarrage'
et d'agrét, fonctionnement normal, entreuen ) font I ob;et de procédures et instructions d'exploitation écrites
et contrblées. : :
Ces consignes ou modes opératoites sont mteg:res au document établissant Porganisation de la sécurité. Sont
notatnment définis : la fréquence de vétification des dispositifs de sécurité, le détail et les modalités des’ '
vétifications A effectuer en marche normale, dans les périodes transitoires, lors d'opérations exceptionnelles, 4

la suife d'un arrét, aprés des travaux de modifications ou d'entretien de facon 4 vérifier que linstallation reste
conforme aux dispositions du présent arrété et que le procédé est maintenu dans les limites de stireté définies
pat’ l’exploltant ou dans les modes operatoues o
Sans préjudice des procédures prévucs. pat le code de Icnvironnernent et par. le systeme de gestion de .
lentreprise, les opérations de lancement de nouvelles fabrications, le démarrage de nouvelles unités, tout
forictionnement en marche degladee prévisible -ainsi que. toute- opaauon délicate sur le plan de la sécurité,
font lob]et d'une analyse de tisque prealable et sont assurées en présence d'un encadrement approptié.

La misé en setvice d’unités nouvelles ou modifiées est precedee d'ane réception des travaux attestant que les

installations sont aptes a étre utthees.

;
0N i

. %Wre ou entreposées des substances et
dju%tefventlon_ font I'objet de vérifications
nement des dispositifs de sécurité.

ARTICLE 7.4.2. VERIFICATI‘bN ‘
Les. installations, appareils et stocka
ptéparations dangereuses, ainsi que |
pétiodiques. Il convient, en palucPh

L'exploitation doit se falre sous la* utveillancepdirecterousndirecte;: dune-personne nommément désignée pat
l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de linstallation et des dangels et inconvénients des

produits utilisés ou stockés dans I'installation.

ARTICLE 7.4.3. INTERDICTION DE FEUX
1l est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de
dangers présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait I'objet d'un

permis d’intervention spécifique.

ARTICLE 7.4.4. FORMATION DU PERSONNEL

Qutre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel
intérimaire, recoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite 3 tenir en cas
d'incident ou accident et, sur la mise en ceuvre des moyens d'intervention.

Des mesutes sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assuter son maintien.

Cette formation comporte notamment :

toutes les informations utiles sur les produits manutentionnés, les réactions chimiques et opérations
de fabtication mises en ceuvte,

- les explications nécessaites pout la bonne compréhension des consignes, -

des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues pat le
présent arrété, ainsi qu'un entrainement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés a

leur unite, -
un entrainement penochque a la conduite des unités en situation dégradée vis a vis de la sécurité et 3

lintervention sut celles-ci,
une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les capacités de

réaction face au danger.
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ARTICLE 7.4.5. TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Tous les travaux d'extension, modification ou maintenafice dans les installations ou & proximité des zones 3.

tisque inflammable, eXplosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétébli définissant.

notamment leur nature, les tisques présentés, les conditions ‘de leur intégration au sein des installations gu’
unités en exploitation et les dispositions de conduite et de sutveillance 4 adopter. ' S

Les travaux font 'objet d'un permis délivsé par une personne diiment habilitée et nommément désignée.

Article 7.4.5.1. Contenu du permis de travail, de feu

Le pernis rappelle notamment :

- les motivations ayant conduit 2 sa délivrance,

- la durée de validité,

- - la nature des dangers,

- le type de-matériel pouvant étre utilisé, :

- les mesures-de prévention i prendre, notamment les vérifications d'atmosphére, les risques d'incendie
et d'explosion, la mise en sécurité des installations, _

- les moyens de protection 4 mettre en cuvte notamment les protections individuelles, les moyens de
lutte (incendie; etc.) mis 4 la disposition-du personnel effectuant les travaux. :

Tous les travaux ou.inferventions sont précédés, immédiat trient avant léur commencement, d'une visite sur
les licux destinée & vérifier le respect des conditions préd . o _ .

A Pissue des travaux, une réception es téalisée pour vésifie
de chander : Ia disposition des inst; f
Cettaines interventions prédéfin
I'établissement peuvent faire l'obije
Les entreprises de sous-traitance
ou intervention qu'aprés avoit ob ¢
La validation d'une entteprise comprer 7
réalisés pat I'établissement, o T 2

10 bonne exécution, et I'évacuation du matériel
. . - - * .

_fﬁiﬁée et attestée. .
nce slmpie et réalisée par le personnel de

;ineg t n’interviennent pour tout travaux

'!;‘;E\ '3 .
riferes de révocation, et des contrdles
1_‘!

En outte, dans le cas d'intervention sur des équipements de détection et dextinction, l'exploitant s’assure ;
- en préalable aux travaux, que ceux-cl, corn'b_inés aux mesutes palliatives prévues, n'affectent pas la
sécurité des installations,
- 4 lissue des travaux, que la fonction de sécurité assurée pat lesdits éléments est intégralement

testaurée.

CHAPITRE 7.5 FACTEUR ET ELEMENTS IMPORTANTS DESTINES A LA
PREVENTION DES ACCIDENTS

A_RTICLE 7.5.1. LISTE DES EQUIPEMENTS IMPORTANTS POUR LA SECURITE

L'exploitant établit, ¢n tenant compte de I'étude de dangers, Ia liste des équipements importants pour la
sécurité. II identifie 4 ce titre les équipements, les paramétres, les consignes, les modes opératoires et les
formations afin de maitriser une dérive dans toutes les phases d’exploitation des installations (fonctionnement
normal, fonctionnement transitoire, situation accidentelle ,..) susceptible d’engendrer des conséquences
graves pout Phomme et Penvironnement

o

Cette liste est tenue 4 la disposition de l'inspection des installations classées et tégulierement mise 4 jour.
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ARTI_CLE 7.5.2. FACTEURS ET DISPOSITIFS IMPORTANTS POUR LA SECURITE

Les dispositifs importants pour la sécurité, qu'ils soient techniques, organisationnels ou mixtes, sont .
d'efficacité et de fiabilité éprouvées. Ces caractéristiques doivent étre établies 4 l'origine de linstallation, et -

connus de I'exploitant, -
Les dispositifs sont concus de maniére 3 résister aux  contraintes spécifiques lides aux produits
manutentonnés, a l'exploitation et 3 I'envitonnement du systéme (choc, cotrosion, o)

Toute défaillance des dispositifs, de leurs systémes de transmission et de traitement de linformation est .

aytomatiquement détectée. Alimentation et transmission du signal sont 4 sécurité positive.

Ces dispositifs et, en particulier, les chafnies de transmission sont congus pout permettre leur maintenance et

de s'assurer périodiquement, par test de leut efficacité,

Ces. dispositifs sont contrdlés périodiquetiient et maintenus au niveau de fiabilité décrit dans l'étude de

dangets, en état de fonctionnement selon des procédures éctites, _
Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées. _
En cas dindisponibilité d’un dispositif ou &lément d'un dispositif important pour la séeurité, Pinstallation est

atrétée et mise én sécurité sauf si Pexploitant a défini et mis en place les mesutes compensatoires dont il
justifie Pefficacité et la-disponibilité. - - : ' ‘

ARTICLE 7.5.3. SYSTEMES D'ALA
Des.dispositions sont ptises poutipe
petsonnel de surveillance de tout) incid
des conséquences graves pour le vﬁo
Les dispositifs utilisés a cet effet slk;g it Sid
étre justifiée et faire l'objet de meshresicoipensatbired = <=
Les systémes de mise en sécurité d’esm allations sont‘--é,:sé_ciurité';-positi\'r’e.
Les actions déclenchées par le sys jtéﬁ'i’éwd TS SECHRIEHE dBWERT Bas pouvoir tre annulées ou rendues
inopétantes par action simple sur le systéfe de conduite ou les otganes concourant 4 la mise en sécurité, sans
procédure préalablement définie. '

installations susceptibles d’engendtrer

ite. Toute disposition contraire doit

ARTICLE 7.5.4. SURVEILLANCE ET DETECTION DES ZONES DE DANGERS

Les installations susceptibles d’engendret des conséquences graves pout le voisinage et lenvironnement sont
munies de systémes de détection et d'alarme dont les niveaux de sensibilité dépendent de la nature de la
prévention des tisques & assuter.

L'implantation des détecteuts résulte d'une étude préalable permettant d’informer tapidement le personnel de
tout incident et prenant en compte, notamment, la nature et la localisation des mstallations, les conditions
météorologiques, les points sensibles de I'établissement et ceux de son environnement.

L'exploitant dresse la liste de ces détécteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entreticn
destinées 3 maintenir leur efficacité dans le termps. '
Les détecteurs fixes déclenchent, en cas de dépassement des senils prédéterminés :
- des dispositifs d’alatte sonore et visuelle destinés au personnel assurant la surveillance de Pinstallation,
- une mise en sécutité de Pinstallation selon des dispositions spécifiées par exploitant.
La surveillance d'une zone de danger ne repose pas sur un seul point de détection. :
Tout incident ayant entrainé le dépassement de Pun des seuil donne liew & un compte rendu écrit tenu 2 la

disposition de l'inspection des installations classées,
La remise en service d'une installation arrétée 3 la suite d'une détection, ne peut étre décidée que patr une
personne déléguée A cet effet, aprés examen détaillé des installations, et analyse de la défaillance ayant

provoqué l'alarme.

maintenues dans le temps. Leur domaine de fonctionnement fiable, ainsi que leur longévité, doivent dtre .

nils critiques préétablis, Falarmer le
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Le site est équipé d’une centrale de détection incendie reliée 4 un réseau de détecteurs incendie ponctuels, I -

est composé d’un ensemble de détecteurs multi-critéres ; flamme, fumée et gaz.

ARTICLE 7.5.5. ALIMENTATION ELECTRIQUE
Les équipements et paramétres importahits pour la sécurité doivent pouvoir étre maintenus en setvice ou mis

en ‘position de sécurité en cas de défaillance de l'alimentation électrique principale. L
Les réseaux électriques alimentant ces équipements impottants pour la sécurité sont indépendants de sorte
qu'un sinistre n'entraine pas la destruction simultanée de 'ensemble des réseaux d'alimentation. '

ARTICLE 7.5.6. UTILITES DESTINEES A ’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
L’f:;iplditant assute en permanence la fourniture ou la disponibilité des utilités qui permettent aux installations.
de fonctionner dans leur domaine de sécurité ou alimenteit les équipements impotants concoutant 4 I mise.
en sécutité ou a l'arrét d'urgence des installations. Cette disposition concérne le groupe thermique de
- Vinstallation d’extinction 4 mousse. : ' ' '
CHAPITRE 7.6 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 7.6.1. ORGANISATION D ISSEME] |
. consigne éctite doit pr : éi'_ticul_i'é;r'p'our-s"assurer pétiodiquement de
ervice aprés arrét d’exploitation, et

plus généralement aussi souvent
Les vérifications, les-opérations
spécial tenu 4 la disposition de I'in

&
g

& _ 4 5 . _
ARTICLE 7.6.2. ETI-QUETAG%E'-- SUBSTANCE _ -PREPARA-T-IONS DANGEREUSES
Les fitts, 1éservoirs et autres emballages; les réciplents fixes. de stockage de produits dangereux d'un volume
supérieur 4 800 T portent de maniéte trés lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le
symbole de danger défini dans la' réglementation relative 4 l'étiquetage des substances et préparations
chimiques dangereuses: _ . _ : -
A proximité des aites permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles de
danger ou les codes correspondant aux produits doivent étre indiqués de facon trés lisible.

ARTICLE 7.6.3. RETENTIONS

Tout stockage fixe ou temporaite d'un liquide susceptible de créer une pollution des caux ou des sols est
associé a une capacité de rétention dont le volume est an moins égal 4 la plus grande des deux valeuts-

suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,

- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
La cellule A dispose d'une rétention interne magonnée béton dune capacité de 315 m?
La cellule B dispose d’une rétention interne maconnée béton d’une capacité de 90 m”, :
La capacité de tétention est étanche aux produits qu'elle pourtait contenir, résiste 4 action physique et
chimique des fluides et peut étre contrdlée 4 tout moment. Il en est de méme pour son éventuel dispositif
d'obturation qui est maintenu fermé en permanence.
Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne
comporttent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milien natarel,
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Les 'stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux considérés comme des

poutla récupération des eaux météoriques.

ARTICLE 7.6.4. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DECHARGEMENTS

Le transport des produits 4 lintérieur de I'établissement est-effectué avec les précautions nécessaires pout
éviter le tenversement accidentel des emballages. . . o s
Le 5stockage et la manutention de 'produ;its“ dangereux ou _p@lluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont N
effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles, :

ARTICLE 7.6.5. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES
L’-éﬁ;thjnation des substanices ou prééfaﬁons '_dangereusfeg_ié_éﬁb’éﬁées en cas d.’a;cident suit priotitairement la-
filicte déchets la plus appropriée. En tout état de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel
s’exécute dans des conditions conformes au présent arrété, ' ' -

CHAPITRE 7.7 MOYENS  DINTERVENTION EN CAS D'ACCIDENT ET
'ORGANISATION DES SECOURS S | | .
ARTICLE 7.7.1. DEFINITION GENERALE DES MOYENS

1.'établissement eSt—dbjté de moy_éns‘ aux risques a'de e -et'répaiftis en fonction de la localisation de

ceiix-ci conformément 3 T'analyse sent chapitre au paragraphe généralités,
L'ensemble du systéme de lutte :C i plan de séeutité établi par lexploitant en

lidison avec les services d’incendie
I’établissement est d(‘)té dun oup
Leur emplacement résulte de la
différentes conditions m’étéotolog? g

\ . e
A/proteger le personnel en cas d’accident.
eldppés dans Iétude des dangers et des
s i :
|

no L i“‘ET&'&@M:?”&%Zﬁfﬂwm@mmﬁwtﬁmmﬁ“"‘EMJ
ARTICLE 7.7.2. ENTRETIEN DES MOYENS D*I‘NTE_’RVENTION '

Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles,

L'exploitant doit pouvoir justifier, auptes de linspection des installations -classées, de Pexécution de ces
dispositions. 1l doit fixer les conditions: de maintenance et'les conditions d'essais péﬁodi_qucs de ces matériels.
Les dates, les modalités de ces conttdles et les ohservations. constatées doivent atre insctites sur un registre
tenu 4 la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des

installations classées.

ARTICLE 7.7.3. RESSOURCES EN EAU ET MOUSSE

L'établissement doit disposet de ses propres moyens de lutte contre lincendie adaptés aux risques 4 défendre,
et au minimum les moyens définis ci-aprés :

~ 2 poteaux incendie intetnes alimentés par le réseau collectif via des canalisations de 200 mm, La
pression statique sera de 3 bars et permettra de délivrer au minimum 120 m®/h pendant deux heures
par poteau (4 une pression statique de 1 bat). L'implantation de ces poteaux et leur aménagement sera
détermirié avec 1 ‘accord des services d’incendie et de secours. Les bouches et canalisations sont d’un

modele incongelable et équipées de raccords normalisés.

Un systéme d’extinction i mousse 3 haute expansion (taux de foisonnement supérieur i 200)
protégeant la cellule A. Le temps de remplissage de cette cellule est fixé 4 3 minutes. La mise en
fonctionnement automatique de cette installation est signalée par le déclenchement d’une alarme.
Linstallation est assetvie 4 la détection incendie lors de la détection de deux des trois types de
détecteurs mis en place ou par déclenchement manuel. Iinstallation est vérifide semestriellement.

substances ou préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées i
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) : ST
- Des extincteurs mobiles de 9 kg répartis 4 raison d’un tous les 200 m®avec une distance maximum de ~
15 métres entre deux extincteurs. o o I

- Des robinets dincendie aimé (RIA) répartis de telle sorte qu’un foyer incendie puisse étre attaqué -
simultanément par deux lances en direction opposées. Les RIA sont protégés du gel. |

L’exploitant s’assure également de Ia disponibilité du poteau incendie situé rue Ampeére, 4 proximité de’
Pentrée du site. Ce poteau posséde au minimum les mémes catactéristiques que ceux implantés 4 Pintérieur du _
site. ' : ‘

Les canalisations constitant le réseau d'incendie sont calculées pour obtenir les débits et ptessions
nécessaires en n'impote quel emplacemeiit. |

Le réseau est maillé et comporte des vannes de battage en nombte suffisant pour que toute section affectée
par une ruptute, lots d'un sinistre par exeinple, soit isolée. . coe '

Les bouches incendie .devront étre hi;plg;—itées en bordure d'une chaussée carrossable ou tout au plus a 5
métres de celle-ci.”Elles devront également étre placées en dehots des zones soumises 4 un flux thermique
supétieur ou égale & 3KW/m> La réc ption des ouvrages s'effectiera avant la mise en service de Pentrepdt.en
accord avec le Service départemental disicendie et de secous. : B ' .
Préalablement 4 Ia miise en service de Lentrepét, Pexploitant transimet 3 Pinspection des installations classées _
un dossier technique-sur les caractéristiques et Jes conditions' de: fotictionnement du systéme d’extinction 3
mousse 4 haute expansion. ' ' SR : o . :

- - |
ARTICLE 7.7.4._CQNSI‘GNES%_,
Sans préjudice des dispositions
atréte sont établies, intégrées da
instructions de travail, terues 4 joug e
Ces consignes indiqaqnt;_notammé ht: BRI |

- linterdiction d'apporter dil.feusst us:unesformerquelconquesdansiles patties de Finstallation qui, en-
raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées
ou produites, sont susceptibles d'étre 4 l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes
ou indirectes sur I'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation,

- les procédures d'areét d'urgence et de mise en sécurité de Tinstallation (lectricité, réseaux de fluides),

- les mesures A prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances
dangereuses et notamment les conditions d’évacuation des déchets et eaux souillées en cas d’épandage

, accidentel, : : : - ' '

- les moyens d'extinction 4 utiliser en cas d'incendie, _ :

- la procédure dalette avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement,
des services d'incendie et de Secoufs, '

- la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isolet le site afin de prévenir tout
transfett de pollution vers le milieu récepteur.

plication des dispositions du présent
tes et/ou dans les procédures et
1t le personnel.

ARTICLE 7.7.5. CONSIGNES GENERALES D'INTERVENTION

Des consignes écrites sont établies pour-la mise en ceuvte des moyens d'intervention, d'évacuation du
personnel et d'appel des secours extérieurs auxquels Iexploitait aura communiqué un exemplaire. Le

personnel est entrainé & Fapplication de ces consignes,
L'établissement dispose d'une équipe d'intervention spécialement formée 3 Ia lutte contre les risques identifiés

sut le site et au maniement des moyens d'intervention.
Les agents non affectés exclusivement aux tiches d'intervention, devront pouvoit quitter leur poste de travail

A tout moment en cas d'appel.
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Atticle 7.7.5.1. Systéme d'alette internie
Le systéme d'alette interne et ses différents scénarii sont définis dans un dossier d'alerte. :
Un résean d'alerte interne 4 I'établissement collecte sans délai les alertes émises par le personnel 4 partir d
postes fixes et mobiles, les alarmes de danger significatives, les données météorologiques disponibles si efle:
exetcent une influence prépondérante, ainsi que toute information nécessaire i la compréhension et 3 1

ion de l'alerte.

délailes personnes présentes dans Fétablissement sur la nature et I'extension des dangets encourus, o
Les postes fixes petmettant de-donner Ialette sont répartis $ur I'ensemble du site de telle maniére qu'en aucun .. .
cas.Ja distance 4 parcourir pour atteitidre un poste A partir d'une installation ne dépasse cent métres. o
Un“ou plusiears moyens de communication interne (lignes téléphoniques, réseaux, ...) sont réservés
isivement a la gestion.de lalerte. ' Lo , o

jiaison spécialj,?_éc.c'at prévue avec le centre de Secoi;
appareils de détection adaptés, complétés de dispo
tion du vent, sont mis en place i proximité de I’
l'atinosphére des substances dangereuses en cas de dysfonctio
foﬁctionnement--dégg'adé. S

énu au P.O.L. , o
. visibles de jour comme de nuit, indiquant 14 -
ation classée autorisée susceptible d'émettre 4 -
nnement. Secours du systéme d’alerte en cas de

- Afj:ti(':;!é'_7;‘7r._5.2_. Plan ;ci’o'pé;;ation int‘é
#ploitant doit établit ua Plan.d'Opésati
saires analysés pourun certain

Ja'base des risques et moyens d'intervention
desdaggers, ‘ - o

u décl chement éventuel d'un plan par le
v,f%tib;le's. de permettre le déclenchement
ls” nfjesuf_es urgentes de protection des
4 Appliation des asticles 2.52 et 322 de

efet. 11 met en ceuvte les ‘moyeﬁn_s'-
sans tetard du P:O.L. Il prend e
populations et de l'eqvironnemen
l'nstrtiction ministétielle du 12 juill G o
Le.P.O1 est conforme a la régletnent tion en vigue it les mestres d'organisation, notamment la
mise en place d'un poste de com ementet=lesmivyes EEETERTE les méthodes ‘d'intervention et les -
moyens nécessaites 4 mettre en ceuvre en cas daccident en vie de protéger le petsonnel, les populations et
Fenvironnement, : - . - .

I est. homogene avec la natute et les enveloppes des différents scénarii d'accident envisagés dans I'étude de
dangets ; il doit de plus planifier lawtivée de tout renfort extérieur situé 3 moins de 3 heures de délai
d’acheminenient. - ' o _ ' .

Un exemplaite du P.O.I doit étre disponible en permanence sur Templacement prévu pout y installer le poste

de commandement. 7
L'exploitant doit élaboter et mettre en ceuvre une procédute écrite, et mettre en place les moyens humains et

matériels pour garantir :

]

la recherche systématique d'améliorations des dispositions du P.O.1.
- Torganisation de tests périodiques (au moins annuels) du dispositif et/ou des movyens d'intetvention,

- Ia formation du personnel intervenant,

- l'analyse des enseignements 3 tirer de ces exercices et formations,

- l'analyse des accidents qui surviendraient sur d'autres sites,

- la prise en compte des résultats de l'actualisation de l'étude de dangers (tous les 5 ans ou suite 4 une

o

madification notable dans I'établissement ou dais le voisinage),
- la revue périodique et systématique de la validité du contenu du P.O.I, qui peut étre coordonnée avec

les actions citées ci-dessus, .
- la mise 4 jour systématique du P.O.L en fonction de I'usure de son contenu ou des améliorations

décidées.

clenche les alarmies appropriées (sonotes, visuelles et:autres moyens de communication) pour alerter sans- - -
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Le comité d'hygiene, de sécutité et des conditions de travail (CHS.CT), sl existe, ou 4 défaut Pinstan¢
reij_'r_ésentaﬁve du petsonnel, est corisulté par l'industriel sur la teneur du P.O.L ; I'avis du comité est ttansn‘ﬁ 7
ay Préfet. A o | i
Lg_'a‘- Préfet poutra demander Ia modiﬁea-ﬁo_h- des dispositions envisagées par I'exploitant dans le projet de POL: .o
qut doit lui éure transmis préalablement 2 sa diffusion définitive, pour examen par l'inspection des installatioﬁé'_.: R
classées et par le setvice départemental d'incendie et de secours, e

Le P.O.L est temis 4 jout tous les 5 ans, ainsi qu'a chaque modification notable et en particulier avant la mise.
en'setvice de toute nouvelle installation ayant modifié les tisques existants. T
Les modifications notables successives-du P.O.I. doivent étre soumises 4 la .méme ptocédure d'examen. . - -
préalable & leur diffuision, = o .' | |

Des éxercices réguliets sont réalisés en liaison avec les sapeuts pompiers pour testet le P.O.L,

L'inspection des -ins.tﬁﬂ-étions classées ' ‘

: s ‘estinformée de la date tetenue pout cet exercice. Le compte rendy - -
accompagné si nécessaire d’un plan d’actions, Iui est adressé. o
ARTICLE 7.7.6, PROTECTION-DES MILIEUX RECEPTEURS, BASSINS DE

tenti ntetnes'a chique cellule dq:s—’q@ckagé, le site ':di:spjpsq_-d’un bassin de rétention -
n de 200 m’ surilagnell ont raceordées les cellules A et B. Les collecteurs raccordant

def 3207 m® au niveau des quais de’

ABLES A CERTAINES
ENT

ED’ACCUMULATEUR -
ARTICLE 8.1.1. IMPLANTATION AMENAGEMENT

Article 8.1,1.1. Regles d'implantation ,
Liinstallation est implantée 1 une distance d'au moins 15 métres des limites de propriété ou de locaux occupés
ou habités par des tiers. Une dérogation peut étre accordée par le préfet sous réserve de la présentation d’un
dossier justifiant Pabsence de tisque pout les tiers,

Article 8.1.1.2. Comportement au feu des batiments

Les locaux abtitant l'installation doivenit présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au fea

minimales suivantes :

a) Muts et planchers hauts coupe-feu de degré 1 heure (REI 60);

b) En ce qui concerne la toiture, ses éléments de suppott sont réalisés en matériaux MO et Pisolant
thetmique, s'il existe, est réalisé en matériaux MO ou M1 de pouvoir calorifique supérieur (PCS) inférieur
ou égal 4 84 M]/kg. I’ensemble de la toiture (éléments de support, isolant et étanchéité) doit satisfaire la
classe et Pindice T30/1 ; o

¢} Portes intéricures coupe-fen de degté %2 heure (REI 30) et munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif
assurant leur fermeture automatique ;

d) Porte donnant vers Pextérienr pate-flamme de degré %% heute ;

¢} Matériaux de classe MO (hors toiture).
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“de ne pas aggraver les effets d’un incendie, les 1installations stockant des matériaux ou des produits

x dont la vocation n’est pas ditectement liée & Pexploitation. de Pinstallation dautre part, sont sépa
soit par une distance d’au moins ~ 10 métres: entre  les locaux  si ceux-ci  sont * distis
- s0it par un mur coupe-feu de degré 2 heures (RET 120); dépassant d’au moins 1 métre en toiture et de

métre latéralement, dans les autres cas. Les portes sonit soupe-feu de degré 1 heure (REI 60) et munies d

ferme-potte ou d'un diépositif assurant léur'fermeture_éﬁtb jo%:

Les locaux doivent &tre équipés en- partie haute de dispositifs permettant Pévacuation des fumées, gaz :de
combustion et chaleur dégagés en cas d'incendie {lantemeaix en toiture, ouvrants en facade ou tout avtre

dispositif équivalent)-;;-I;j;es--cotmnandes?d-'—'o'uvertur_e manuclle’sont placées 4 proximité des acces. Le systéme:de -

tinction automatique dincendie de type sprinklage,
ut que louvettute automatique ou manuelle des exutoires de fumze
ement 4 l'opération d’extinction. - :

vent Btre convenablement ventilés pour
aTattposphére de la ventilation est placé
n d’air extériear, et 3 une hauteur
“de favotiser la dispetsion des gaz

rejetés.

Article 8.1.1.5, 'Instﬁﬂ_a_.ﬁbhs électriques

Les installations éléctriques doivent étre réalisées conformément au décret n® 88-1056 du 14 novembre 1988
ptis pout Pexécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre IT1 : hygiéne, sécurité et conditions
de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvte des
courants électriques. '

Article 8.1.1.6, Mise a 1a tetre des équipements
Les équipements mé'taﬂi‘ques (téservoirs fixes de Patelier, cuves, canalisations) doivent étre mis 4 la terte
conformément aux réglements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la natute explosive ou
inflammable des produits.

Article 8,1.1.7. Rétention des aires et locaux de travail

Le sol des aires de travail doit étre étanche et incombustible.

Plus patticuliérement le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres -dangereuses
pour I'homme ou susceptibles de créer une pollution de I'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé
de facon a pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matiéres répandues accidentellement; pout cela un seuil
surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de Fextérieur on d'autres aires ou
locaux. Les matiéres recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou en cas d'impossibilité traitées
conformément au titre 5.

ammables d’une part, et les bitimeénts ou locaux fréquentés par le personnel et abritant des bureaux oufes "
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Article 8.1.1.8, Détection. présence de gaz
Lelocal de charge des batteries est équipé d’un systéme de détection de présence d’hydrogene.

TITRE 9 - S'URVEI_LLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

| CHAPITRE 9.1 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO
SURVEILLANCE o ._

ARTICLE 9.1.1. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Atticle 9.1.1.1, Mesures périodiques | |
Une mesure de la.sitis 'ﬁén.‘agousﬁqu,éiss ta éffectyée dans up_'i'ciélai':_de six mois 4 compter de la date de mise -
t ' Jes 5 par un organisme ou une personne-qualifié dont le choix sera
installations class s. Les résultats des mesures ainsi téalisées
evit: réception avec les commentaites et propositions éventuelles

comjﬁiuniqué préal; lemient 2 l’mspectlo
sont transmis au Péfet dang e mois qui
- d’amélioration. ' g

T .

Eiast

TITRE 10 -, TRATIVES

ARTICLE 10.1 DELAIS ET ¥

e

Le présent arrété est soumis 4 un contefitieux de pleine jutidiction.

Il peut étre déféré A la juridiction administrative -

. 1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux.mois qui commence A courir du jour ot lesdits
actes leut ont été notifiés ; |

2° Par les tiers, personnes physiques ou'morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison

des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de finstallation présente pour les intéréts visés 3

l'article L. 511-1, dans un délai de quatre ans 2 compter de-la publication ou de l'affichage desdits actes, ce

délai-étant, le cas échéant, prolongé jusqu'a la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de

Vinstallation.

Les tiers qui n'ont acquis ou ptis 2 bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage

d'une installation classée que postérieurement 3 laffichage ou 4 la publication de I'arrété autorisant l'ouvertuze

dé cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables 4 déférer ledit arrété 3 la

juridiction administrative, | X

o

ARTICLE 10.2 PUBLICATION

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, un extrait du présent areété, énumérant les
conditions auxquelles l'autorisation est accordée, sera affiché 4 la mairie de NERSAC pendant une durée
minimum d'un mofs avec mention de la possibilité pour les tiers de consulter sur place ; procés-verbal de
F'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire.
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Le méme extrait sera affiché en permanence de facon visible dans Vinstallation pat les soins de Fexploitant. .~

Un avis sera inséré, pat les soins du préfet, et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou-
régionaux, diffusés dans tout le départemment, R : :

Monsieut le Maire de NERSAC.,

CLE 10.2.1 'C'op;i_e:-_du présenf a;;_:réfé sera notifiée 4 Monsieur le Directeur de la société SOPPEC P'af

ARTICLE, 1022 Te sectétaite général de la’ préfecture, le maire de NERSAC, le directeur tégional de =

lindustrie, de la recherche et de l'environnement et linspecteur -des installations classées sont chargés, chacun -
en ce quile concerne, dé Yexécution du présent arrété. ' :

ANGOULﬁME, le 4§ UCT ZIIIW ,;

Le sectétaite général,

Yg;res SEGUY

| N A y " o i 4 ETEES









