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DEIE
Type étendu

Armoire SCADA
Tension         Intensité

(ø) V A

(ø)

(ø)

Tel : 05.56.49.42.65          Fax : 05.56.49.24.56 -Machine :

213 Cours Victor Hugo - 33323 BEGLES Cedex Pinjectée = - MWPraccordée = - MW

    
LA COUTURE ENERGIES

     Société de projet :

B 04/06/2018 M.A.J présentation (éoliennes) CES  

A 23/02/2018 Création BCO GGA

PARC EOLIEN DE LA COUTURE PDL1

Ind. Date Objet de la modification Auteur Relecteur

Schéma unifilaire simplifié du poste de livraison et du 

raccordement inter-éolien

Projet :

Arrivée
ENEDIS Départ Filtre Arrivée Filtre

Armoire filtre
Si nécessaire

Arrivée
Éolienne n°2

Départ transfo
auxiliaires

Vers tableau BT et 

coffret  auxiliaires

M

Disjoncteur Protection générale

PWH

TC Protection

TC Comptage TC Privé

DG

C13-100

GTE TYPE
H5

Comptage ENEDIS

TP ProtectionTP Comptage

Fusibles
6.3A

Comptage
Général

P+ Q+, P- Q-

Eolienne n°5

Eolienne n°1

M

-

-

AS

Eolienne n°2

Eolienne n°6

150mm² Al
720 m

R= 0.148 Ω
X= 0.079 Ω

240mm² Al
783 m

R= 0.098 Ω
X= 0.078 Ω

150mm² Al
784 m

R= 0.162 Ω
X= 0.086 Ω

240mm² Al
1286 m

R= 0.161 Ω
X= 0.126 Ω
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