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RESUME NON-TECHNIQUE DE L’ETUDE

Contexte

Dans le cadre de la construction d’une base logistique, le GROUPE DUVAL a souhaité
entreprendre un diagnostic de pollution des sols sur un terrain localisé dans la ZI du
Plessis à Roullet-Saint-Estèphe. Le site en question correspond aux parcelles Section H
numéros 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263,
264, 265, 266, 270, 273, 274, 275, 276, 277, 279, 280, 281, 282, 323, 324, 325, 334, 335,
336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 35à, 351, 352, 353,
354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 370, 619, 643, 644, 1476, 1479, 1485, 1487, 1489,
1491, 1493, 1494, 1496, 1498, 1500, 1513, Section ZE numéros 13, 18, 296, 298, 339,
section ZH 188 et 13.

Historique du
site

Le terrain, d’une assiette foncière de 70 000 m², a été exploité comme carrière de 2002 à
2007, puis comme quartier général pour les équipes constructions de la LGV de 2012 à
2016. Durant la même période, le site a accueilli une centrale à béton.

Environnement
du site

Le site est implanté en milieu péri-urbain.
La formation affleurante au droit du site est composée de calcaires, de sables et de
marnes bleues.
La nappe phréatique présente au droit du site est libre et est celle
du cénomanien supérieur.
La Boëme s’écoule au Nord-Nord-Est du site, à environ 1,5 km, selon une direction Sud-
Est / Nord-Ouest.

Contexte
administratif

Le site n’est ni référencé dans la base de données des Installations Classées Pour
l’Environnement (ICPE) ni dans les bases de données BASIAS.

Zones à
risques

identifiées
Aucune zone à risque n’ a été identifiée.

Investigations
réalisées

60 fouilles à 2m de profondeur au droit de la zone d’étude, uniquement en extérieur.

60 échantillons ont fait l’objet d’analyses en laboratoire.

Résultats
Aucun impact significatif n’a été relevé. Par ailleurs, seuls 3 échantillons (10 %) montrent
des dépassements de certains critères de l’arrêté du 12 décembre 2014, non
représentatifs d’une pollution (fraction soluble, sulfates et/ou fluorures sur éluât),
nécessitant une gestion en ISDI + ou ISDND en cas d’évacuation hors site.

Conclusion et
préconisations

Au regard des résultats, le terrain est compatible avec l’usage
projeté : une plateforme logistique.

ENVISOL recommande de porter une attention supplémentaire aux zones montrant des
dépassements de certains critères de l’arrêté du 12 décembre 2014 (fraction soluble,
sulfates et/ou fluorures sur éluât) nécessitant une gestion adéquate des matériaux
concernés (envoi en ISDI+ ou ISDND).
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1 CONTEXTE 

Dans le cadre de la construction d’une base logistique, le GROUPE DUVAL a souhaité la réalisation 
d’un diagnostic de sols sur un terrain localisé à Roullet-Saint-Estèphe (16). Le site en question 
correspond aux parcelles Section H numéros 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 
259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 270, 273, 274, 275, 276, 277, 279, 280, 281, 282, 323, 324, 
325, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 35à, 351, 352, 
353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 370, 619, 643, 644, 1479, 1485, 1487, 1489, 1491, 1493, 
1494, 1496, 1498, 1500, 1513, Section ZE numéros 13, 18, 296, 298, 339, section ZH 188 et 13. 

L’étude historique a porté sur l’ensemble de l’emprise du futur projet d’aménagement. Ce terrain, 
d’une assiette foncière de 70 000 m2, a présenté un usage agricole, puis a servi de carrière à la fin 
du XXème siècle. De 2012 à 2016, le site a servi de quartier général au personnel chargé de la 
réalisation de la LGV. 

Cette étude a été menée conformément à la méthodologie développée par le Ministère chargé de 
l’environnement (textes d’avril 2017) et correspond aux missions de type A100, A110, A120 et A200 
codifiées dans la norme NFX 31-620-2 (août 2016). 

 

2 OBJECTIFS 

La mission a pour objectifs de : 

 établir, par le biais de recherches documentaires et d’une visite détaillée, l’historique du site ; 

 faire une synthèse du contexte local géologique et hydrogéologique du site pour en 
déterminer la vulnérabilité et la sensibilité ; 

 caractériser la qualité chimique des sols ; 

 définir l’impact que ces pollutions peuvent présenter sur l’environnement ; 

 le cas échéant, établir des recommandations pour la gestion d’une éventuelle pollution des 
sols. 

 
 

Le présent rapport détaille les résultats de l’étude historique et documentaire et des 
investigations des sols réalisées sur les parcelles Section H numéros 247, 248, 249, 250, 251, 
252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 270, 273, 274, 275, 276, 277, 
279, 280, 281, 282, 323, 324, 325, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 
347, 348, 349, 35à, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 370, 619, 643, 644, 1476, 
1479, 1485, 1487, 1489, 1491, 1493, 1494, 1496, 1498, 1500, 1513, Section ZE numéros 13, 18, 
296, 298, 339, section ZH 188 et 13 à Roullet-Saint-Estèphe (16). 
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3 SOURCES D’INFORMATIONS 

3.1 Documents consultés 
Lors de la rédaction de la présente étude, ENVISOL a consulté les documents suivants : 

 carte topographique IGN, extrait de www.geoportail.gouv.fr ; 

 carte géologique du BRGM de Paris au 1/50.000ème ; 

 banque de données du sous-sol du BRGM (http://infoterre.brgm.fr), 

 banques de données BASIAS et BASOL (recensement national des sites pollués et 
potentiellement pollués) ; 

 système d’information pour la gestion des eaux souterraines en                                          
Poitou-Charentes-Limousin (SIGES) 

 extrait cadastral de la commune de Roullet-Saint-Estèphe ; 

 base de données des ICPE (http://www.installationsclassees.developpement-
durable.gouv.fr) ; 

 base de données ARIA (retour d’expériences sur les accidents technologiques) ; 

 photographies aériennes disponibles sur le site « remonter dans le temps » de l’IGN ; 

 archives, plans, photographies et études collectées lors de la visite de site. 

 

3.2 Organismes consultés 
Dans le cadre de la rédaction de la présente étude, nous avons effectué des recherches auprès 
d’organismes publics susceptibles de posséder des informations d’ordre historique ou 
environnemental. Le résultat de ces recherches est indiqué dans le tableau suivant : 

 

Tableau 1. Administrations consultées 

Tel Email Sur place Tel Email Sur place

DREAL de l'unité départementale de Charente 23/11/2018 X non

Préfecture de Charente 23/11/2018 X non

Archives départementales de Charente 23/11/2018 X non

Ville de Roullet-Saint-Estephe 23/11/2018 X non

Sources consultées
Date de la 

consultation

Mode Date de 
relance

Réponse reçue à 
la rédaction du 

rapport

Mode
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LOCALISATION ET DESCRIPTION DU SITE 

Le site est localisé sur la commune de Roullet-Saint-Estèphe, dans le département de la Charente 
(16).  

L’adresse exacte est la suivante :  

ZI du Plessis 

16 440 ROULLET-SAINT-ESTEPHE 

 

La superficie totale du terrain est de 70 000 m2.  

 

Tableau 2 : Caractéristiques du site 

 Site 

N° parcelles AO 

Section H numéros 247, 248, 249, 250, 
251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 
260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 270, 
273, 274, 275, 276, 277, 279, 280, 281, 
282, 323, 324, 325, 334, 335, 336, 337, 
338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 
346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 
354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 370, 
619, 643, 644, 1476, 1479, 1485, 1487, 
1489, 1491, 1493, 1494, 1496, 1498, 
1500, 1513, Section ZE numéros 13, 

18, 296, 298, 339, section ZH 188 et 13 

Adresse  ZI du Plessis 

Usage absence 

 

Il se trouve à la cote NGF approximative de +65 m NGF (Nivellement Général de la France). 

 

Annexe 1. Plan parcellaire de zone d’étude 

 

Le site étudié est entouré par des champs agricoles et la ligne LGV. 
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Figure 1. Localisation du site (extrait IGN 1/ 17 055 ème) 

 

4 USAGE FUTUR 

Le projet consiste en la construction d’une base logistique.  

Des excavations et éliminations de terres hors site sont à prévoir. 

 

5 VISITE DU SITE (A100) 

5.1 Description des actuelles activités du site 
Une visite du site a été réalisée le 13 Novembre 2018 lors de la venue dédiée aux prélèvements de 
sols. 

Le site est vierge de tout bâtiment. En partie Nord du site, on trouve une voirie bitumée, trace d’une 
ancienne activité. Il subsiste un bassin de rétention hors d’usage, entouré par un grillage. En partie 
Sud du site, le terrain est couvert en partie de ballast, et pour l’autre est à nu. La voirie dans cette 
zone ne présente pas de revêtement.  

 

 

Site d’étude 
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5.2 Produits chimiques stockés et déchets 
Sur la partie Sud du site se trouve un baril portant la mention CHRYSO et un bidon sans mention. 
Le baril est rempli mais il n’a pas été possible d’identifier son contenu (vraisemblablement adjuvants 
pour béton au regard de la marque précitée). Le bidon est vide mais il n’a pas été possible 
d’identifier les produits chimiques qu’il a pu contenir. Par prévention, aucun de ces contenants n’ont 
été ouverts lors de la visite de site. Il est à noter une irisation à la surface de l’eau à proximité de ces 
contenants.  

 

 

Figure 2. Photographie montrant le baril portant la mention CHRYSO et le bidon  

 

5.3 Accès au site - Sécurité 
L’accès au site n’est pas sécurisé. 

 

6 ETUDE HISTORIQUE ET DOCUMENTAIRE (A110) 

6.1 Objectifs et méthodologie 
L’étude historique porte uniquement sur le site en lui-même.  

Toutes les informations fournies ci-dessous sont basées sur les données mises à la disposition 
d’ENVISOL. Elles sont supposées exactes et avoir été fournies de bonne foi. 
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6.2 Historique sommaire  
Les activités principales connues dans l’exploitation du site est la suivante :  

- Activités agricoles - de 1945 à 1991 

- Carrière - de 2002 à 2007 

- Installations servant de quartier général au personnel chargé de la réalisation                
de la LGV - de 2012 à 2016 

Le site n’est plus en activité depuis 2016 et est désormais inoccupé. 

 

6.3 Historique administratif 
Le site n’est pas référencé dans la base des ICPE. 

Le site n’est également pas référencé dans l’inventaire historique des sites industriels et activités                        
en service (BASIAS). 

 

6.4 Description et évolution des activités exercées sur le site 
L’évolution du site est retracée à partir des photographies aériennes ci-après. Les activités et 
installations, non visibles sur les photos aériennes, sont détaillées dans les paragraphes suivants. 
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Tableau 3. Evolution des activités et infrastructures du site 

Année Evolution sur site 
Evolution hors-

site 

1945 

 

Le site correspond à des parcelles agricoles et forestières. 

L’ensemble des 
alentours du site 

est 
majoritairement 

agricole. 

Zone 
d’étude 
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Année Evolution sur site 
Evolution hors-

site 

1971 

 

La partie sud du site a été déforestée en partie. 

Aucune évolution 
par rapport à la 
photographie 

aérienne de 1945.  

1980 

  

Le réseau routier s’est développé au sud du site. 

Apparition d’une 
carrière au Nord 

du site.  

 

Zone 
d’étude 

Zone 
d’étude 
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Année Evolution sur site 
Evolution hors-

site 

1991 

  

Aucune évolution depuis 1980. 

Construction d’un 
bâtiment au Nord-

Est du site. 

Construction 
d’habitations à 

l’Est-Nord-Est du 
site 

 

Construction d’un 
bâtiment à l’Est-
Sud-Est du site. 

Zone 
d’étude 
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Année Evolution sur site 
Evolution hors-

site 

2002 

 

Développement de la carrière au droit du site en partie Nord.  

 

Agrandissement 
du bâtiment au 

Nord-Est du site.  

Forte 
anthropisation à 
l’Est-Sud-Est du 

site.  

Zone 
d’étude 
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Année Evolution sur site 
Evolution hors-

site 

2007 

 

Comblement de la carrière au Nord du site. Déplacement de 
l’activité de la carrière du Nord à l’Est et au Sud du site. 

 

Fort 
développement de 
la zone industrielle 

en partie Est du 
site. 

Déplacement de 
l’activité de 

carrière à l’Est du 
site. 

Zone 
d’étude 
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Année Evolution sur site 
Evolution hors-

site 

2011 

 

Fin de l’activité de la carrière, comblement. 

  

Comblement de la 
carrière à l’Est du 
site. Déplacement 

de l’activité au 
Nord-Ouest du 

site. 

Zone 
d’étude 



  

Référence : 691 16 18 00222  Page 19 

Diagnostic de pollution des sols  R_HP_1811-066 

Année Evolution sur site 
Evolution hors-

site 

2017 

 

 

Le site a retrouvé une activité. Une zone de bâtiments a été 
construite en partie Nord du site. En partie centrale du site le 

terrain a été en partie mis à nu, et en partie recouvert de ballast. 

En partie Sud du site, une plateforme a été créée. 

 

Comblement de la 
carrière au Nord-

Ouest du site. 

Construction de la 
ligne de train LGV 

à l’Est du site. 

 

En synthèse à partir des photographies, le site avait une activité agricole et forestière jusqu’en 1991. 
Puis, jusqu’en 2011, le site a été exploité comme carrière avant d’être comblé (absence 
d’information sur les matériaux employés). En 2017 le site a retrouvé une activité (en lien avec la 
construction de la LGV). 

 

 

 

 

Zone 
d’étude 
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6.5 Incidents et accidents répertoriés 
Aucun incident ou accident susceptible d’avoir impacté durablement le site ne nous a été relaté.  

La base de données ARIA (qui recense les incidents ou accidents qui ont ou auraient pu porter 
atteinte à la santé ou la sécurité publique, l’agriculture, la nature ou l’environnement), a référencé 6 
accidents sur la commune de Roullet-Saint-Estèphe entre 1996 et 2009 ; néanmoins aucun accident 
notable ne pourrait correspondre à un sinistre à proximité du site. 

 

6.6 Remarques générales  
 

Il est mention sur le site du journal Charente Libre que le site a accueilli durant la période entre 2012 
et 2016 les installations servant de quartier général au personnel chargé de la réalisation de la LGV. 
Cela nous permet d’expliquer la configuration du site à l’heure actuelle : 

 les bâtiments présents au Nord du site ont servi de bureaux, à la restauration, de 
vestiaires et à la réalisation des analyses des matériaux excavés lors des travaux de 
terrassement de la LGV, 

 les deux zones distinctes en partie centrale du site ont servi au stockage du ballast et 
à l'apprentissage des ouvriers qui ont manié les engins de terrassement et autres 
camions, 

 la plateforme Sud du site a accueilli une centrale à béton afin d’approvisionner le 
chantier de la LGV. 

 

Tableau 4 : Références des articles de presse concernant les activités du site entre 2012 et 2016 

REBEIX, Josette (2012, 24 avril). « ROULLET-
SAINT-ESTEPHE : LES PILOTES DE LA             
LGV DANS LEUR QUARTIER                            
GÉNÉRAL ». Charente Libre  

http://www.charentelibre.fr/2012/04/24/les-
pilotes-de-la-lgv-dans-leur-quartier-
general,1091797.php 

REBEIX, Josette (2012, 28 mai). « LAFARGE 
BÉTONS INSTALLE UNE CENTRALE À 
ROULLET ». Charente Libre  

http://www.charentelibre.fr/2012/05/28/lafarge-
betons-installe-une-centrale-a-
roullet,1097268.php 
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7 ENVIRONNEMENT DU SITE (A120) 

7.1 Contexte géologique 
La synthèse des connaissances géologiques et hydrogéologiques disponibles sur la zone d’étude a 
été réalisée à partir des documents suivants : 

 Carte géologique d’Angoulême au 1/50 000ème ; 

 Site Internet InfoTerre du BRGM, recensant les captages déclarés. 

 

7.1.1 Contexte régional 

La carte géologique de d’Angoulême est caractérisée par la présence des termes ultimes du 
Jurassique et par la transgression, crétacée qui débute avec les dépôts du Cénomanien (Crétacé 
supérieur). Cette dernière particularité souligne l'importante lacune stratigraphique qui affecte tout le 
Crétacé inférieur.  
Les calcaires durs de l'Oxfordien supérieur (faciès rauracien) forment un plateau karstique couvert 
d'importantes forêts et de landes, entaillé par la vallée rectiligne du Bandiat qui descend vers le 
Nord. Les calcaires argileux des étages Kimmeridgien et Portlandien sont au contraire découpés en 
larges buttes arrondies et la Charente qui coule du Nord vers le Sud-Est y encaisse ses méandres. 
Sur ces calcaires se développe la polyculture.  
Les terrains d'âge crétacé supérieur se situant au Sud constituent un plateau sillonné de petites 
vallées parallèles aux versants souvent abrupts. A l'exception des calcaires turoniens souvent 
recouverts de Landes, les formations crétacées sont surtout le support de cultures céréalières. Il est 
à noter la structure tabulaire légèrement inclinée en direction du Sud-Ouest des couches 
géologiques de la région.  

7.1.2 Contexte Local  

D’après la carte géologique, la formation affleurante au droit du site est constituée de calcaires à 
Ichthyosarcolites, de sables à Pycnodonta biauriculata et de marnes bleues dites "argiles tégulines" 
(C2c).  

Aucun ouvrage recensé dans la base de données du sous-sol (BSS) ne se trouve au droit du site. 
L’ouvrage le plus proche réalisé dans la couche du Crétacé Supérieur est un puits recensé dans la 
base de données du sous-sol (BSS) du BRGM sous la référence BSS001UCEV. Du fait du relatif 
aspect tabulaire de la région, la coupe lithologique de cet ouvrage est un bon indice quant au 
contexte géologique local.  La coupe lithologique détaillée de ce sondage est présentée ci-après : 
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Figure 3. Coupe lithologique du puits BSS001UCEV 
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Légende : 

                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4. Extrait de la carte géologique d’Angoulême  (InfoTerre / BRGM) 

Site 
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7.2 Contexte hydrogéologique 

7.2.1 Contexte régional et local 

La nappe en réseau intéresse le Cénomanien supérieur, le Turonien et la base du Coniacien. C'est 
une nappe bien drainée par une série de six ruisseaux tous sensiblement parallèles et qui se jettent 
dans la Charente après un parcours d'une vingtaine de kilomètres chacun.   
La base du Cénomanien qui affleure au Sud de la Charente est constituée de niveaux sableux 
séparés par des horizons d'argile plastique ; la nappe qui circule dans les horizons poreux 
perméables, a des caractéristiques très variables en liaison avec les changements de faciès. Les 
puits et forages qui captent correctement ce niveau peuvent débiter jusqu'à 10 m3/heure. Sous le 
Turonien qui affleure largement jusqu'à la limite sud de la feuille, le Cénomanien se poursuit en 
profondeur avec un pendage faible en direction du Sud. Cet étage constitue un véritable aquifère 
multicouche. La nappe compartimentée qui circule dans les horizons poreux perméables a été 
captée avec succès dans la région de La Couronne et de Claix. Les débits horaires obtenus sont de 
l'ordre de 15 à 25 m3. 

Le site se situe sur un plateau ce qui induit un sens d’écoulement des eaux souterraines diffus. La 
figure suivante présente le sens d’écoulement des eaux du site. 

 

 

Légende : 

               Sens d’écoulement des eaux souterraines 

               Isopièzes 

Figure 5 : Carte des sens d'écoulement des eaux souterraines du site 
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7.2.2 Usage des eaux souterraines 

 

D’après les informations recueillies auprès de la Banque de Données du Sous-Sol (site Internet 
InfoTerre du BRGM) de nombreux point d’eaux se trouvent dans un rayon d’un kilomètre autour du 
site. Des puits sont recensés mais leur usage est inconnu. 

  

 

Figure 6 : Localisation des ouvrages recensés au voisinage du site (Infoterre) 

 

Site d’étude 

Sens d’écoulement nappe 
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Tableau 5. Caractéristiques des ouvrages recensés au voisinage du site 

CODE_BSS COMMUNE ADRESSE PROF_INV USAGE

07095X0047/P ROULLET-SAINT-ESTEPHE LA CROIX DE BEAUMONT 5,9000000 -

07095X0204/F ROULLET-SAINT-ESTEPHE LES VALADES 45,0000000 -

07095X0042/P NERSAC LE PAS 6,0000000 -

07095X0034/P NERSAC POMBRETON 9,0000000 -

07095X0130/P NERSAC POMBRETON 9,0000000 -

07095X0133/F NERSAC POMBRETON 8,4000000 -

07095X0032/P COURONNE(LA) LA FONT 9,1000000 -

07095X0043/P NERSAC CHEZ ROBIN 3,8000000 -

07095X0143/SOURCENERSAC LES VALLADES 0,0000000 -

07095X0031/P COURONNE(LA) CHEZ DION 16,2000000 -

07095X0134/P ROULLET-SAINT-ESTEPHE LES AUBREAUX 0,0000000 -

07095X0129/R NERSAC POMBRETON 0,0000000 -

07095X0132/F NERSAC POMBRETON 10,3000000 -

07095X0165/S NERSAC POMBRETON 0,0000000 -

07095X0131/F NERSAC POMBRETON 27,6000000 -

07095X0135/P ROULLET-SAINT-ESTEPHE FONTAINES 0,0000000 -

07095X0142/SOURCENERSAC LES VALLADES 0,6000000 -

07095X0033/P COURONNE(LA) L'ENSOLEILLE 10,7000000 -

07095X0125/F ROULLET-SAINT-ESTEPHE LES COMBES A GUILLOT 27,0000000 -

07095X0050/P ROULLET-SAINT-ESTEPHE FUSTIFORT 5,0000000 -

07095X0164/S NERSAC CHEZ ROBIN 0,0000000 -

07095X0044/P ROULLET-SAINT-ESTEPHE LES AUBREAUX 12,3000000 -

07095X0124/F ROULLET-SAINT-ESTEPHE FUSTIFORT 37,0000000 -

07095X0128/P ROULLET-SAINT-ESTEPHE LES VALLADES 0,0000000 -

07095X0163/S NERSAC LE PATIS 0,0000000 -  
 
 

Captages d’alimentation en eau potable 

Selon l’Agence Régionale de la Santé (ARS) du Poitou-Charente, aucun captage AEP n’est présent 
dans la commune de Roullet-Saint-Estèphe. 
 

Autres usages sensibles (eau individuelle ou collective, usage agricole…) 

Aucune information à ce sujet. 

 

Usages non sensibles (AEI, piézomètres…) 

Aucune information à ce sujet. 
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Légende : 

 

Figure 7. Carte des périmètres de protection des captages d'eau potable 

 

7.2.3 Vulnérabilité et sensibilité de la nappe 

 
Compte tenu du fait que la nappe phréatique est libre et à faible profondeur (quelques mètres), 
celle-ci est considérée comme vulnérable vis-à-vis des éventuelles contaminations des sols sur la 
zone d’étude. Toutefois la nappe n’est pas considérée comme sensible de par l’absence de captage 
AEP dans les environs du site. 

 

7.3 Contexte hydrologique 
Le cours d'eau le plus proche du site est la Boëme qui s’écoule au Nord-Nord-Est du site, à environ 
1,5 km, selon une direction Sud-Est / Nord-Ouest. 

 

7.4 Contexte météorologique 
Le climat local est caractérisé par des précipitations régulières toute l’année de 47 à 87 mm/mois de 
pluie avec un maximum en novembre et un minimum en août. La pluviométrie cumulée est de 
777,1 mm/an.  

Les températures moyennes varient de 4°C à 22°C, avec un minimum en janvier et un maximum en 
juillet.  

 

 

Zone d’étude 
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7.5 Sites inscrits et espaces naturels remarquables 
Le site faisant l’objet de cette étude n’est inclus dans aucun périmètre de zones naturelles et 
protégées. La zone la plus proche est une ZNIEFF de Type II localisée à 750 m au nord-est                  
du site d’étude.  

 

7.6  Nuisances industrielles potentielles 
Le site n’est pas référencé dans la base de données BASOL, recensant les sites appelant une 
action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif ni dans la base de données BASIAS des 
anciens sites industriels et activités de services, en activité ou non, pouvant avoir occasionné une 
pollution des sols.  

Les sites les plus proches sont localisés dans un rayon maximal de 1 km autour du terrain. Leur 
localisation et leurs caractéristiques sont présentées ci-après. 
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Légende :  

Sites BASIAS présents à proximité du site  

Sites BASOL présents à proximité du site 

 

Figure 8. Localisation des sites BASIAS et BASOL recensés à proximité du site (Infoterre) 

 

8 ZONES A RISQUES IDENTIFIEES SUR LE SITE 

La définition d’une zone à risque est appuyée sur l’existence concomitante d’une source de 
pollution potentielle, d’un mode privilégié de transfert des substances vers les milieux et 
l’existence d’une cible. 

Les zones à risques identifiées correspondent à l’ancienne carrière remblayée et à la 
centrale béton. 

Site d’étude 
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9 INVESTIGATIONS SUR LES SOLS 

9.1 Nature des investigations 
Les investigations de terrain ont consisté en la réalisation de fouilles à la pelle mécanique par 
un intervenant de la société 3ETP encadré par un intervenant d’ENVISOL. 

Le personnel intervenant sur le site disposait de l’équipement de sécurité adéquat pour ce type 
d’intervention (chaussures de sécurité, gants, casque, casque anti-bruit…). 

Au total, 60 sondages, répartis sur l’ensemble du site, à une profondeur de 2 m par rapport à la 
surface du sol ont été réalisés.  

 

Annexe 2. Plan de localisation des investigations 

 

Pour chacune des investigations, après avoir décrit la nature (structure et texture) et les 
caractéristiques organoleptiques (odeurs et couleurs) des terrains traversés et complété la fiche 
d’échantillonnage, un prélèvement d’échantillons de sols a été effectué. La stratégie 
d’échantillonnage a suivi les recommandations de la méthodologie nationale, à savoir : 

o si absence de constat organoleptique suspect : 

o prélèvement d’un échantillon de sol représentatif de chaque couche lithologique 
ou de matériaux traversés, par passe de 1 m au maximum ; 

o si présence de constat organoleptique suspect : 

o prélèvement d’un échantillon de sol représentatif de la ou des couches de 
matériaux suspects, 

o prélèvement d’un échantillon de sol représentatif de chaque couche de terrain 
spécifique (matériaux sus-jacents et sous-jacents à la couche suspecte). 

 
Observations de terrain : 

Les sondages réalisés sur le site ont mis en évidence les éléments suivants : 

 les sols sont constitués de remblais argilo-limoneux et de calcaires, puis d’argiles ; 

 des indices organoleptiques ont été détectés sur certains échantillons (odeurs fortes 
indéterminées et traces noires). 

 

Annexe 3. Coupes lithologiques des sondages 

 

60 échantillons de sols ont été sélectionnés pour analyses. Ils ont été conditionnées en 
glacières réfrigérée et transmis au laboratoire. 
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9.2 Programme analytique et seuils de référence pour les 
sols 

Les analyses chimiques de sols, menées conformément aux normes actuellement en vigueur, 
ont porté sur les principaux traceurs des activités recensées au droit du site.  

Le programme analytique engagé sur les échantillons de sols comporte :  

 Métaux lourds : Arsenic (As), Plomb (Pb), Cadmium (Cd), Chrome (Cr), Cuivre (Cu), 
Nickel (Ni), et Zinc (Zn), conformes à EN-ISO 11885 ; Mercure (Hg) conforme à ISO 
16772 ; 

 Composés Aromatiques Volatils (BTEX) : Conforme à ISO 22155 ; 

 Composés Organochlorés Volatils (COHV) : conforme à ISO 22155 ; 

 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) : équivalent à ISO 13877 ; 

 Hydrocarbures totaux (HCT) : ISO 16703. 

 Pack ISDI conformément à l'arrêté du 12/12/2014 incluant : 
o sur sol brut : matière sèche, hydrocarbures C10-C40, hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (HAP), hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX), 
polychlorobiphényles (PCB), carbone organique total (COT), test de lixiviation 
EN 12457-2 (L/S = 10, 1x 24h) ; 

o sur éluât : métaux et métalloïdes (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Zn), 
chlorures, fluorures, sulfates, indice phénol, carbone organique total (COT), 
fraction soluble. 

 

Les analyses ont toutes été confiées au laboratoire AGROLAB accrédité COFRAC. 

 

Valeurs guides de références 

La qualité des sols échantillonnés a été évaluée par la comparaison des résultats d’analyses 
obtenus au laboratoire avec : 

 pour les éléments métalliques, les gammes de valeurs couramment rencontrées dans 
les sols (source : INRA) ; 

 pour les HAP, la gamme de valeurs couramment constatées dans les sols extraite du 
programme ATSDR de 2005 ; 

 pour les autres composés, en l’absence de valeurs caractérisant le bruit de fond, un 
simple constat de présence ou d’absence a été réalisé en utilisant les limites de 
quantification du laboratoire comme seuil de référence. 

 

Afin d’anticiper la gestion de terres devant être excavée et exportées hors site lors du 
réaménagement du site, les résultats ont été également comparés aux seuils d’admission des 
terres en installation de stockage de déchets inertes (arrêté du 12/12/2014) ; 
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9.3 Résultats d’analyses 
 

L’ensemble des résultats analytiques obtenus est repris dans les tableaux ci-après en page 
suivante. 

 

Annexe 4. Bordereaux d’analyses du laboratoire AGROLAB 
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Tableau 7. Résultats analytiques sur sols bruts 

Echantillon F3 (0-0,3) F2 (0-1) F4 (0-0,6) F5 (0-1) F6 (0,1-1) F7 (0,4-1) F8 (0-0,6) F9 (0-0,3) F18 (0-0,5)F19 (0-0,5) F16 (0,3-1)F12 (0-0,3) F13 (0,3-1) F14 (1-2) F15 (1-2) F11 (0-1) F20 (0-1) F21 (0-0,8)F22 (0,3-1,1)F23 (0-1) F24 (0-0,5)F25 (0-0,7) F29 (1-2) F28 (0,3-1) F31 (0,4-1)F30 (1-1,7) F33 (0-1) F34 (0,3-1,2) F36 (1-2) F32 (0-1) F38 (0-0,3) F37 (0-1) F40 (1-1,4)F39 (0-0,4)F44 (0-0,15)F45 (0-0,2)F42 (0,2-0,8)F43 (0,4-1)F46 (0,3-1) F41 (1-2) F48 (1-2) F47 (1-2) F50 (0,2-1) F49 (1-2)F52 (0,1-0,3)F51 (0-0,6)F53 (1,1-2) F54 (0,4-1)F55 (0,3-1) F56 (0-0,3)F58 (Ballast)F57 (0,6-1)F60 (1,1-2)F59 (1,2-1,7)F26 (0-0,6) F27 (0-1) FC1 (0-1) FC2 (0-1) FC3 (0-0,6) FC4 (1-2)

Gamme de 
valeurs 
couramment 
rencontrées 
dans les sols

Cas 
d'anomalies 
naturelles 
modérées 

Cas de fortes 
anomalies 
naturelles 

Seuil ISDI*

Matière sèche % 82,0 87,1 93,2 83,6 88,1 81,2 83,6 77,6 87,9 87,5 85,9 88,9 85,4 89,3 88,1 88,4 82,8 83,4 81,1 83,9 82,4 86,5 88,0 88,2 82,0 89,5 88,3 89,7 87,4 88,9 92,9 86,5 83,4 85,2 84,1 91,8 82,2 92,1 86,2 84,5 90,0 90,0 88,6 82,2 90,1 83,3 88,7 88,1 78,4 82,7 99,3 91,5 84,2 87,8 89,3 85,3 89,0 81,0 81,4 82,8 / / / /

COT mg/kg Ms - 8000 11000 - 2200 - - 27000 3600 - 6800 12000 - 7700 - - - 7900 - 2200 19000 - 1300 - 2000 - 3200 - - 12000 - 2300 - 9300 - <1000 - 10000 - <1000 - <1000 - 1800 - 11000 2800 - 6800 - 1200 - 2900 - 3000 - 16000 - - 6600 / / / 30000

Arsenic (As) mg/kg Ms 28 - - 26 - 13 24 - - 9,2 - - 21 - 19 12 21 - 21 - - 15 - 15 - 22 - 9,7 17 - 1,1 - 14 - 12 - 25 - 19 - 13 - 23 - 7,4 - - 18 - 18 - 18 - 13 - 16 - 3,0 15 - 1 à 25 30 à 60 60 à 284 /
Cadmium (Cd) mg/kg Ms 0,4 - - 0,3 - <0,1 0,2 - - 0,2 - - <0,1 - <0,1 <0,1 <0,1 - <0,1 - - <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 - - <0,1 - <0,1 - 0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 <0,1 - 0,05 à 0,45 0,7 à 2,0 2,0 à 46,3 /
Chrome (Cr) mg/kg Ms 62 - - 55 - 40 51 - - 13 - - 27 - 26 11 37 - 36 - - 22 - 19 - 25 - 16 19 - 2,1 - 26 - 19 - 29 - 22 - 15 - 42 - 8,7 - - 25 - 38 - 17 - 18 - 29 - 9,7 32 - 10 à 90 90 à 150 150 à 3 180 /
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 25 - - 13 - 3,6 30 - - 1,9 - - 1,7 - 2,9 2,4 5,2 - 3,4 - - 2,3 - 0,9 - 2,4 - 3,5 1,2 - <0,2 - 2,3 - 2,1 - 4,0 - 1,6 - 1,7 - 3,4 - 0,4 - - 1,7 - 3,8 - 3,3 - 1,1 - 2,7 - 2,1 2,1 - 2 à 20 20 à 62 65 à 160 /
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05 - - <0,05 - <0,05 0,05 - - <0,05 - - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 - - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 - 0,02 à 0,1 0,15 à 2,3 / /
Nickel (Ni) mg/kg Ms 23 - - 20 - 17 18 - - 5,9 - - 11 - 11 4,4 17 - 16 - - 9,2 - 6,9 - 10 - 6,1 7,5 - 1,3 - 10 - 8,6 - 16 - 9,0 - 5,2 - 15 - 4,1 - - 9,8 - 14 - 4,5 - 7,9 - 12 - 5,7 14 - 2 à 60 60 à 90 100 à 10 180 /
Plomb (Pb) mg/kg Ms 29 - - 26 - 20 25 - - 5,3 - - 11 - 11 4,0 17 - 16 - - 11 - 7,2 - 11 - 8,3 7,4 - 1,1 - 10 - 9,2 - 18 - 8,4 - 5,6 - 17 - 3,3 - - 9,5 - 15 - 6,3 - 9,1 - 13 - 5,2 15 - 9 à 50 60 à 130 130 à 2 076 /
Zinc (Zn) mg/kg Ms 63 - - 56 - 41 54 - - 13 - - 26 - 27 15 44 - 42 - - 23 - 16 - 27 - 19 16 - 3,4 - 27 - 25 - 42 - 19 - 13 - 49 - 8,9 - - 24 - 43 - 14 - 20 - 33 - 21 35 - 10 à 100 100 à 250 250 à 11 426 /

Acénaphtylène mg/kg Ms <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,19 <0,050 0,11 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Acénaphtène mg/kg Ms <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Fluorène mg/kg Ms <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Phénanthrène mg/kg Ms <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Anthracène mg/kg Ms <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,11 <0,050 0,17 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,11 0,069 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,17 <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Fluoranthène mg/kg Ms <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Pyrène mg/kg Ms <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,13 <0,050 0,16 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,086 0,081 <0,050 <0,050 0,092 <0,050 0,17 <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Benzo(a)anthracène mg/kg Ms <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,079 <0,050 0,12 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,067 <0,050 <0,050 0,076 <0,050 0,15 <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Chrysène mg/kg Ms <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,073 <0,050 0,11 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,085 <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Benzo(b)fluoranthène mg/kg Ms <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,082 <0,050 0,12 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,10 <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Benzo(k)fluoranthène mg/kg Ms <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,10 <0,050 0,17 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,058 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,094 <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Benzo(a)pyrène mg/kg Ms <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg Ms <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,056 <0,050 0,11 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,090 <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg Ms <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg Ms <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,087 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Naphtalène mg/kg Ms <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,067 <0,050 0,12 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,070 <0,050 <0,050 <0,050 0,15 / / /
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,353 n.d. 0,647 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,0860 0,139 n.d. n.d. 0,0920 n.d. 0,424 n.d. n.d. n.d. / / / /
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,708 n.d. 0,987 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,196 0,150 n.d. n.d. 0,0920 n.d. 0,685 n.d. n.d. n.d. / / / /
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,887 n.d. 1,28 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,196 0,275 n.d. n.d. 0,168 n.d. 0,929 n.d. n.d. n.d. 25 / / 50

Benzène mg/kg Ms <0,05 <0,050 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,050 <0,050 <0,05 <0,050 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,050 / / / /
Toluène mg/kg Ms <0,05 <0,050 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,050 <0,050 <0,05 <0,050 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,050 / / / /
Ethylbenzène mg/kg Ms <0,05 <0,050 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,050 <0,050 <0,05 <0,050 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,050 / / / /
m,p-Xylène mg/kg Ms <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 / / / /
o-Xylène mg/kg Ms <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Somme Xylènes mg/kg Ms n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. / / / /
Somme BTEX mg/kg Ms n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. / / / 6

Chlorure de Vinyle mg/kg Ms <0,02 - - <0,02 - <0,02 <0,02 - - <0,02 - - <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02 - <0,02 - - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 - <0,02 <0,02 - / / / /
Dichlorométhane mg/kg Ms <0,05 - - <0,05 - <0,05 <0,05 - - <0,05 - - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 - - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 - / / / /
Trichloromé)thane mg/kg Ms <0,05 - - <0,05 - <0,05 <0,05 - - <0,05 - - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 - - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 - / / / /
TC)trachlorométhane mg/kg Ms <0,05 - - <0,05 - <0,05 <0,05 - - <0,05 - - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 - - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 - / / / /
Trichloroéthylène mg/kg Ms <0,05 - - <0,05 - <0,05 <0,05 - - <0,05 - - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 - - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 - / / / /
Tétrachloroéthylène mg/kg Ms <0,05 - - <0,05 - <0,05 <0,05 - - <0,05 - - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 - - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 - / / / /
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05 - - <0,05 - <0,05 <0,05 - - <0,05 - - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 - - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 - / / / /
1,1,2-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05 - - <0,05 - <0,05 <0,05 - - <0,05 - - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 - - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 - / / / /
1,1-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,10 - - <0,10 - <0,10 <0,10 - - <0,10 - - <0,10 - <0,10 <0,10 <0,10 - <0,10 - - <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - - <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 <0,10 - / / / /
1,2-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,05 - - <0,05 - <0,05 <0,05 - - <0,05 - - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 - - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 - / / / /
1,1-Dichloroéthylène mg/kg Ms <0,10 - - <0,10 - <0,10 <0,10 - - <0,10 - - <0,10 - <0,10 <0,10 <0,10 - <0,10 - - <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - - <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 <0,10 - / / / /
cis-1,2-Dichloroéthène mg/kg Ms <0,025 - - <0,025 - <0,025 <0,025 - - <0,025 - - <0,025 - <0,025 <0,025 <0,025 - <0,025 - - <0,025 - <0,025 - <0,025 - <0,025 <0,025 - <0,025 - <0,025 - <0,025 - <0,025 - <0,025 - <0,025 - <0,025 - <0,025 - - <0,025 - <0,025 - <0,025 - <0,025 - <0,025 - <0,025 <0,025 - / / / /
Trans-1,2-Dichloroéthylène mg/kg Ms <0,025 - - <0,025 - <0,025 <0,025 - - <0,025 - - <0,025 - <0,025 <0,025 <0,025 - <0,025 - - <0,025 - <0,025 - <0,025 - <0,025 <0,025 - <0,025 - <0,025 - <0,025 - <0,025 - <0,025 - <0,025 - <0,025 - <0,025 - - <0,025 - <0,025 - <0,025 - <0,025 - <0,025 - <0,025 <0,025 - / / / /
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes mg/kg Ms n.d. - - n.d. - n.d. n.d. - - n.d. - - n.d. - n.d. n.d. n.d. - n.d. - - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. n.d. - / / / /

Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 / / / /
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 5,5 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 / / / /
Fraction C16-C20 mg/kg Ms <2,0 <2,0 7,7 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 3,1 <2,0 5,3 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 6,7 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 5,4 <2,0 <2,0 10,3 <2,0 3,6 <2,0 <2,0 <2,0 / / / /
Fraction C20-C24 mg/kg Ms <2,0 <2,0 4,9 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 3,8 <2,0 5,2 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 3,4 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 10,5 <2,0 <2,0 17,1 <2,0 4,0 4,0 <2,0 <2,0 / / / /
Fraction C24-C28 mg/kg Ms <2,0 <2,0 3,9 <2,0 3,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 4,9 <2,0 4,2 <2,0 6,3 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 5,0 5,4 <2,0 <2,0 3,1 <2,0 <2,0 3,4 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 2,6 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 2,6 12,2 <2,0 <2,0 22,6 <2,0 7,0 5,1 <2,0 <2,0 / / / /
Fraction C28-C32 mg/kg Ms 4,0 <2,0 3,8 3,5 6,2 <2,0 4,7 4,1 3,1 9,7 <2,0 6,2 <2,0 6,3 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 4,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 3,4 8,7 8,2 <2,0 <2,0 3,2 <2,0 <2,0 3,6 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 4,8 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 2,5 8,4 <2,0 <2,0 22 <2,0 7,4 5,6 <2,0 <2,0 / / / /
Fraction C32-C36 mg/kg Ms <2,0 <2,0 2,6 <2,0 11,4 <2,0 <2,0 <2,0 2,8 14,9 <2,0 3,0 <2,0 3,5 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 2,4 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 3,4 10,4 7,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 2,7 3,7 <2,0 <2,0 17,8 <2,0 5,3 4,9 <2,0 <2,0 / / / /
Fraction C36-C40 mg/kg Ms <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 7,3 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 12,9 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 7,2 3,1 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 2,0 <2,0 <2,0 <2,0 8,3 <2,0 2,8 3,2 <2,0 <2,0 / / / /
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20,0 <20,0 27,7 <20,0 30,3 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 48,1 <20,0 25,2 <20,0 31,4 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 36,0 26,2 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 23,6 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 41,9 <20,0 <20,0 100 <20,0 31,8 26,5 <20,0 <20,0 / / / 500

PCB (28) mg/kg Ms - <0,001 <0,001 - <0,001 - - <0,001 <0,001 - <0,001 <0,001 - <0,001 - - - <0,001 - <0,001 <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 / / / /
PCB (52) mg/kg Ms - <0,001 <0,001 - <0,001 - - <0,001 <0,001 - <0,001 <0,001 - <0,001 - - - <0,001 - <0,001 <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 / / / /
PCB (101) mg/kg Ms - <0,001 <0,001 - <0,001 - - <0,001 <0,001 - <0,001 <0,001 - <0,001 - - - <0,001 - <0,001 <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 / / / /
PCB (118) mg/kg Ms - <0,001 <0,001 - <0,001 - - <0,001 <0,001 - <0,001 <0,001 - <0,001 - - - <0,001 - <0,001 <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 / / / /
PCB (138) mg/kg Ms - <0,001 <0,001 - <0,001 - - <0,001 <0,001 - <0,001 0,001 - 0,001 - - - <0,001 - <0,001 <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 / / / /
PCB (153) mg/kg Ms - <0,001 <0,001 - <0,001 - - <0,001 <0,001 - <0,001 <0,001 - 0,001 - - - <0,001 - <0,001 <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 / / / /
PCB (180) mg/kg Ms - <0,001 <0,001 - <0,001 - - <0,001 <0,001 - <0,001 <0,001 - 0,001 - - - <0,001 - <0,001 <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 / / / /
Somme 7 PCB mg/kg Ms - n.d. n.d. - n.d. - - n.d. n.d. - n.d. 0,0010 - 0,0030 - - - n.d. - n.d. n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,0050 n.d. n.d. / / / 1

n.a. : non analysé
n.d. : non déterminé
/  : absence de valeur de référence
* Seuils d'acception en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) 
selon l'arrêté du 12/12/2014

POLYCHLOROBIPHENILES (PCB)

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAP)

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS (BTEX)

HYDROCARBURES TOTAUX (HCT)

Carbone Organique Total (COT)

COMPOSES ORGANOCHLORES VOLATILS (COHV)

METAUX ET METALLOIDES (ETM)

 

 

Tableau 8. Résultats analytiques sur les éluats 

 
F2 (0-1) F4 (0-0,6) F6 (0,1-1) F9 (0-0,3) F18 (0-0,5) F16 (0,3-1) F12 (0-0,3) F14 (1-2) F21 (0-0,8) F23 (0-1) F24 (0-0,5) F29 (1-2) F31 (0,4-1) F33 (0-1) F32 (0-1) F37 (0-1) F39 (0-0,4) F45 (0-0,2) F43 (0,4-1) F41 (1-2) F47 (1-2) F49 (1-2) F51 (0-0,6) F53 (1,1-2) F55 (0,3-1) F58 (Ballast) F60 (1,1-2) F26 (0-0,6) FC1 (0-1) FC4 (1-2) Seuil ISDI

pH-H2O - 9,0 8,5 8,9 7,7 8,4 8,3 8,4 8,8 8,4 8,4 8,1 8,8 8,0 10,0 9,0 10,2 8,4 9,5 9,4 8,9 8,9 8,0 8,1 8,9 8,8 10,6 8,8 8,7 9,0 8,9 -

Antimoine cumulé mg/kg Ms 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0,06
Arsenic cumulé mg/kg Ms 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0,09 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0,5
Baryum cumulé mg/kg Ms 0 - 0,1 0,12 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0,10 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 20
Cadmium cumulé mg/kg Ms 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0,04
Chrome cumulé mg/kg Ms 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0,04 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0,5
Cuivre cumulé mg/kg Ms 0,03 0 - 0,02 0 - 0,02 0,05 0 - 0,02 0,03 0,09 0,03 0 - 0,02 0 - 0,02 0,03 0 - 0,02 0 - 0,02 0,14 0,04 0,15 0,04 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0,04 0,03 0,04 0,03 2
Mercure cumulé mg/kg Ms 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0,0004 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0,01
Molybdène cumulé mg/kg Ms 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0,09 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0,13 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0,5
Nickel cumulé mg/kg Ms 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0,09 0 - 0,05 0,12 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0,4
Plomb cumulé mg/kg Ms 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0,5
Sélénium cumulé mg/kg Ms 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0,1
Zinc cumulé mg/kg Ms 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 4

Fluorures cumulé mg/kg Ms 7,0 10 3,0 5,0 3,0 3,0 5,0 3,0 3,0 3,0 6,0 4,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 2,0 3,0 3,0 8,0 2,0 16 2,0 19 4,0 3,0 10 10
Chlorures cumulé * mg/kg Ms 6,0 16 9,0 13 21 19 24 14 20 11 8,0 12 15 13 13 24 13 13 12 13 15 86 12 7,0 68 19 170 15 22 18 800
Sulfates cumulé * mg/kg Ms 0 - 50 230 0 - 50 0 - 50 140 51 0 - 50 0 - 50 230 69 51 380 1000 460 680 710 0 - 50 160 190 220 430 16000 0 - 50 57 190 51 180 110 94 58 1000
Indice phénol cumulé mg/kg Ms 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0,24 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 1
COT cumulé mg/kg Ms 12 0 - 10 0 - 10 28 12 20 50 13 0 - 10 10 21 0 - 10 0 - 10 72 23 92 25 0 - 10 18 11 0 - 10 0 - 10 17 15 15 0 - 10 19 15 15 0 - 10 500
Fraction soluble cumulé mg/kg Ms 0 - 1000 0 - 1000 2200 0 - 1000 0 - 1000 0 - 1000 0 - 1000 0 - 1000 0 - 1000 0 - 1000 0 - 1000 0 - 1000 1600 1200 0 - 1000 2000 0 - 1000 1000 0 - 1000 0 - 1000 1200 26000 0 - 1000 0 - 1000 0 - 1000 0 - 1000 0 - 1000 0 - 1000 0 - 1000 0 - 1000 4000

* Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble
le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d’admission s'il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, 
soit celle associée à la fraction soluble
En gras : concentration supérieure à la LQ 
n.a. : non analysé
n.d. : non déterminé
/  : absence de valeur de référence

Métaux et métalloïdes

Autres paramètres

Echantillon
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9.4 Synthèse et interprétation des résultats analytiques 
des sols 

 

Les résultats analytiques obtenus sur sols bruts ont mis en évidence les éléments suivants : 

 Métaux : ils sont tous mesurés à des concentrations comprises dans les gammes de 
valeurs pour des sols ordinaires pour la majorité des échantillons, et d’anomalies 
naturelles modérées pour F31(0-0,3), F5(0-1) et F8(0-0,64) en cuivre et/ou arsenic. 

 HCT : ils sont détectés à l’état de traces avec une concentration maximale de 100 
mg/kg, 

 HAP : Les HAP sont détectés à l’état de traces avec un maximum de 1,28 mg/kg en 
HAP (16). 

 BTEX et COHV : non détectés dans les sols. 

 

Concernant la gestion future des terres devant être excavées dans le cadre de 
l’aménagement du site, la majorité des résultats montrent une acceptabilité en ISDI, seuls 3 
échantillons (10 %) montrant des dépassements de certains critères de l’arrêté du 12 
décembre 2014 (fraction soluble, sulfates et/ou fluorures sur éluât) nécessitent une gestion 
adéquate des matériaux concernés (envoi en ISDI + ou ISDND). 

 

En synthèse, les résultats analytiques indiquent l’absence d’impact sur l’ensemble du 
site avec uniquement des dépassements localisés des critères d’acceptation des 
terres en ISDI en cas d’évacuation hors site.  
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10 SCHÉMA CONCEPTUEL 

Le schéma conceptuel est présenté de façon à visualiser : 

 la ou les sources de marquage ; 

 les voies de transfert possibles ; 

 les enjeux potentiels ; 

 les milieux d’exposition. 

Tableau 9. Schéma Conceptuel 

SCHEMA CONCEPTUEL  

PROJET - AMENAGEMENT 

Projet / Aménagement Usage Cibles 

Sur site 
Plateforme 
logistique 

Peu 
sensible 

Adultes habilités à pénétrer sur le site 

Hors site 
Sans objet dans la 
présente étude 

- - 

SOURCES DE POLLUTION 

Sols Absence d’impact significatif 

Eaux souterraines Non étudié 

Gaz du sol Non étudié 

VOIES DE TRANSFERT 

Modes de transfert Retenue Justifications 

La volatilisation Non Absence d’impact par des polluants volatils  

Le contact direct Non  
Les sols en place seront entièrement recouverts par le 

bâti ou de l’enrobé. 

L’usage des eaux souterraines sur site Non Absence de captage ou de puits sur le site. 

La perméation Non 
Les conduites d’eau potable métalliques ou en PEHD 

seront mises en œuvre dans des matériaux sains. 

La migration hors site via les eaux 
souterraines  

Non 
Aucun usage des eaux souterraines n’est identifié ni sur 

le site ni à proximité du site. 
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VOIES D'EXPOSITION 

Voies d’expositions Retenue Justification 

Inhalation de polluant sous forme gazeuse Non 
Voie d’exposition négligeable devant la voie inhalation de 
vapeur. Elle est de plus classiquement négligée dans les 

études de ce type. 

Inhalation de polluant adsorbé sur les 
poussières du sol 

Non 
Voie d’exposition négligeable devant la voie inhalation de 
vapeur. Elle est de plus classiquement négligée dans les 

études de ce type. 

Inhalation de vapeur d’eau polluée Non 
Les conduites d’eau potable métalliques ou en PEHD 

seront mises en œuvre dans des matériaux sains. 

Ingestion directe de sol et/ou de 
poussières 

Non 
Les sols en place sont entièrement recouverts par le bâti 

ou de l’enrobé ou de la terre saine. 

Ingestion d’aliments d’origine végétale 
cultivés sur ou à proximité du site 

Non Absence de culture sur site dans les usages futurs. 

Ingestion d’aliments d’origine animale à 
partir d’animaux pêchés à proximité du 
site 

Non Absence d’élevage sur site dans les usages futurs. 

Ingestion d’eau contaminée Non 
Conduites d’eau potable métalliques ou en PEHD. 

Absence d’usage (captage, puits) des eaux souterraines 
sur site. 

Absorption cutanée de sols et/ou de 
poussières 

Non 
Les sols en place sont entièrement recouverts par le bâti 

ou de l’enrobé ou de la terre saine. 

Absorption cutanée d’eau contaminée 
(bain, douche, baignade en gravière) 

Non 
Conduites d’eau potable métalliques ou en PEHD. 

Absence d’usage (captage, puits) des eaux souterraines 
sur site. 

Absorption cutanée de polluant sous 
forme gazeuse 

Non 
Voie d’exposition négligeable devant la voie inhalation de 
vapeur. Elle est de plus classiquement négligée dans les 

études de ce type. 
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11 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Dans le cadre de la construction d’une base logistique, le GROUPE DUVAL a souhaité la 
réalisation d’un diagnostic de sols sur un terrain localisé à Roullet-Saint-Estèphe (16). Le site 
en question correspond aux parcelles Section H numéros 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 
255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 270, 273, 274, 275, 276, 277, 
279, 280, 281, 282, 323, 324, 325, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 
345, 346, 347, 348, 349, 35à, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 370, 619, 
643, 644, 1476, 1479, 1485, 1487, 1489, 1491, 1493, 1494, 1496, 1498, 1500, 1513, Section 
ZE numéros 13, 18, 296, 298, 339, section ZH 188 et 13. 

L’étude a mis en évidence :  

 le terrain, d’une assiette foncière de 70 000 m², a été exploité comme carrière de 
2002 à 2007, puis comme quartier général pour les équipes constructions de la LGV 
de 2012 à 2016. Durant la même période, le site a accueilli une centrale à béton ; 

 la formation affleurante au droit du site est composée de calcaires, de sables, d’argile 
et de marnes bleues. Les premières eaux souterraines au droit du site sont contenues 
dans la nappe du Cénomanien supérieur. Les eaux souterraines seraient situées à 
une profondeur faible, inférieure à 5m, et ont un sens d’écoulement diffus. Elles sont 
considérées comme vulnérables du fait de leur faible profondeur, mais ne sont pas 
considérées comme sensibles de par l’absence de captages AEP                           
aux alentours du site ; 

 les zones à risques identifiées correspondent à l’ancienne carrière remblayée et à la 
centrale béton ; 

 un total de 60 fouilles à 2 m de profondeur a été réalisé au droit de l’ensemble du 
site. Les investigations et résultats d’analyses ont montré : 

- les sols sont constitués de calcaire, d’argile et de sable ; 

- des indices organoleptiques ont été détectés sur certains échantillons (odeurs 
fortes indéterminées et traces noires), mais les analyses a posteriori ont permis 
d’exclure la présence de pollution ; 

- concentrations comprises dans les gammes de valeurs pour des sols ordinaires 
pour la majorité des échantillons, et d’anomalies naturelles modérées pour 3 
échantillons en cuivre et/ou arsenic ; 

- 3 échantillons montrent des dépassements de certains critères de l’arrêté du 12 
décembre 2014 (fraction soluble, sulfates et/ou fluorures sur éluât) et nécessitent 
une gestion adéquate des matériaux concernés (envoi en ISDI + ou ISDND). 

 

En synthèse, les résultats analytiques indiquent l’absence d’impact significatif sur 
l’ensemble du site avec uniquement des dépassements localisés des critères 
d’acceptation des terres en ISDI en cas d’évacuation hors site.  
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Evaluation de la compatibilité des sources de pollution et de l’usage futur du site / 
recommandations : 

Au regard des résultats, le terrain est considéré comme compatible avec l’usage projeté : 
une plateforme logistique. 

ENVISOL recommande de porter une attention supplémentaire aux zones montrant des 
dépassements de certains critères de l’arrêté du 12 décembre 2014 (fraction soluble, 
sulfates et/ou fluorures sur éluât) nécessitent une gestion adéquate des matériaux 
concernés (envoi en ISDI+ ou ISDND). 

 

 

Restrictions d’usage du document 

Les conclusions et recommandations énoncées ci-dessus ne sont valables que pour l’usage 
du site fixé au démarrage de l’étude. En cas de changement d’usage, il sera nécessaire de 
mettre à jour ce document. 

Ce rapport et ses annexes (corps de texte, cartes, figures, photographies, pièces et 
documents divers.) constituent un ensemble indissociable. L’utilisation qui pourrait être faite 
d’une communication ou reproduction partielle de cet ensemble, ainsi que toute 
interprétation au-delà des indexations et énonciations d’ENVISOL ne sauraient engager la 
responsabilité de celle-ci. 

Les conclusions présentées dans ce rapport sont basées sur les conditions du site telles 
qu’observées lors de la visite et sur les informations fournies. Les informations obtenues sont 
supposées être exactes. Cette étude ne peut prétendre à l’exhaustivité.  

Enfin, ce document et ses annexes sont la propriété d’ENVISOL. Il ne peut être utilisé, 
reproduit ou communiqué même partiellement sans son autorisation. 
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ARS  Agence Régionale de Santé 

AEP  Alimentation en Eau Potable 

AEI Alimentation en Eau Industrielle 

As Arsenic 

Ba Baryum 

BARPI  Bureau d’analyse des Risques et Pollutions Industrielles 

BASIAS Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Service 

BASOL Base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant 
une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif 

Bo Bore 

BRGM Bureau de Recherche Géologique et Minière 

BSD Bordereau de suivi de déchets 

BSS Base de données du sous-sol 

BTEX Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes. 

Cd Cadmium 

Cr Chrome 

COHV Composés Organo Halogénés Volatils 

Cu Cuivre 

DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

FOD Fioul domestique 

Go Gasoil 

HAM Hydrocarbures aromatiques monocycliques 

HAP Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques. 

HCT Hydrocarbures Totaux 

Hg Mercure 

HU Huiles usagées 

ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

INRA Institut National de la Recherche Agronomique 

ISDI Installation de Stockage pour Déchets Inertes 

Mo Molybdène 

Ni Nickel 

Pb Plomb 

PCB Polychlorobiphényles 

PL Poids lourds 

Sb Antimoine 

Se Sélénium 

SP 95 Essence sans plomb 95 

SP 98 Essence sans plomb 98 

VL Véhicules légers 

ZICO Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

Zn Zinc 

ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
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ANNEXES 
 

Annexe 1. Plan parcellaire de zone d’étude 

Annexe 2. Plan de localisation des investigations 

Annexe 3. Coupes lithologiques des sondages 

Annexe 4. Bordereaux d’analyses du laboratoire AGROLAB 
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ANNEXE 1 : Plan parcellaire de la zone d’étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Annexe 1. Plan parcellaire de la zone d’étude 
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ANNEXE 2 : Plan de localisation des investigations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Points de fouille

Emprise approximative

Légende :

N
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ANNEXE 3 : Coupes lithologiques des sondages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HP

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F3 (0-0,3) F3 (1-2)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F3 (0,3-1) F

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F2 (0-1) F

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F2 (1-2) F

Technique de forage : 

Technique de forage : 

Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

Conditions climatiques : Beau temps

FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT

56 rue Chasselièvre                                                 

76 000 ROUEN

Tel : 02.32.10.73.31 - Fax : 02.35.98.19.20

Société : QUArgile limoneuseICONSULT

Nom du site : ROULLET-SAINT-ESTEPHE

Intervenant sur site : Date de prélèvement : 15/11/2018

SONDAGE N° : F2  X =

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 0,3 Terre Végétale  marron foncé

15h50

Heure de prélèvement : 16h00

0,3 - 2 Calcaire et Argile limoneuse  marron

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :

PID :

PID :

Conditions climatiques : Beau temps
Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

SONDAGE N° : F3  X =

15H40

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

 0 - 2 Calcaire et Argile limoneuse marron traces sombres et ocre

code barre a coller code barre a coller

PID :

code barre a coller

code barre a coller

code barre a coller

code barre a coller

PID :

code barre a coller code barre a coller

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :

15H30

Heure de prélèvement : 



HP

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F4 (0-0,6) F4 (1-2)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F4 (0,6-1) F

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F5 (0-1)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F5 (1-2)

FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT

56 rue Chasselièvre                                                 

76 000 ROUEN

Tel : 02.32.10.73.31 - Fax : 02.35.98.19.20

Société : QUArgile limoneuseICONSULT

Nom du site : ROULLET-SAINT-ESTEPHE

Intervenant sur site : Date de prélèvement : 15/11/2018

SONDAGE N° : F4  X =

Technique de forage : 15H20

Heure de prélèvement : 15h30

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 0,6 Remblais graves grise

0,6 - 2 Argile limoneuse et Calcaire marron foncé

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :

PID :

code barre a coller code barre a coller

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps
Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

SONDAGE N° : F5  X =

Technique de forage : 15h10

Heure de prélèvement : 15h20

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 1 Argile limoneuse et Calcaire marron focné

PID :

code barre a coller code barre a coller

1 - 2 Calcaire et Argile limoneuse marron clair

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :



HP

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F6 (0-0,1) F6 (1-2)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F6 (0,1-1) F

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F7 (0-0,4) F7 (1-2)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F7 (0,4-1)

FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT

56 rue Chasselièvre                                                 

76 000 ROUEN

Tel : 02.32.10.73.31 - Fax : 02.35.98.19.20

Société : QUArgile limoneuseICONSULT

Nom du site : ROULLET-SAINT-ESTEPHE

Intervenant sur site : Date de prélèvement : 15/11/2018

SONDAGE N° : F6  X =

Technique de forage : 14H40

Heure de prélèvement : 14H50

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 0,1 Graves gris foncé

0,1 - 2 Calcaire et Argile limoneuse  Marron clair

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :

PID :

code barre a coller code barre a coller

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps
Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

SONDAGE N° : F7  X =

Technique de forage : 14H55

Heure de prélèvement : 15H05

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 0,4 Graves grise

PID :

code barre a coller code barre a coller

0,4 - 2 Argile limoneuse et Calcaire

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :



HP

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F8 (0-0,6) F8 (1,2-2)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F8 (0,6-1,2)

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F9 (0-0,3) F9 (1-2)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F9 (0,3-1)

FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT

56 rue Chasselièvre                                                 

76 000 ROUEN

Tel : 02.32.10.73.31 - Fax : 02.35.98.19.20

Société : QUArgile limoneuseICONSULT

Nom du site : ROULLET-SAINT-ESTEPHE

Intervenant sur site : Date de prélèvement : 15/11/2018

SONDAGE N° : F8  X =

Technique de forage : 14h00

Heure de prélèvement : 14h05

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 0,6 Terre Végétale marron foncé

0,6 - 2 Argile limoneuse et Calcaire Ocre et marron

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :

PID :

code barre a coller code barre a coller

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps
Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

SONDAGE N° : F9  X =

Technique de forage : 13h35

Heure de prélèvement : 13h40

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 0,3 Terre Végétale marron foncé

PID :

code barre a coller code barre a coller

0,3 - 2 Calcaire et Argile limoneuse marron clair/gris

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :



HP

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F11 (0-1) F

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F11 (1-2) F

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F12 (0-0,3) F12 (1-2)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F12 (0,3-1) F

FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT

56 rue Chasselièvre                                                 

76 000 ROUEN

Tel : 02.32.10.73.31 - Fax : 02.35.98.19.20

Société : QUArgile limoneuseICONSULT

Nom du site : ROULLET-SAINT-ESTEPHE

Intervenant sur site : Date de prélèvement : 15/11/2018

SONDAGE N° : F11  X =

Technique de forage : 13h00

Heure de prélèvement : 13h10

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 2 Calcaire et Argile limoneuse

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :

PID :

code barre a coller code barre a coller

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps
Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

SONDAGE N° : F12  X =

Technique de forage : 10h35

Heure de prélèvement : 10h40

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 0,3 Terre Végétale

PID :

code barre a coller code barre a coller

0,3 - 2 Calcaire et Argile limoneuse 70/30

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :



HP

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F13 (0 - 0,3) F13 (1 - 2)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F13 (0,3 - 1) F

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F14 (0-1) F

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F14 (1-2) F

FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT

56 rue Chasselièvre                                                 

76 000 ROUEN

Tel : 02.32.10.73.31 - Fax : 02.35.98.19.20

Société : QUArgile limoneuseICONSULT

Nom du site : ROULLET-SAINT-ESTEPHE

Intervenant sur site : Date de prélèvement : 15/11/2018

SONDAGE N° : F13  X =

Technique de forage : 10h50

Heure de prélèvement : 10h55

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 0,3 Terre Végétale blocs de calcaire centimétrique

0,3 - 2 Argile limoneuse et Calcaire

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :

PID :

code barre a coller code barre a coller

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps
Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

SONDAGE N° : F14  X =

Technique de forage : 11h05

Heure de prélèvement : 11h10

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 1 Calcaire et Argile limoneuse

PID :

code barre a coller code barre a coller

1 - 2 Argile limoneuse et Calcaire traces sombres et ocres

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :



HP

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F15 (0-0,6) F15 (1-2)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F15 (0,6-1) F

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F16 (0-0,3) F16 (1 - 2)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F16 (0,3 - 1) F

FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT

56 rue Chasselièvre                                                 

76 000 ROUEN

Tel : 02.32.10.73.31 - Fax : 02.35.98.19.20

Société : QUArgile limoneuseICONSULT

Nom du site : ROULLET-SAINT-ESTEPHE

Intervenant sur site : Date de prélèvement : 15/11/2018

SONDAGE N° : F15  X =

Technique de forage : 11H55

Heure de prélèvement : 12H00

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 0,6 Argile limoneuse et Calcaire marron/gris

0,6 - 2 Calcaire et Argile limoneuse Blocs décimétriques, traces sombres

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :

PID :

code barre a coller code barre a coller

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps
Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

SONDAGE N° : F16  X =

Technique de forage : 10h20

Heure de prélèvement : 10h25

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 0,3 Terre Végétale

PID :

code barre a coller code barre a coller

0,3 - 2 Argile limoneuse et Calcaire

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :



HP

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F18 (0-0,5) F18 (1-2)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F18 (0,5-1) F

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F19 (0-0,5) F19 (1-2)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F19 (0,5-1) F

FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT

56 rue Chasselièvre                                                 

76 000 ROUEN

Tel : 02.32.10.73.31 - Fax : 02.35.98.19.20

Société : QUArgile limoneuseICONSULT

Nom du site : ROULLET-SAINT-ESTEPHE

Intervenant sur site : Date de prélèvement : 15/11/2018

SONDAGE N° : F18  X =

Technique de forage : 9h50

Heure de prélèvement : 9H55

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 0,5 Terre Végétale + Calcaire   Marron clair

0,5 - 2 Argile limoneuse et Calcaire  marron foncé traces sombres et ovres

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :

PID :

code barre a coller code barre a coller

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps
Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

SONDAGE N° : F19  X =

Technique de forage : 10h05

Heure de prélèvement : 10h10

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 -0,5 Terre Végétale + Calcaire   Marron clair

PID :

code barre a coller code barre a coller

0,5 - 2 Argile limoneuse et Calcaire  marron foncé

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :



HP

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F20 (0-1) F

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F20 (1-2) F

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F21 (0-0,8) F21 (1,3-2)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F21 (0,8-1,3) F

FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT

56 rue Chasselièvre                                                 

76 000 ROUEN

Tel : 02.32.10.73.31 - Fax : 02.35.98.19.20

Société : QUArgile limoneuseICONSULT

Nom du site : ROULLET-SAINT-ESTEPHE

Intervenant sur site : Date de prélèvement : 15/11/2018

SONDAGE N° : F20  X =

Technique de forage : 8H00

Heure de prélèvement : 8H10

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 1 Calcaire et Argile limoneuse

1 - 2 Argile limoneuse et Calcaire

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :

PID :

code barre a coller code barre a coller

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps
Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

SONDAGE N° : F21  X =

Technique de forage : 8H20

Heure de prélèvement : 8H25

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 0,8 Calcaire et Argile limoneuse

PID :

code barre a coller code barre a coller

0,8 - 2 Argile limoneuse et Calcaire 80/20

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :



HP

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F22 (0-0,3) F22 (1,1-2)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F22 (0,3-1,1) F

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F23 (0-1) F

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F23 (1-2) F

FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT

56 rue Chasselièvre                                                 

76 000 ROUEN

Tel : 02.32.10.73.31 - Fax : 02.35.98.19.20

Société : QUArgile limoneuseICONSULT

Nom du site : ROULLET-SAINT-ESTEPHE

Intervenant sur site : Date de prélèvement : 15/11/2018

SONDAGE N° : F22  X =

Technique de forage : 9h10

Heure de prélèvement : 9h15

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 0,3 Terre Végétale

0,3 - 1,1 Calcaire et Argile limoneuse

1,1 - 2 Argile limoneuse et Calcaire

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :

PID :

code barre a coller code barre a coller

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps
Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

SONDAGE N° : F23  X =

Technique de forage : 9h30

Heure de prélèvement : 9h35

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 2 Argile limoneuse et Calcaire traces sombres

PID :

code barre a coller code barre a coller

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :



HP

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F24 (0-0,5) F24 (1-2)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F24 (0,5-1) F

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F25 (0-0,7) F25 (1-2)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F25 (0,7-1) F

FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT

56 rue Chasselièvre                                                 

76 000 ROUEN

Tel : 02.32.10.73.31 - Fax : 02.35.98.19.20

Société : QUArgile limoneuseICONSULT

Nom du site : ROULLET-SAINT-ESTEPHE

Intervenant sur site : Date de prélèvement : 14/11/2018

SONDAGE N° : F24  X =

Technique de forage : 16h20

Heure de prélèvement : 16h25

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 0,5 Terre Végétale ocre

0,5 - 2 Calcaire et Argile limoneuse 70/30

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :

PID :

code barre a coller code barre a coller

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps
Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

SONDAGE N° : F25  X =

Technique de forage : 16h30

Heure de prélèvement : 16h35

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 0,7 Calcaire et Argile limoneuse

PID :

code barre a coller code barre a coller

0,7 -2 Argile limoneuse et Calcaire Traces sombres

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :



HP

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F26 (0-0,6) F26 (1,2-2)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F26 (0,6-1,2)

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F27 (0-1)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F27 (1-2)

FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT

56 rue Chasselièvre                                                 

76 000 ROUEN

Tel : 02.32.10.73.31 - Fax : 02.35.98.19.20

Société : QUArgile limoneuseICONSULT

Nom du site : ROULLET-SAINT-ESTEPHE

Intervenant sur site : Date de prélèvement : 14/11/2018

SONDAGE N° : F26  X =

Technique de forage : 16h40

Heure de prélèvement : 16h45

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 1,2 Calcaire et Argile limoneuse

1,2 - 2 Argile limoneuse et Calcaire

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :

PID :

code barre a coller code barre a coller

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps
Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

SONDAGE N° : F27  X =

Technique de forage : 16h50

Heure de prélèvement : 16h55

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 1 Calcaire et Argile limoneuse  60/40

PID :

code barre a coller code barre a coller

01-févr Argile limoneuse et Calcaire  80/20 Traces sombres

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :



HP

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F28 (0 - 0,3) F28 (1 - 2)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F28 (0,3 - 1) F

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F29 (0 - 1) F

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F29 (1 - 2) F

FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT

56 rue Chasselièvre                                                 

76 000 ROUEN

Tel : 02.32.10.73.31 - Fax : 02.35.98.19.20

Société : QUArgile limoneuseICONSULT

Nom du site : ROULLET-SAINT-ESTEPHE

Intervenant sur site : Date de prélèvement : 14/11/2018

SONDAGE N° : F28  X =

Technique de forage : 16h00

Heure de prélèvement : 16h05

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 0,3 Graviers, Argile et Calcaire

0,3 - 2 Calcaire et Argile limoneuse Blocs centimétriques à décimétriques

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :

PID :

code barre a coller code barre a coller

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps
Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

SONDAGE N° : F29  X =

Technique de forage : 16h10

Heure de prélèvement : 16h15

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 2 Calcaire et Argile limoneuse 75/25 Blocs centimétriques à décimétriques

PID :

code barre a coller code barre a coller

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :



HP

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F30 (0-1) F30 (1,7-2)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F30 (1-1,7) F

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F31 (0-0,4) F31 (1-2)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F31 (0,4-1) F

FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT

56 rue Chasselièvre                                                 

76 000 ROUEN

Tel : 02.32.10.73.31 - Fax : 02.35.98.19.20

Société : QUArgile limoneuseICONSULT

Nom du site : ROULLET-SAINT-ESTEPHE

Intervenant sur site : Date de prélèvement : 14/11/2018

SONDAGE N° : F30  X =

Technique de forage : 15h50

Heure de prélèvement : 15h55

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 1,7 Calcaire et Argile limoneuse

1,7 - 2 Argile limoneuse et Calcaire

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :

PID :

code barre a coller code barre a coller

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps
Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

SONDAGE N° : F31  X =

Technique de forage : 15h45

Heure de prélèvement : 15h50

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 0,4 Argile limoneuse et Calcaire

PID :

code barre a coller code barre a coller

0,4 - 2 Argile et Calcaire 70/30 gris sombre

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :



HP

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F32 (0-1) F

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F32 (1-2) F

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F33 (0-1) F

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F33 (1-2) F

FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT

56 rue Chasselièvre                                                 

76 000 ROUEN

Tel : 02.32.10.73.31 - Fax : 02.35.98.19.20

Société : QUArgile limoneuseICONSULT

Nom du site : ROULLET-SAINT-ESTEPHE

Intervenant sur site : Date de prélèvement : 14/11/2018

SONDAGE N° : F32  X =

Technique de forage : 15h20

Heure de prélèvement : 15h25

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 2 Calcaire et Argile limoneuse

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :

PID :

code barre a coller code barre a coller

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps
Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

SONDAGE N° : F33  X =

Technique de forage : 15h30

Heure de prélèvement : 15h35

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 2 Calcaire et Argile limoneuse marron
Blocs centimétriques à décimétriques, 

traces sombres

PID :

code barre a coller code barre a coller

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :



HP

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F34 (0 - 0,3) F34 (1,2 - 2)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F34 (0,3 - 1,2) F

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F36 (0-1) F

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F36 (1-2) F

FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT

56 rue Chasselièvre                                                 

76 000 ROUEN

Tel : 02.32.10.73.31 - Fax : 02.35.98.19.20

Société : QUArgile limoneuseICONSULT

Nom du site : ROULLET-SAINT-ESTEPHE

Intervenant sur site : Date de prélèvement : 14/11/2018

SONDAGE N° : F34  X =

Technique de forage : 

Heure de prélèvement : 

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 0,3 Terre Végétale Blocs calcaires

0,3 - 1,2 Calcaire et Argile limoneuse 60/40 Blocs centimétriques à décimétriques

1,2 - 2 Calcaire et Argile limoneuse 80/20 Blocs centimétriques à décimétriques

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :

PID :

code barre a coller code barre a coller

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps
Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

SONDAGE N° : F36  X =

Technique de forage : 15h10

Heure de prélèvement : 15h15

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 -2 Calcaire et Argile limoneuse Blocs centimétriques à décimétriques

PID :

code barre a coller code barre a coller

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :



HP

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F37 (0-1) F

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F37 (1-2) F

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F38 (0 -0,3) F38 (1 - 2)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F38 (0,3 -1) F

FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT

56 rue Chasselièvre                                                 

76 000 ROUEN

Tel : 02.32.10.73.31 - Fax : 02.35.98.19.20

Société : QUArgile limoneuseICONSULT

Nom du site : ROULLET-SAINT-ESTEPHE

Intervenant sur site : Date de prélèvement : /11/18

SONDAGE N° : F37  X =

Technique de forage : 15h00

Heure de prélèvement : 15h05

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 2 Calcaire et Argile limoneuse Blocs centimétriques à décimétriques

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :

PID :

code barre a coller code barre a coller

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps
Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

SONDAGE N° : F38  X =

Technique de forage : 14h45

Heure de prélèvement : 14h50

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 0,3 Remblais Craie argileuse

PID :

code barre a coller code barre a coller

0,3 - 2 Craie argileuse marron

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :



HP

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F39 (0-0,4) F39 (1-2)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F39 (0,4-1)

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F40 (0 - 1) F40 (1,4 - 2)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F40 (1 - 1,4)

FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT

56 rue Chasselièvre                                                 

76 000 ROUEN

Tel : 02.32.10.73.31 - Fax : 02.35.98.19.20

Société : QUArgile limoneuseICONSULT

Nom du site : ROULLET-SAINT-ESTEPHE

Intervenant sur site : Date de prélèvement : 14/11/2018

SONDAGE N° : F39  X =

Technique de forage : 14h35

Heure de prélèvement : 14h40

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 0,4 Terre Végétale marron foncé

0,4 - 2 Calcaire et Argile limoneuse marron

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :

PID :

code barre a coller code barre a coller

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps
Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

SONDAGE N° : F40  X =

Technique de forage : 14h25

Heure de prélèvement : 14h30

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 1 Craie argileuse marron

PID :

code barre a coller code barre a coller

1 - 1,4 Calcaire blanc beige

1,4 - 2 Argile marron

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :



HP

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F41 (0 - 0,3) F41 (1 - 2)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F41 (0,3 - 1) F

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F42 (0,2 - 0,8) F42 (1,5 - 2)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F42 (0,8 - 1,5) F

FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT

56 rue Chasselièvre                                                 

76 000 ROUEN

Tel : 02.32.10.73.31 - Fax : 02.35.98.19.20

Société : QUArgile limoneuseICONSULT

Nom du site : ROULLET-SAINT-ESTEPHE

Intervenant sur site : Date de prélèvement : 14/11/2018

SONDAGE N° : F41  X =

Technique de forage : 

Heure de prélèvement : 

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 0,3 Craie argileuse 70/30 marron gris

0,3 - 2 Calcaire et Argile limoneuse 90/10 
Blocs centimétriques à décimétriques, 

traces sombres

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :

PID :

code barre a coller code barre a coller

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps
Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

SONDAGE N° : F42  X =

Technique de forage : 13h40

Heure de prélèvement : 13h50

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 0,2 Ballast

PID :

code barre a coller code barre a coller

0,2 - 0,8 Argile crayeuse marron gris traces sombres

0,8 - 1,5 Craie argileuse marron

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

1,5 - 2 Argile crayeuse rouge marron

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :



HP

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F43 (0,2 - 0,4) F43 (1 - 2)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F43 (0,4 - 1) F

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F44 (0- 0,15) F44 (1-2)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F44 (0,15- 1)

FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT

56 rue Chasselièvre                                                 

76 000 ROUEN

Tel : 02.32.10.73.31 - Fax : 02.35.98.19.20

Société : QUArgile limoneuseICONSULT

Nom du site : ROULLET-SAINT-ESTEPHE

Intervenant sur site : Date de prélèvement : 14/11/2018

SONDAGE N° : F43  X =

Technique de forage : 13h50

Heure de prélèvement : 14h08

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 0,2 Ballast

0,2 - 0,4 Craie argileuse blanche

0,4 - 2 Argile crayeuse Blocs centimétriques

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :

PID :

code barre a coller code barre a coller

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps
Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

SONDAGE N° : F44  X =

Technique de forage : 14h00

Heure de prélèvement : 14h10

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 0,15 Graviers + Craie argileuse

PID :

code barre a coller code barre a coller

0,15 - 2 Argile sombre

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :



HP

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F45 (0 - 0,2) F45 (1 - 2)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F45 (0,2 - 1) F

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F46 (0 - 0,3) F46 (1 - 2)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F46 (0,3 - 1) F

FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT

56 rue Chasselièvre                                                 

76 000 ROUEN

Tel : 02.32.10.73.31 - Fax : 02.35.98.19.20

Société : QUArgile limoneuseICONSULT

Nom du site : ROULLET-SAINT-ESTEPHE

Intervenant sur site : Date de prélèvement : 14/11/2018

SONDAGE N° : F45  X =

Technique de forage : 14h15

Heure de prélèvement : 14h20

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 0,2 Graviers + Craie argileuse blanche beige

0,2 - 2 Argile Gris sombre/marron

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :

PID :

code barre a coller code barre a coller

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps
Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

SONDAGE N° : F46  X =

Technique de forage : 

Heure de prélèvement : 

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 0,3 Craie argileuse 70/30 marron/gris

PID :

code barre a coller code barre a coller

0,3 - 2 Calcaire et Argile limoneuse 90/10 marron beige Blocs centimétriques à décimétriques

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :



HP

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F47 (0,2 - 1) Ballast F47

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F47 (1 - 2) F

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F48 (0,3 - 0,5) F48 (1 - 2)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F48 (0,5 - 1) F

FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT

56 rue Chasselièvre                                                 

76 000 ROUEN

Tel : 02.32.10.73.31 - Fax : 02.35.98.19.20

Société : QUArgile limoneuseICONSULT

Nom du site : ROULLET-SAINT-ESTEPHE

Intervenant sur site : Date de prélèvement : /11/18

SONDAGE N° : F47  X =

Technique de forage : 13h00

Heure de prélèvement : 13h10

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 0,2 Ballast

0,2 - 2 Argile crayeuse

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :

PID :

code barre a coller code barre a coller

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps
Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

SONDAGE N° : F48  X =

Technique de forage : 11H55

Heure de prélèvement : 12H00

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 0,3 Ballast

PID :

code barre a coller code barre a coller

0,3 - 0,5 Craie argileuse  90/10  blanc

0,5 - 2 Craie argileuse  60/40  marron

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :



HP

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F50 (0 - 0,2) F50 (1 - 2)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F50 (0,2 - 1) F

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F49 (0-0,3) F (1-2)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F49 (0,3-1) F

FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT
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76 000 ROUEN

Tel : 02.32.10.73.31 - Fax : 02.35.98.19.20

Société : QUArgile limoneuseICONSULT

Nom du site : ROULLET-SAINT-ESTEPHE

Intervenant sur site : Date de prélèvement : 14/11/2018

SONDAGE N° : F50  X =

Technique de forage : 11h20

Heure de prélèvement : 11h25

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 0,2 Terre Végétale Argile crayeuse

0,2 - 2 Argile limoneuse marron

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :

PID :

code barre a coller code barre a coller

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps
Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

SONDAGE N° : F49  X =

Technique de forage : 11h40

Heure de prélèvement : 11H45

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 0,3 Graviers, Calcaire

PID :

code barre a coller code barre a coller

0,3 - 2 Argile crayeuse

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :



HP

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F51 (0 - 0,6) F51 (1 - 2)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F51 (0,6 - 1) F

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F52 (0,1 - 0,3) F52 (1-2)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F52 (0,3 - 1) F

FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT

56 rue Chasselièvre                                                 

76 000 ROUEN

Tel : 02.32.10.73.31 - Fax : 02.35.98.19.20

Société : QUArgile limoneuseICONSULT

Nom du site : ROULLET-SAINT-ESTEPHE

Intervenant sur site : Date de prélèvement : 14/11/2018

SONDAGE N° : F51  X =

Technique de forage : 9h55

Heure de prélèvement : 10h00

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 0,6 Terre Végétale

0,6 - 2 Remblais Limono-Argileux, blocs crayeux
Blocs calcaire décimétriques à 

centimétriques

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :

PID :

code barre a coller code barre a coller

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps
Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

SONDAGE N° : F52  X =

Technique de forage : 10h10

Heure de prélèvement : 10h15

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 0,1 Ballast

PID :

code barre a coller code barre a coller

0,1 - 0,3 Craie Argileuse

0,3 - 2 Argile crayeuse
Blacs calcaires centimétriques, tâches 

sombres

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :



HP

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F53 (0,2-1,1) F

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F53 (1,1-2) F

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F54 (0,2 - 0,4) F54 (1 - 2)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F54 (0,4 - 1) F

FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT

56 rue Chasselièvre                                                 

76 000 ROUEN

Tel : 02.32.10.73.31 - Fax : 02.35.98.19.20

Société : QUArgile limoneuseICONSULT

Nom du site : ROULLET-SAINT-ESTEPHE

Intervenant sur site : Date de prélèvement : 14/11/2018

SONDAGE N° : F53  X =

Technique de forage : 10h23

Heure de prélèvement : 10h30

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 0,2 Ballast

0,2 - 1,1 Argile crayeuse

1,1 - 2 Craie argileuse

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :

PID :

code barre a coller code barre a coller

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps
Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

SONDAGE N° : F54  X =

Technique de forage : 10h35

Heure de prélèvement : 10h45

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 0,2 Ballast

PID :

code barre a coller code barre a coller

0,2 - 0,4 Craie A

0,4 - 1 Argile crayeuse

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

01-févr Craie argileuse

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :



HP

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F55 (0-0,3) F55 (1-2)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F55 (0,3-1) F

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F56 (0-0,3) F(1,1-2)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F (0,3-1,1) F

FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT

56 rue Chasselièvre                                                 

76 000 ROUEN

Tel : 02.32.10.73.31 - Fax : 02.35.98.19.20

Société : QUArgile limoneuseICONSULT

Nom du site : ROULLET-SAINT-ESTEPHE

Intervenant sur site : Date de prélèvement : 14/11/2018

SONDAGE N° : F55  X =

Technique de forage : 10h50

Heure de prélèvement : 10h55

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 0,3 Graviers et craie argileuse Voie de circulation

0,3 - 2 Argile marron/grise

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :

PID :

code barre a coller code barre a coller

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps
Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

SONDAGE N° : F56  X =

Technique de forage : 11H00

Heure de prélèvement : 11H10

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 0,3 Terre Végétale

PID :

code barre a coller code barre a coller

0,3 - 1,1 Argile marron

1,1 - 2 Argile crayeuse

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :



HP

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F57 (0,2-0,6) F57 (1-2)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F57 (0,6-1) F

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F58 (0,3 - 0,5) F58 (1-2)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F58 (0,5-1) Ballast F58

FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT

56 rue Chasselièvre                                                 

76 000 ROUEN

Tel : 02.32.10.73.31 - Fax : 02.35.98.19.20

Société : QUArgile limoneuseICONSULT

Nom du site : ROULLET-SAINT-ESTEPHE

Intervenant sur site : Date de prélèvement : 14/11/2018

SONDAGE N° : F57  X =

Technique de forage : 9h40

Heure de prélèvement : 9h45

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 0,2 Ballast

0,2 - 0,6 Argile crayeuse Traces sombres

0,6 - 2 Sablo-argileux et Calcaire
Blocs de calcaires centimétriques à 

décimétriques 

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :

PID :

code barre a coller code barre a coller

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps
Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

SONDAGE N° : F58  X =

Technique de forage : 9h17

Heure de prélèvement : 9h30

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 0,3 Ballast

PID :

code barre a coller code barre a coller

0,3 - 0,5 Craie argileuse blanc

0,5 - 2 Argile
Traces sombres, végétaux, odeurs nauséabondes 

(végétaux en décomposition)

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :



HP

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F60 (0 - 0,5) F60 (1,1 - 2)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F60 (0,5 - 1,1) F

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F59 (0-0,5) F59 (1,2-1,7)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

F59 (0,5-1,2) F

FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT

56 rue Chasselièvre                                                 

76 000 ROUEN

Tel : 02.32.10.73.31 - Fax : 02.35.98.19.20

Société : QUArgile limoneuseICONSULT

Nom du site : ROULLET-SAINT-ESTEPHE

Intervenant sur site : Date de prélèvement : 14/11/2018

SONDAGE N° : F60  X =

Technique de forage : 8h35

Heure de prélèvement : 8h37

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 0,5 Remblais Argilo-Limoneux

0,5 - 1,1 Argile crayeux  marron Tâches blanches, éléments sombres

1,1 - 2 Argile marron

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :

PID :

code barre a coller code barre a coller

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps
Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

SONDAGE N° : F59  X =

Technique de forage : 8h55

Heure de prélèvement : 9h00

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 0,5 R Argile limoneuse Végétaux

PID :

code barre a coller code barre a coller

0,5 - 1,2 Argile crayeuse Tâches blanches

1,2 - 1,7 Argile marron

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

REFUS sur calcaire

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :



HP

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

FC1 (0-1) F

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

FC1 (1-2) F

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

FC2 (0-1)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

FC2 (1-2)

FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT

56 rue Chasselièvre                                                 

76 000 ROUEN

Tel : 02.32.10.73.31 - Fax : 02.35.98.19.20

Société : QUArgile limoneuseICONSULT

Nom du site : ROULLET-SAINT-ESTEPHE

Intervenant sur site : Date de prélèvement : 15/11/2018

SONDAGE N° : FC1  X =

Technique de forage : 16h15

Heure de prélèvement : 16h20

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 2 Calcaire et Argile limoneuse  80/20  gris marron Blocs calcaires décimétriques

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :

PID :

code barre a coller code barre a coller

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps
Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

SONDAGE N° : FC2  X =

Technique de forage : 16h25

Heure de prélèvement : 16h30

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 2 Calcaire et Argile limoneuse  70/30  
blocs décimétriques de calcaire et 

d'enrobé

PID :

code barre a coller code barre a coller

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :



HP

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

FC3 (0-0,6) FC3 (1,3-2)

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

FC3 (0,6-1,3)

Zone à risque : Coordonnées : Y =

Pelle mécanique Heure début de forage :

Technique prélèvement : Sur tas

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

FC4 (0 - 1) F

Nom échantillon + 

type de flacon :

Nom échantillon + 

type de flacon :
PID :

FC4 (1 - 2) F

FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT

56 rue Chasselièvre                                                 

76 000 ROUEN

Tel : 02.32.10.73.31 - Fax : 02.35.98.19.20

Société : QUArgile limoneuseICONSULT

Nom du site : ROULLET-SAINT-ESTEPHE

Intervenant sur site : Date de prélèvement : 15/11/2018

SONDAGE N° : FC3  X =

Technique de forage : 16h35

Heure de prélèvement : 16h40

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 0,6 Calcaire et Argile limoneuse gris marron

0,6 - 2 Argile marron

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :

PID :

code barre a coller code barre a coller

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps
Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

SONDAGE N° : FC4  X =

Technique de forage : 16h45

Heure de prélèvement : 16h50

Profondeur de l'ouvrage / 

repère (m) :
Lithologie Observations de terrain

0 - 1 Argile limoneuse et Calcaire  80/20  gris marron

PID :

code barre a coller code barre a coller

1 - 2 Argile marron et grise

PID :

code barre a coller code barre a coller

Conditions climatiques : Beau temps Méthode de gestion des cuttings et rebouchage : Rebouchage 

dans l'ordre des cuttings

Echantillons prélèvés pour analyse (substances recherchées) :
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ANNEXE 4 : Bordereaux d’analyses du laboratoire AGROLAB 

 

 

 

 



Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NEN-EN15934; EN12880

NF-EN 16174; NF EN 13657 
(déchets)

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à ISO 16772 et  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

28

0,4

62

25

<0,05

23

29

63

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0,01

 1

 0,1

 0,2

 0,2

 0,05

 0,5

 0,5

 1

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

°

°

82,0

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777477 

ENVISOL
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

+/- 1

+/- 15

+/- 21

+/- 12

+/- 20

+/- 11

+/- 11

+/- 22

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode
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Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène

Ethylbenzène
m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane

Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène

1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane

cis-1,2-Dichloroéthène

1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12 *

Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *
Fraction C24-C28 *

Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

<0,050
n.d.
n.d.
n.d.

<0,05
<0,05
<0,05
<0,10

<0,050
n.d.

<0,02
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05

<0,025
<0,10

<0,025
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0

4,0
<2,0
<2,0

F3 (0-0,3)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,05

 0,05
 0,05

 0,05
 0,1

 0,05

 0,02
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,1

 0,05

 0,025
 0,1

 0,025

 20
 4
 4

 2
 2
 2

 2
 2
 2

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777477

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  26.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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F3 (0-0,3)Spécification des échantillons

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777477

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Broyeur à mâchoires

Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S) *
Arsenic cumulé (var. L/S) *

Baryum cumulé (var. L/S) *
Cadmium cumulé (var. L/S) *
Chlorures cumulé  (var. L/S ) *

Chrome cumulé (var. L/S) *
COT cumulé (var. L/S) *
Cuivre cumulé (var. L/S) *
Fluorures cumulé  (var. L/S) *

Fraction soluble cumulé  (var. L/S) *

Indice  phénol cumulé (var. L/S) *

Mercure cumulé  (var. L/S) *
Molybdène cumulé (var. L/S) *

Nickel cumulé (var. L/S) *
Plomb cumulé (var. L/S) *
Sélénium cumulé (var. L/S) *
Sulfates cumulé (var. L/S) *

Zinc cumulé (var. L/S) *

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

kg

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NF EN 12457-2

méthode interne
NEN-EN15934; EN12880

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Cf. NEN-ISO 10390 (sol 
uniquement)

conforme ISO 10694 (2008)

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

0 - 0,05
0 - 0,05

0 - 0,1
0 - 0,001

6,0
0 - 0,02

12
0,03

7,0
0 - 1000

0 - 0,1
0 - 0,0003

0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05

0 - 50
0 - 0,02

8000

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0

 0,01

 0,05
 0,05

 0,1
 0,001

 1
 0,02

 10
 0,02

 1
 1000

 0,1
 0,0003

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 50

 0,02

 0,1

 1000

 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

°

°
°
°

°

0,54

87,1

9,0

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777478 

ENVISOL
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

+/- 1

+/- 16

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777478]

21.11.2018

15.11.2018

Client

F2 (0-1)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777478 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client

[@BARCODE= | |R]
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Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes
BTEX total *

Hydrocarbures totaux C10-C40

Fraction C10-C12 *
Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *

Fraction C24-C28 *
Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (118)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

Composés aromatiques

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

n.d.
n.d.
n.d.

<0,050
<0,050
<0,050

<0,10
<0,050

n.d.
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

n.d.
n.d.

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

10,0
100
8,7

19,5

<100

F2 (0-1)Spécification des échantillons

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,1
 0,05

 20
 4

 4
 2
 2
 2

 2
 2
 2

 0,001

 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0,001
 0,001

 0,1

 5
 0
 0

 100

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777478

+/- 10
+/- 5

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Il existe une différence observée avec le guide méthodologique : le poids de l’ échantillon est inférieur à 2 kg.

Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)

COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

EN-ISO 16192
Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1

conforme EN 16192
Conforme à ISO 10359-1, conforme

à EN 16192

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

NEN-EN 1483 (2007)
Conforme à EN-ISO 17294-2 

(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Métaux sur éluat

<0,010
0,6

<5,0
1,2
0,7

<5,0

<5,0

<10

<0,1

<2,0

2,6

<0,03
<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<2,0

F2 (0-1)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,01
 0,1
 5
 1

 0,1

 5

 5

 10

 0,1

 2

 2

 0,03
 5

 5

 5

 5

 2

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777478

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

+/- 10

+/- 10

+/- 10

+/- 10

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  29.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Broyeur à mâchoires

Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S) *
Arsenic cumulé (var. L/S) *

Baryum cumulé (var. L/S) *
Cadmium cumulé (var. L/S) *
Chlorures cumulé  (var. L/S ) *

Chrome cumulé (var. L/S) *
COT cumulé (var. L/S) *
Cuivre cumulé (var. L/S) *
Fluorures cumulé  (var. L/S) *

Fraction soluble cumulé  (var. L/S) *

Indice  phénol cumulé (var. L/S) *

Mercure cumulé  (var. L/S) *
Molybdène cumulé (var. L/S) *

Nickel cumulé (var. L/S) *
Plomb cumulé (var. L/S) *
Sélénium cumulé (var. L/S) *
Sulfates cumulé (var. L/S) *

Zinc cumulé (var. L/S) *

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

kg

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NF EN 12457-2

méthode interne
NEN-EN15934; EN12880

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Cf. NEN-ISO 10390 (sol 
uniquement)

conforme ISO 10694 (2008)

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

0 - 0,05
0 - 0,05

0,12
0 - 0,001

16
0 - 0,02

0 - 10
0 - 0,02

10
0 - 1000

0 - 0,1
0 - 0,0003

0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05

230
0 - 0,02

11000

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0

 0,01

 0,05
 0,05

 0,1
 0,001

 1
 0,02

 10
 0,02

 1
 1000

 0,1
 0,0003

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 50

 0,02

 0,1

 1000

 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

°

°
°
°

°

0,62

93,2

8,5
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+/- 1

+/- 16

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777479]

21.11.2018

15.11.2018

Client

F4 (0-0,6)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777479 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
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Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes
BTEX total *

Hydrocarbures totaux C10-C40

Fraction C10-C12 *
Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *

Fraction C24-C28 *
Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (118)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

Composés aromatiques

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

n.d.
n.d.
n.d.

<0,050
<0,050
<0,050

<0,10
<0,050

n.d.
n.d.

27,7
<4,0
<4,0

7,7
4,9
3,9
3,8
2,6

<2,0

n.d.
n.d.

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

10,0
100
8,5

19,2

<100

F4 (0-0,6)Spécification des échantillons

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,1
 0,05

 20
 4

 4
 2
 2
 2

 2
 2
 2

 0,001

 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0,001
 0,001

 0,1

 5
 0
 0

 100

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777479

+/- 21

+/- 21
+/- 21
+/- 21

+/- 21

+/- 10
+/- 5

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Il existe une différence observée avec le guide méthodologique : le poids de l’ échantillon est inférieur à 2 kg.

Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)

COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

EN-ISO 16192
Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1

conforme EN 16192
Conforme à ISO 10359-1, conforme

à EN 16192

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

NEN-EN 1483 (2007)
Conforme à EN-ISO 17294-2 

(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Métaux sur éluat

<0,010
1,6
23

<1,0
1,0

<5,0

<5,0

12

<0,1

<2,0

<2,0

<0,03
<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<2,0

F4 (0-0,6)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,01
 0,1
 5
 1

 0,1

 5

 5

 10

 0,1

 2

 2

 0,03
 5

 5

 5

 5

 2

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777479

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

+/- 10
+/- 10

+/- 10

+/- 10

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  29.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NEN-EN15934; EN12880

NF-EN 16174; NF EN 13657 
(déchets)

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à ISO 16772 et  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

26

0,3

55

13

<0,05

20

26

56

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0,01

 1

 0,1

 0,2

 0,2

 0,05

 0,5

 0,5

 1

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

°

°

83,6

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777480 

ENVISOL
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

+/- 1

+/- 15

+/- 21

+/- 12

+/- 20

+/- 11

+/- 11

+/- 22

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777480]

21.11.2018

15.11.2018

Client

F5 (0-1)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777480 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
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Date 03.12.2018
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Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène

Ethylbenzène
m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane

Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène

1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane

cis-1,2-Dichloroéthène

1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12 *

Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *
Fraction C24-C28 *

Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

<0,050
n.d.
n.d.
n.d.

<0,05
<0,05
<0,05
<0,10

<0,050
n.d.

<0,02
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05

<0,025
<0,10

<0,025
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0

3,5
<2,0
<2,0

F5 (0-1)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,05

 0,05
 0,05

 0,05
 0,1

 0,05

 0,02
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,1

 0,05

 0,025
 0,1

 0,025

 20
 4
 4

 2
 2
 2

 2
 2
 2

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777480

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  26.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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F5 (0-1)Spécification des échantillons

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle
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Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Broyeur à mâchoires

Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S) *
Arsenic cumulé (var. L/S) *

Baryum cumulé (var. L/S) *
Cadmium cumulé (var. L/S) *
Chlorures cumulé  (var. L/S ) *

Chrome cumulé (var. L/S) *
COT cumulé (var. L/S) *
Cuivre cumulé (var. L/S) *
Fluorures cumulé  (var. L/S) *

Fraction soluble cumulé  (var. L/S) *

Indice  phénol cumulé (var. L/S) *

Mercure cumulé  (var. L/S) *
Molybdène cumulé (var. L/S) *

Nickel cumulé (var. L/S) *
Plomb cumulé (var. L/S) *
Sélénium cumulé (var. L/S) *
Sulfates cumulé (var. L/S) *

Zinc cumulé (var. L/S) *

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

kg

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NF EN 12457-2

méthode interne
NEN-EN15934; EN12880

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Cf. NEN-ISO 10390 (sol 
uniquement)

conforme ISO 10694 (2008)

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

0 - 0,05
0 - 0,05

0 - 0,1
0 - 0,001

9,0
0 - 0,02

0 - 10
0 - 0,02

3,0
2200

0 - 0,1
0 - 0,0003

0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05

0 - 50
0 - 0,02

2200

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0

 0,01

 0,05
 0,05

 0,1
 0,001

 1
 0,02

 10
 0,02

 1
 1000

 0,1
 0,0003

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 50

 0,02

 0,1

 1000

 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

°

°
°
°

°

0,61

88,1

8,9
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ENVISOL
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38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

+/- 1

+/- 16

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777481]

21.11.2018

15.11.2018

Client

F6 (0,1-1)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777481 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client

[@BARCODE= | |R]
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Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes
BTEX total *

Hydrocarbures totaux C10-C40

Fraction C10-C12 *
Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *

Fraction C24-C28 *
Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (118)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

Composés aromatiques

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

n.d.
n.d.
n.d.

<0,050
<0,050
<0,050

<0,10
<0,050

n.d.
n.d.

30,3
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0

3,0
6,2

11,4
7,3

n.d.
n.d.

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

10,0
78,7

8,8
18,6

220

F6 (0,1-1)Spécification des échantillons

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,1
 0,05

 20
 4

 4
 2
 2
 2

 2
 2
 2

 0,001

 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0,001
 0,001

 0,1

 5
 0
 0

 100

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777481

+/- 21

+/- 21

+/- 21
+/- 21

+/- 10
+/- 5

+/- 22

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Il existe une différence observée avec le guide méthodologique : le poids de l’ échantillon est inférieur à 2 kg.

Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)

COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

EN-ISO 16192
Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1

conforme EN 16192
Conforme à ISO 10359-1, conforme

à EN 16192

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

NEN-EN 1483 (2007)
Conforme à EN-ISO 17294-2 

(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Métaux sur éluat

<0,010
0,9

<5,0
<1,0

0,3

<5,0

<5,0

<10

<0,1

<2,0

<2,0

<0,03
<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<2,0

F6 (0,1-1)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,01
 0,1
 5
 1

 0,1

 5

 5

 10

 0,1

 2

 2

 0,03
 5

 5

 5

 5

 2

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777481

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

+/- 10

+/- 10

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  29.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NEN-EN15934; EN12880

NF-EN 16174; NF EN 13657 
(déchets)

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à ISO 16772 et  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

13

<0,1

40

3,6

<0,05

17

20

41

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0,01

 1

 0,1

 0,2

 0,2

 0,05

 0,5

 0,5

 1

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

°

°

81,2

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777482 

ENVISOL
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

+/- 1

+/- 15

+/- 12

+/- 20

+/- 11

+/- 11

+/- 22

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777482]

21.11.2018

15.11.2018

Client

F7 (0,4-1)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777482 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client

[@BARCODE= | |R]

D
O

C
-1

3
-1

1
8

8
7

9
5

6
-F

R
-P

1
6

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

L
e
s
 p

a
ra

m
è
tr

e
s
 i
n
d
iq

u
é
s
 d

a
n
s
 c

e
 d

o
c
u
m

e
n
t 
s
o
n
t 
a
c
c
ré

d
it
é
s
 s

e
lo

n
 I
S

O
/I
E

C
 1

7
0
2
5
 :
2
0
0
5
. 
S

e
u
ls

 l
e
s
 p

a
ra

m
è
tr

e
s
 n

o
n
 a

c
c
ré

d
it
é
s
 s

o
n
t 
s
ig

n
a
lé

s
 p

a
r 

le
 s

y
m

b
o
le

 «
 *

 »
.

page 1 de 3

http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène

Ethylbenzène
m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane

Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène

1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane

cis-1,2-Dichloroéthène

1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12 *

Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *
Fraction C24-C28 *

Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

<0,050
n.d.
n.d.
n.d.

<0,05
<0,05
<0,05
<0,10

<0,050
n.d.

<0,02
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05

<0,025
<0,10

<0,025
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

F7 (0,4-1)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,05

 0,05
 0,05

 0,05
 0,1

 0,05

 0,02
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,1

 0,05

 0,025
 0,1

 0,025

 20
 4
 4

 2
 2
 2

 2
 2
 2

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777482

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  26.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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F7 (0,4-1)Spécification des échantillons

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777482

Date 03.12.2018
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Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NEN-EN15934; EN12880

NF-EN 16174; NF EN 13657 
(déchets)

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à ISO 16772 et  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

24

0,2

51

30

0,05

18

25

54

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0,01

 1

 0,1

 0,2

 0,2

 0,05

 0,5

 0,5

 1

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

°

°

83,6

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777483 

ENVISOL
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

+/- 1

+/- 15

+/- 21

+/- 12

+/- 20

+/- 20

+/- 11

+/- 11

+/- 22

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777483]

21.11.2018

15.11.2018

Client

F8 (0-0,6)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777483 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène

Ethylbenzène
m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane

Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène

1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane

cis-1,2-Dichloroéthène

1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12 *

Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *
Fraction C24-C28 *

Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

<0,050
n.d.
n.d.
n.d.

<0,05
<0,05
<0,05
<0,10

<0,050
n.d.

<0,02
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05

<0,025
<0,10

<0,025
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0

4,7
<2,0
<2,0

F8 (0-0,6)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,05

 0,05
 0,05

 0,05
 0,1

 0,05

 0,02
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,1

 0,05

 0,025
 0,1

 0,025

 20
 4
 4

 2
 2
 2

 2
 2
 2

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777483

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  26.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .

D
O

C
-1

3
-1

1
8

8
7

9
5

6
-F

R
-P

2
0

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

L
e
s
 p

a
ra

m
è
tr

e
s
 i
n
d
iq

u
é
s
 d

a
n
s
 c

e
 d

o
c
u
m

e
n
t 
s
o
n
t 
a
c
c
ré

d
it
é
s
 s

e
lo

n
 I
S

O
/I
E

C
 1

7
0
2
5
 :
2
0
0
5
. 
S

e
u
ls

 l
e
s
 p

a
ra

m
è
tr

e
s
 n

o
n
 a

c
c
ré

d
it
é
s
 s

o
n
t 
s
ig

n
a
lé

s
 p

a
r 

le
 s

y
m

b
o
le

 «
 *

 »
.

page 2 de 3

http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


F8 (0-0,6)Spécification des échantillons

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777483
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Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S) *
Arsenic cumulé (var. L/S) *
Baryum cumulé (var. L/S) *

Cadmium cumulé (var. L/S) *
Chlorures cumulé  (var. L/S ) *

Chrome cumulé (var. L/S) *

COT cumulé (var. L/S) *
Cuivre cumulé (var. L/S) *
Fluorures cumulé  (var. L/S) *

Fraction soluble cumulé  (var. L/S) *

Indice  phénol cumulé (var. L/S) *

Mercure cumulé  (var. L/S) *
Molybdène cumulé (var. L/S) *
Nickel cumulé (var. L/S) *

Plomb cumulé (var. L/S) *
Sélénium cumulé (var. L/S) *
Sulfates cumulé (var. L/S) *
Zinc cumulé (var. L/S) *

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

kg
%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NF EN 12457-2

NEN-EN15934; EN12880

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Cf. NEN-ISO 10390 (sol 
uniquement)

conforme ISO 10694 (2008)

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

0 - 0,05
0 - 0,05

0 - 0,1
0 - 0,001

13
0 - 0,02

28
0,05

5,0
0 - 1000

0 - 0,1
0 - 0,0003

0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05

0 - 50
0,02

27000

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0
 0,01

 0,05
 0,05
 0,1

 0,001
 1

 0,02
 10

 0,02
 1

 1000
 0,1

 0,0003
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 50

 0,02

 0,1

 1000

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

°

°
°

°

0,58
77,6

7,7

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777484 

ENVISOL
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

+/- 1

+/- 16

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777484]

21.11.2018

15.11.2018

Client

F9 (0-0,3)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777484 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes
BTEX total *

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12 *

Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *
Fraction C24-C28 *

Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (118)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

L/S cumulé

Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Indice phénol

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

ml/g

µS/cm

°C

mg/l
mg/l

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

EN-ISO 16192

Composés aromatiques

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

n.d.
n.d.
n.d.

<0,050
<0,050
<0,050

<0,10
<0,050

n.d.
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0

4,1
<2,0
<2,0

n.d.
n.d.

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

10,0
150
8,1

19,2

<100
<0,010

F9 (0-0,3)Spécification des échantillons

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,1

 0,05

 20
 4
 4

 2
 2
 2
 2

 2
 2

 0,001
 0,001

 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0,001

 0,1
 5

 0
 0

 100
 0,01

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777484

+/- 10

+/- 5

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018
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Il existe une différence observée avec le guide méthodologique : le poids de l’ échantillon est inférieur à 2 kg.

Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT

Fluorures (F)

Antimoine (Sb)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l
µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1

conforme EN 16192
Conforme à ISO 10359-1, conforme

à EN 16192

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

NEN-EN 1483 (2007)
Conforme à EN-ISO 17294-2 

(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Métaux sur éluat

1,3
<5,0

2,8
0,5

<5,0

<5,0

<10

<0,1

<2,0

5,2

<0,03
<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

2,1

F9 (0-0,3)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,1
 5
 1

 0,1

 5

 5

 10

 0,1

 2

 2

 0,03
 5

 5

 5

 5

 2

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777484

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

+/- 10

+/- 10
+/- 10

+/- 10

+/- 10

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  03.12.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Broyeur à mâchoires

Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S) *
Arsenic cumulé (var. L/S) *

Baryum cumulé (var. L/S) *
Cadmium cumulé (var. L/S) *
Chlorures cumulé  (var. L/S ) *

Chrome cumulé (var. L/S) *
COT cumulé (var. L/S) *
Cuivre cumulé (var. L/S) *
Fluorures cumulé  (var. L/S) *

Fraction soluble cumulé  (var. L/S) *

Indice  phénol cumulé (var. L/S) *

Mercure cumulé  (var. L/S) *
Molybdène cumulé (var. L/S) *

Nickel cumulé (var. L/S) *
Plomb cumulé (var. L/S) *
Sélénium cumulé (var. L/S) *
Sulfates cumulé (var. L/S) *

Zinc cumulé (var. L/S) *

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

kg

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NF EN 12457-2

méthode interne
NEN-EN15934; EN12880

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Cf. NEN-ISO 10390 (sol 
uniquement)

conforme ISO 10694 (2008)

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

0 - 0,05
0 - 0,05

0 - 0,1
0 - 0,001

21
0 - 0,02

12
0 - 0,02

3,0
0 - 1000

0 - 0,1
0 - 0,0003

0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05

140
0 - 0,02

3600

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0

 0,01

 0,05
 0,05

 0,1
 0,001

 1
 0,02

 10
 0,02

 1
 1000

 0,1
 0,0003

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 50

 0,02

 0,1

 1000

 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

°

°
°
°

°

0,70

87,9

8,4

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777485 

ENVISOL
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

+/- 1

+/- 16

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777485]

21.11.2018

15.11.2018

Client

F18 (0-0,5)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777485 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes
BTEX total *

Hydrocarbures totaux C10-C40

Fraction C10-C12 *
Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *

Fraction C24-C28 *
Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (118)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

Composés aromatiques

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

n.d.
n.d.
n.d.

<0,050
<0,050
<0,050

<0,10
<0,050

n.d.
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0

3,1
2,8

<2,0

n.d.
n.d.

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

10,0
99,8

8,8
19,5

<100

F18 (0-0,5)Spécification des échantillons

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,1
 0,05

 20
 4

 4
 2
 2
 2

 2
 2
 2

 0,001

 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0,001
 0,001

 0,1

 5
 0
 0

 100
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+/- 21

+/- 10
+/- 5

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Il existe une différence observée avec le guide méthodologique : le poids de l’ échantillon est inférieur à 2 kg.

Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)

COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

EN-ISO 16192
Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1

conforme EN 16192
Conforme à ISO 10359-1, conforme

à EN 16192

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

NEN-EN 1483 (2007)
Conforme à EN-ISO 17294-2 

(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Métaux sur éluat

<0,010
2,1
14

1,2
0,3

<5,0

<5,0

<10

<0,1

<2,0

<2,0

<0,03
<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<2,0

F18 (0-0,5)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,01
 0,1
 5
 1

 0,1

 5

 5

 10

 0,1

 2

 2

 0,03
 5

 5

 5

 5

 2

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777485

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

+/- 10
+/- 10
+/- 10

+/- 10

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  29.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NEN-EN15934; EN12880

NF-EN 16174; NF EN 13657 
(déchets)

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à ISO 16772 et  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

9,2

0,2

13

1,9

<0,05

5,9

5,3

13

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0,01

 1

 0,1

 0,2

 0,2

 0,05

 0,5

 0,5

 1

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

°

°

87,5

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777486 

ENVISOL
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

+/- 1

+/- 15

+/- 21

+/- 12

+/- 20

+/- 11

+/- 11

+/- 22

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777486]

21.11.2018

15.11.2018

Client

F19 (0-0,5)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777486 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client

[@BARCODE= | |R]
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Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène

Ethylbenzène
m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane

Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène

1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane

cis-1,2-Dichloroéthène

1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12 *

Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *
Fraction C24-C28 *

Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

<0,050
n.d.
n.d.
n.d.

<0,05
<0,05
<0,05
<0,10

<0,050
n.d.

<0,02
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05

<0,025
<0,10

<0,025
n.d.

48,1
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0

4,9
9,7

14,9
12,9

F19 (0-0,5)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,05

 0,05
 0,05

 0,05
 0,1

 0,05

 0,02
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,1

 0,05

 0,025
 0,1

 0,025

 20
 4
 4

 2
 2
 2

 2
 2
 2

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777486

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

+/- 21

+/- 21

+/- 21
+/- 21

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  27.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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F19 (0-0,5)Spécification des échantillons

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777486

Date 03.12.2018
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Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S) *
Arsenic cumulé (var. L/S) *
Baryum cumulé (var. L/S) *

Cadmium cumulé (var. L/S) *
Chlorures cumulé  (var. L/S ) *

Chrome cumulé (var. L/S) *

COT cumulé (var. L/S) *
Cuivre cumulé (var. L/S) *
Fluorures cumulé  (var. L/S) *

Fraction soluble cumulé  (var. L/S) *

Indice  phénol cumulé (var. L/S) *

Mercure cumulé  (var. L/S) *
Molybdène cumulé (var. L/S) *
Nickel cumulé (var. L/S) *

Plomb cumulé (var. L/S) *
Sélénium cumulé (var. L/S) *
Sulfates cumulé (var. L/S) *
Zinc cumulé (var. L/S) *

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

kg
%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NF EN 12457-2

NEN-EN15934; EN12880

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Cf. NEN-ISO 10390 (sol 
uniquement)

conforme ISO 10694 (2008)

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

0 - 0,05
0 - 0,05

0 - 0,1
0 - 0,001

19
0 - 0,02

20
0,03

3,0
0 - 1000

0 - 0,1
0 - 0,0003

0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05

51
0 - 0,02

6800

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0
 0,01

 0,05
 0,05
 0,1

 0,001
 1

 0,02
 10

 0,02
 1

 1000
 0,1

 0,0003
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 50

 0,02

 0,1

 1000

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

°

°
°

°

0,60
85,9

8,3

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777487 

ENVISOL
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

+/- 1

+/- 16

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777487]

21.11.2018

15.11.2018

Client

F16 (0,3-1)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777487 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes
BTEX total *

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12 *

Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *
Fraction C24-C28 *

Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (118)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

L/S cumulé

Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Indice phénol

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

ml/g

µS/cm

°C

mg/l
mg/l

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

EN-ISO 16192

Composés aromatiques

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

n.d.
n.d.
n.d.

<0,050
<0,050
<0,050

<0,10
<0,050

n.d.
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

n.d.
n.d.

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

10,0
96,2

8,5
19,1

<100
<0,010

F16 (0,3-1)Spécification des échantillons

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,1

 0,05

 20
 4
 4

 2
 2
 2
 2

 2
 2

 0,001
 0,001

 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0,001

 0,1
 5

 0
 0

 100
 0,01

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777487

+/- 10

+/- 5

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018
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Il existe une différence observée avec le guide méthodologique : le poids de l’ échantillon est inférieur à 2 kg.

Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT

Fluorures (F)

Antimoine (Sb)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l
µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1

conforme EN 16192
Conforme à ISO 10359-1, conforme

à EN 16192

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

NEN-EN 1483 (2007)
Conforme à EN-ISO 17294-2 

(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Métaux sur éluat

1,9
5,1
2,0
0,3

<5,0

<5,0

<10

<0,1

<2,0

2,8

<0,03
<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<2,0

F16 (0,3-1)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,1
 5
 1

 0,1

 5

 5

 10

 0,1

 2

 2

 0,03
 5

 5

 5

 5

 2

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777487

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

+/- 10
+/- 10
+/- 10
+/- 10

+/- 10

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  29.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Broyeur à mâchoires

Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S) *
Arsenic cumulé (var. L/S) *

Baryum cumulé (var. L/S) *
Cadmium cumulé (var. L/S) *
Chlorures cumulé  (var. L/S ) *

Chrome cumulé (var. L/S) *
COT cumulé (var. L/S) *
Cuivre cumulé (var. L/S) *
Fluorures cumulé  (var. L/S) *

Fraction soluble cumulé  (var. L/S) *

Indice  phénol cumulé (var. L/S) *

Mercure cumulé  (var. L/S) *
Molybdène cumulé (var. L/S) *

Nickel cumulé (var. L/S) *
Plomb cumulé (var. L/S) *
Sélénium cumulé (var. L/S) *
Sulfates cumulé (var. L/S) *

Zinc cumulé (var. L/S) *

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

kg

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NF EN 12457-2

méthode interne
NEN-EN15934; EN12880

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Cf. NEN-ISO 10390 (sol 
uniquement)

conforme ISO 10694 (2008)

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

0 - 0,05
0 - 0,05

0 - 0,1
0 - 0,001

24
0 - 0,02

50
0,09

5,0
0 - 1000

0 - 0,1
0 - 0,0003

0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05

0 - 50
0 - 0,02

12000

0,19
<0,050
<0,050
<0,050

 0

 0,01

 0,05
 0,05

 0,1
 0,001

 1
 0,02

 10
 0,02

 1
 1000

 0,1
 0,0003

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 50

 0,02

 0,1

 1000

 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

°

°
°
°

°

0,55

88,9

8,4

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777488 

ENVISOL
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

+/- 1

+/- 16

+/- 27

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777488]

21.11.2018

15.11.2018

Client

F12 (0-0,3)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777488 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes
BTEX total *

Hydrocarbures totaux C10-C40

Fraction C10-C12 *
Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *

Fraction C24-C28 *
Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (118)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

Composés aromatiques

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

0,11
<0,050

0,13
0,079
0,073
0,082

0,10
<0,050

0,056
<0,050
<0,050

0,067
0,353   
0,708   
0,887   

<0,050
<0,050
<0,050

<0,10
<0,050

n.d.
n.d.

25,2
<4,0
<4,0

3,1
3,8
4,2
6,2
3,0

<2,0

0,0010   
0,0010   

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

0,001
<0,001
<0,001

10,0
130
8,3

19,6

<100

F12 (0-0,3)Spécification des échantillons

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,1
 0,05

 20
 4

 4
 2
 2
 2

 2
 2
 2

 0,001

 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0,001
 0,001

 0,1

 5
 0
 0

 100

x)

x)

x)

x)

x)
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+/- 20

+/- 17
+/- 19

+/- 14
+/- 14
+/- 12

+/- 14

+/- 17

+/- 21

+/- 21
+/- 21
+/- 21

+/- 21

+/- 30

+/- 10
+/- 5

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Il existe une différence observée avec le guide méthodologique : le poids de l’ échantillon est inférieur à 2 kg.

Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)

COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

EN-ISO 16192
Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1

conforme EN 16192
Conforme à ISO 10359-1, conforme

à EN 16192

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

NEN-EN 1483 (2007)
Conforme à EN-ISO 17294-2 

(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Métaux sur éluat

<0,010
2,4

<5,0
5,0
0,5

<5,0

<5,0

<10

<0,1

<2,0

9,0

<0,03
<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<2,0

F12 (0-0,3)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

 0,01
 0,1
 5
 1

 0,1

 5

 5

 10

 0,1

 2

 2

 0,03
 5

 5

 5

 5

 2

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777488

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

+/- 10

+/- 10

+/- 10

+/- 10

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  29.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NEN-EN15934; EN12880

NF-EN 16174; NF EN 13657 
(déchets)

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à ISO 16772 et  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

21

<0,1

27

1,7

<0,05

11

11

26

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0,01

 1

 0,1

 0,2

 0,2

 0,05

 0,5

 0,5

 1

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

°

°

85,4

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777489 

ENVISOL
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

+/- 1

+/- 15

+/- 12

+/- 20

+/- 11

+/- 11

+/- 22

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777489]

21.11.2018

15.11.2018

Client

F13 (0,3-1)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777489 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client

[@BARCODE= | |R]
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Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène

Ethylbenzène
m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane

Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène

1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane

cis-1,2-Dichloroéthène

1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12 *

Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *
Fraction C24-C28 *

Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

<0,050
n.d.
n.d.
n.d.

<0,05
<0,05
<0,05
<0,10

<0,050
n.d.

<0,02
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05

<0,025
<0,10

<0,025
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

F13 (0,3-1)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,05

 0,05
 0,05

 0,05
 0,1

 0,05

 0,02
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,1

 0,05

 0,025
 0,1

 0,025

 20
 4
 4

 2
 2
 2

 2
 2
 2

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777489

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  26.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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F13 (0,3-1)Spécification des échantillons

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle
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Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Broyeur à mâchoires

Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S) *
Arsenic cumulé (var. L/S) *

Baryum cumulé (var. L/S) *
Cadmium cumulé (var. L/S) *
Chlorures cumulé  (var. L/S ) *

Chrome cumulé (var. L/S) *
COT cumulé (var. L/S) *
Cuivre cumulé (var. L/S) *
Fluorures cumulé  (var. L/S) *

Fraction soluble cumulé  (var. L/S) *

Indice  phénol cumulé (var. L/S) *

Mercure cumulé  (var. L/S) *
Molybdène cumulé (var. L/S) *

Nickel cumulé (var. L/S) *
Plomb cumulé (var. L/S) *
Sélénium cumulé (var. L/S) *
Sulfates cumulé (var. L/S) *

Zinc cumulé (var. L/S) *

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

kg

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NF EN 12457-2

méthode interne
NEN-EN15934; EN12880

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Cf. NEN-ISO 10390 (sol 
uniquement)

conforme ISO 10694 (2008)

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

0 - 0,05
0 - 0,05

0 - 0,1
0 - 0,001

14
0 - 0,02

13
0,03

3,0
0 - 1000

0 - 0,1
0 - 0,0003

0,09
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05

0 - 50
0 - 0,02

7700

0,11
<0,050
<0,050
<0,050

 0

 0,01

 0,05
 0,05

 0,1
 0,001

 1
 0,02

 10
 0,02

 1
 1000

 0,1
 0,0003

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 50

 0,02

 0,1

 1000

 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

°

°
°
°

°

0,65

89,3

8,8
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+/- 1

+/- 16

+/- 27

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777490]

21.11.2018

15.11.2018

Client

F14 (1-2)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777490 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes
BTEX total *

Hydrocarbures totaux C10-C40

Fraction C10-C12 *
Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *

Fraction C24-C28 *
Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (118)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

Composés aromatiques

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

0,17
<0,050

0,16
0,12
0,11
0,12
0,17

<0,050
0,11

<0,050
0,087

0,12
0,647   
0,987   

1,28   

<0,050
<0,050
<0,050

<0,10
<0,050

n.d.
n.d.

31,4
<4,0
<4,0

5,3
5,2
6,3
6,3
3,5

<2,0

0,0030   
0,0030   

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

0,001
0,001
0,001

10,0
70,3

8,9
19,2

<100

F14 (1-2)Spécification des échantillons

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,1
 0,05

 20
 4

 4
 2
 2
 2

 2
 2
 2

 0,001

 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0,001
 0,001

 0,1

 5
 0
 0

 100

x)

x)

x)

x)

x)

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777490

+/- 20

+/- 17
+/- 19

+/- 14
+/- 14
+/- 12

+/- 14

+/- 14

+/- 17

+/- 21

+/- 21
+/- 21
+/- 21

+/- 21

+/- 30

+/- 22
+/- 12

+/- 10
+/- 5

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Il existe une différence observée avec le guide méthodologique : le poids de l’ échantillon est inférieur à 2 kg.

Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)

COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

EN-ISO 16192
Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1

conforme EN 16192
Conforme à ISO 10359-1, conforme

à EN 16192

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

NEN-EN 1483 (2007)
Conforme à EN-ISO 17294-2 

(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Métaux sur éluat

<0,010
1,4

<5,0
1,3
0,3

<5,0

<5,0

<10

<0,1

<2,0

2,8

<0,03
9,3

<5,0

<5,0

<5,0

<2,0

F14 (1-2)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

 0,01
 0,1
 5
 1

 0,1

 5

 5

 10

 0,1

 2

 2

 0,03
 5

 5

 5

 5

 2

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777490

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

+/- 10

+/- 10

+/- 10

+/- 10

+/- 10

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  29.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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Broyeur à mâchoires

Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

méthode interne

NEN-EN15934; EN12880

NF-EN 16174; NF EN 13657 
(déchets)

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à ISO 16772 et  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

19

<0,1

26

2,9

<0,05

11

11

27

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0,01

 1

 0,1

 0,2

 0,2

 0,05

 0,5

 0,5

 1

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

°
°

°

88,1

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777491 

ENVISOL
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

+/- 1

+/- 15

+/- 12

+/- 20

+/- 11

+/- 11

+/- 22

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777491]

21.11.2018

15.11.2018

Client

F15 (1-2)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777491 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes

Chlorure de Vinyle

Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène

Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane

1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène

1,1-Dichloroéthylène

Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40

Fraction C10-C12 *
Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *

Fraction C24-C28 *
Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *

Fraction C36-C40 *

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

<0,050
<0,050

n.d.
n.d.
n.d.

<0,05
<0,05
<0,05
<0,10

<0,050
n.d.

<0,02
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05

<0,025
<0,10

<0,025
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

F15 (1-2)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,05
 0,05

 0,05

 0,05
 0,05
 0,1

 0,05

 0,02
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,1

 0,05
 0,025

 0,1
 0,025

 20
 4

 4
 2
 2

 2
 2
 2
 2

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777491

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  28.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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F15 (1-2)Spécification des échantillons

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle
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Date 03.12.2018
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Broyeur à mâchoires

Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

méthode interne

NEN-EN15934; EN12880

NF-EN 16174; NF EN 13657 
(déchets)

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à ISO 16772 et  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

12

<0,1

11

2,4

<0,05

4,4

4,0

15

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0,01

 1

 0,1

 0,2

 0,2

 0,05

 0,5

 0,5

 1

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

°
°

°

88,4

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777492 

ENVISOL
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

+/- 1

+/- 15

+/- 12

+/- 20

+/- 11

+/- 11

+/- 22

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777492]

21.11.2018

15.11.2018

Client

F11 (0-1)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777492 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes

Chlorure de Vinyle

Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène

Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane

1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène

1,1-Dichloroéthylène

Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40

Fraction C10-C12 *
Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *

Fraction C24-C28 *
Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *

Fraction C36-C40 *

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

<0,050
<0,050

n.d.
n.d.
n.d.

<0,05
<0,05
<0,05
<0,10

<0,050
n.d.

<0,02
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05

<0,025
<0,10

<0,025
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

F11 (0-1)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,05
 0,05

 0,05

 0,05
 0,05
 0,1

 0,05

 0,02
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,1

 0,05
 0,025

 0,1
 0,025

 20
 4

 4
 2
 2

 2
 2
 2
 2

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777492

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  27.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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F11 (0-1)Spécification des échantillons

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777492

Date 03.12.2018

35004955N° Client

D
O

C
-1

3
-1

1
8

8
7

9
5

6
-F

R
-P

4
8

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

L
e
s
 p

a
ra

m
è
tr

e
s
 i
n
d
iq

u
é
s
 d

a
n
s
 c

e
 d

o
c
u
m

e
n
t 
s
o
n
t 
a
c
c
ré

d
it
é
s
 s

e
lo

n
 I
S

O
/I
E

C
 1

7
0
2
5
 :
2
0
0
5
. 
S

e
u
ls

 l
e
s
 p

a
ra

m
è
tr

e
s
 n

o
n
 a

c
c
ré

d
it
é
s
 s

o
n
t 
s
ig

n
a
lé

s
 p

a
r 

le
 s

y
m

b
o
le

 «
 *

 »
.

page 3 de 3

http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NEN-EN15934; EN12880

NF-EN 16174; NF EN 13657 
(déchets)

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à ISO 16772 et  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

21

<0,1

37

5,2

<0,05

17

17

44

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0,01

 1

 0,1

 0,2

 0,2

 0,05

 0,5

 0,5

 1

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

°

°

82,8

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777493 

ENVISOL
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38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

+/- 1

+/- 15

+/- 12

+/- 20

+/- 11

+/- 11

+/- 22

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777493]

21.11.2018

15.11.2018

Client

F20 (0-1)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777493 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client

[@BARCODE= | |R]

D
O

C
-1

3
-1

1
8

8
7

9
5

6
-F

R
-P

4
9

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

L
e
s
 p

a
ra

m
è
tr

e
s
 i
n
d
iq

u
é
s
 d

a
n
s
 c

e
 d

o
c
u
m

e
n
t 
s
o
n
t 
a
c
c
ré

d
it
é
s
 s

e
lo

n
 I
S

O
/I
E

C
 1

7
0
2
5
 :
2
0
0
5
. 
S

e
u
ls

 l
e
s
 p

a
ra

m
è
tr

e
s
 n

o
n
 a

c
c
ré

d
it
é
s
 s

o
n
t 
s
ig

n
a
lé

s
 p

a
r 

le
 s

y
m

b
o
le

 «
 *

 »
.

page 1 de 3

http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène

Ethylbenzène
m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane

Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène

1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane

cis-1,2-Dichloroéthène

1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12 *

Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *
Fraction C24-C28 *

Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

<0,050
n.d.
n.d.
n.d.

<0,05
<0,05
<0,05
<0,10

<0,050
n.d.

<0,02
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05

<0,025
<0,10

<0,025
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

F20 (0-1)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,05

 0,05
 0,05

 0,05
 0,1

 0,05

 0,02
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,1

 0,05

 0,025
 0,1

 0,025

 20
 4
 4

 2
 2
 2

 2
 2
 2

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777493

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  26.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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F20 (0-1)Spécification des échantillons

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle
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Date 03.12.2018
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Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S) *
Arsenic cumulé (var. L/S) *
Baryum cumulé (var. L/S) *

Cadmium cumulé (var. L/S) *
Chlorures cumulé  (var. L/S ) *

Chrome cumulé (var. L/S) *

COT cumulé (var. L/S) *
Cuivre cumulé (var. L/S) *
Fluorures cumulé  (var. L/S) *

Fraction soluble cumulé  (var. L/S) *

Indice  phénol cumulé (var. L/S) *

Mercure cumulé  (var. L/S) *
Molybdène cumulé (var. L/S) *
Nickel cumulé (var. L/S) *

Plomb cumulé (var. L/S) *
Sélénium cumulé (var. L/S) *
Sulfates cumulé (var. L/S) *
Zinc cumulé (var. L/S) *

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

kg
%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NF EN 12457-2

NEN-EN15934; EN12880

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Cf. NEN-ISO 10390 (sol 
uniquement)

conforme ISO 10694 (2008)

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

0 - 0,05
0 - 0,05

0 - 0,1
0 - 0,001

20
0 - 0,02

0 - 10
0 - 0,02

3,0
0 - 1000

0 - 0,1
0 - 0,0003

0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05

230
0 - 0,02

7900

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0
 0,01

 0,05
 0,05
 0,1

 0,001
 1

 0,02
 10

 0,02
 1

 1000
 0,1

 0,0003
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 50

 0,02

 0,1

 1000

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

°

°
°

°

0,58
83,4

8,4

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777494 

ENVISOL
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

+/- 1

+/- 16

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777494]

21.11.2018

14.11.2018

Client

F21 (0-0,8)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777494 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client

[@BARCODE= | |R]
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Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes
BTEX total *

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12 *

Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *
Fraction C24-C28 *

Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (118)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

L/S cumulé

Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Indice phénol

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

ml/g

µS/cm

°C

mg/l
mg/l

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

EN-ISO 16192

Composés aromatiques

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

n.d.
n.d.
n.d.

<0,050
<0,050
<0,050

<0,10
<0,050

n.d.
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

n.d.
n.d.

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

10,0
130
8,2

19,2

<100
<0,010

F21 (0-0,8)Spécification des échantillons

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,1

 0,05

 20
 4
 4

 2
 2
 2
 2

 2
 2

 0,001
 0,001

 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0,001

 0,1
 5

 0
 0

 100
 0,01
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+/- 10

+/- 5

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Il existe une différence observée avec le guide méthodologique : le poids de l’ échantillon est inférieur à 2 kg.

Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT

Fluorures (F)

Antimoine (Sb)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l
µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1

conforme EN 16192
Conforme à ISO 10359-1, conforme

à EN 16192

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

NEN-EN 1483 (2007)
Conforme à EN-ISO 17294-2 

(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Métaux sur éluat

2,0
23

<1,0
0,3

<5,0

<5,0

<10

<0,1

<2,0

<2,0

<0,03
<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<2,0

F21 (0-0,8)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,1
 5
 1

 0,1

 5

 5

 10

 0,1

 2

 2

 0,03
 5

 5

 5

 5

 2

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777494

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

+/- 10
+/- 10

+/- 10

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  29.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NEN-EN15934; EN12880

NF-EN 16174; NF EN 13657 
(déchets)

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à ISO 16772 et  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

21

<0,1

36

3,4

<0,05

16

16

42

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0,01

 1

 0,1

 0,2

 0,2

 0,05

 0,5

 0,5

 1

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

°

°

81,1

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777495 

ENVISOL
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

+/- 1

+/- 15

+/- 12

+/- 20

+/- 11

+/- 11

+/- 22

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777495]

21.11.2018

15.11.2018

Client

F22 (0,3-1,1)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777495 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène

Ethylbenzène
m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane

Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène

1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane

cis-1,2-Dichloroéthène

1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12 *

Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *
Fraction C24-C28 *

Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

<0,050
n.d.
n.d.
n.d.

<0,05
<0,05
<0,05
<0,10

<0,050
n.d.

<0,02
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05

<0,025
<0,10

<0,025
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

F22 (0,3-1,1)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,05

 0,05
 0,05

 0,05
 0,1

 0,05

 0,02
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,1

 0,05

 0,025
 0,1

 0,025

 20
 4
 4

 2
 2
 2

 2
 2
 2

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777495

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  26.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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F22 (0,3-1,1)Spécification des échantillons

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777495

Date 03.12.2018
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Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S) *
Arsenic cumulé (var. L/S) *
Baryum cumulé (var. L/S) *

Cadmium cumulé (var. L/S) *
Chlorures cumulé  (var. L/S ) *

Chrome cumulé (var. L/S) *

COT cumulé (var. L/S) *
Cuivre cumulé (var. L/S) *
Fluorures cumulé  (var. L/S) *

Fraction soluble cumulé  (var. L/S) *

Indice  phénol cumulé (var. L/S) *

Mercure cumulé  (var. L/S) *
Molybdène cumulé (var. L/S) *
Nickel cumulé (var. L/S) *

Plomb cumulé (var. L/S) *
Sélénium cumulé (var. L/S) *
Sulfates cumulé (var. L/S) *
Zinc cumulé (var. L/S) *

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

kg
%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NF EN 12457-2

NEN-EN15934; EN12880

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Cf. NEN-ISO 10390 (sol 
uniquement)

conforme ISO 10694 (2008)

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

0 - 0,05
0 - 0,05

0 - 0,1
0 - 0,001

11
0 - 0,02

10
0 - 0,02

3,0
0 - 1000

0 - 0,1
0 - 0,0003

0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05

69
0 - 0,02

2200

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0
 0,01

 0,05
 0,05
 0,1

 0,001
 1

 0,02
 10

 0,02
 1

 1000
 0,1

 0,0003
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 50

 0,02

 0,1

 1000

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

°

°
°

°

0,68
83,9

8,4

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777496 

ENVISOL
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

+/- 1

+/- 16

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777496]

21.11.2018

15.11.2018

Client

F23 (0-1)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777496 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes
BTEX total *

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12 *

Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *
Fraction C24-C28 *

Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (118)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

L/S cumulé

Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Indice phénol

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

ml/g

µS/cm

°C

mg/l
mg/l

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

EN-ISO 16192

Composés aromatiques

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

n.d.
n.d.
n.d.

<0,050
<0,050
<0,050

<0,10
<0,050

n.d.
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

n.d.
n.d.

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

10,0
100
8,7

18,8

<100
<0,010

F23 (0-1)Spécification des échantillons

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,1

 0,05

 20
 4
 4

 2
 2
 2
 2

 2
 2

 0,001
 0,001

 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0,001

 0,1
 5

 0
 0

 100
 0,01

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777496

+/- 10

+/- 5

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Il existe une différence observée avec le guide méthodologique : le poids de l’ échantillon est inférieur à 2 kg.

Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT

Fluorures (F)

Antimoine (Sb)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l
µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1

conforme EN 16192
Conforme à ISO 10359-1, conforme

à EN 16192

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

NEN-EN 1483 (2007)
Conforme à EN-ISO 17294-2 

(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Métaux sur éluat

1,1
6,9
1,0
0,3

<5,0

<5,0

<10

<0,1

<2,0

<2,0

<0,03
<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<2,0

F23 (0-1)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.
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AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777496

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

+/- 10
+/- 10
+/- 10
+/- 10

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  29.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .

D
O

C
-1

3
-1

1
8

8
7

9
5

6
-F

R
-P

6
0

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

L
e
s
 p

a
ra

m
è
tr

e
s
 i
n
d
iq

u
é
s
 d

a
n
s
 c

e
 d

o
c
u
m

e
n
t 
s
o
n
t 
a
c
c
ré

d
it
é
s
 s

e
lo

n
 I
S

O
/I
E

C
 1

7
0
2
5
 :
2
0
0
5
. 
S

e
u
ls

 l
e
s
 p

a
ra

m
è
tr

e
s
 n

o
n
 a

c
c
ré

d
it
é
s
 s

o
n
t 
s
ig

n
a
lé

s
 p

a
r 

le
 s

y
m

b
o
le

 «
 *

 »
.

page 3 de 3

http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S) *
Arsenic cumulé (var. L/S) *
Baryum cumulé (var. L/S) *

Cadmium cumulé (var. L/S) *
Chlorures cumulé  (var. L/S ) *

Chrome cumulé (var. L/S) *

COT cumulé (var. L/S) *
Cuivre cumulé (var. L/S) *
Fluorures cumulé  (var. L/S) *

Fraction soluble cumulé  (var. L/S) *

Indice  phénol cumulé (var. L/S) *

Mercure cumulé  (var. L/S) *
Molybdène cumulé (var. L/S) *
Nickel cumulé (var. L/S) *

Plomb cumulé (var. L/S) *
Sélénium cumulé (var. L/S) *
Sulfates cumulé (var. L/S) *
Zinc cumulé (var. L/S) *

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

kg
%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NF EN 12457-2

NEN-EN15934; EN12880

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Cf. NEN-ISO 10390 (sol 
uniquement)

conforme ISO 10694 (2008)

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

0 - 0,05
0 - 0,05

0 - 0,1
0 - 0,001

8,0
0 - 0,02

21
0,03

6,0
0 - 1000

0 - 0,1
0 - 0,0003

0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05

51
0 - 0,02

19000

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0
 0,01

 0,05
 0,05
 0,1

 0,001
 1

 0,02
 10

 0,02
 1

 1000
 0,1

 0,0003
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 50

 0,02

 0,1

 1000

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

°

°
°

°

0,55
82,4

8,1

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777497 

ENVISOL
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

+/- 1

+/- 16

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777497]

21.11.2018

15.11.2018

Client

F24 (0-0,5)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777497 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client

[@BARCODE= | |R]
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Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes
BTEX total *

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12 *

Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *
Fraction C24-C28 *

Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (118)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

L/S cumulé

Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Indice phénol

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

ml/g

µS/cm

°C

mg/l
mg/l

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

EN-ISO 16192

Composés aromatiques

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

n.d.
n.d.
n.d.

<0,050
<0,050
<0,050

<0,10
<0,050

n.d.
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0

4,0
2,4

<2,0

n.d.
n.d.

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

10,0
140
8,3

18,9

<100
<0,010

F24 (0-0,5)Spécification des échantillons

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,1

 0,05

 20
 4
 4

 2
 2
 2
 2

 2
 2

 0,001
 0,001

 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0,001

 0,1
 5

 0
 0

 100
 0,01
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+/- 21

+/- 10

+/- 5

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Il existe une différence observée avec le guide méthodologique : le poids de l’ échantillon est inférieur à 2 kg.

Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT

Fluorures (F)

Antimoine (Sb)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l
µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1

conforme EN 16192
Conforme à ISO 10359-1, conforme

à EN 16192

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

NEN-EN 1483 (2007)
Conforme à EN-ISO 17294-2 

(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Métaux sur éluat

0,8
5,1
2,1
0,6

<5,0

<5,0

<10

<0,1

<2,0

2,9

<0,03
<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<2,0

F24 (0-0,5)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,1
 5
 1

 0,1

 5

 5

 10

 0,1

 2

 2

 0,03
 5

 5

 5

 5

 2

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777497

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

+/- 10
+/- 10
+/- 10
+/- 10

+/- 10

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  27.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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Broyeur à mâchoires

Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

méthode interne

NEN-EN15934; EN12880

NF-EN 16174; NF EN 13657 
(déchets)

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à ISO 16772 et  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

15

<0,1

22

2,3

<0,05

9,2

11

23

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0,01

 1

 0,1

 0,2

 0,2

 0,05

 0,5

 0,5

 1

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

°
°

°

86,5

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777498 

ENVISOL
2-4, rue Hector Berlioz
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FRANCE

+/- 1

+/- 15

+/- 12

+/- 20

+/- 11

+/- 11

+/- 22

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777498]

21.11.2018

15.11.2018

Client

F25 (0-0,7)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777498 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes

Chlorure de Vinyle

Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène

Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane

1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène

1,1-Dichloroéthylène

Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40

Fraction C10-C12 *
Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *

Fraction C24-C28 *
Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *

Fraction C36-C40 *

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

<0,050
<0,050

n.d.
n.d.
n.d.

<0,05
<0,05
<0,05
<0,10

<0,050
n.d.

<0,02
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05

<0,025
<0,10

<0,025
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

F25 (0-0,7)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,05
 0,05

 0,05

 0,05
 0,05
 0,1

 0,05

 0,02
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,1

 0,05
 0,025

 0,1
 0,025

 20
 4

 4
 2
 2

 2
 2
 2
 2

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777498

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  27.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .

D
O

C
-1

3
-1

1
8

8
7

9
5

6
-F

R
-P

6
5

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

L
e
s
 p

a
ra

m
è
tr

e
s
 i
n
d
iq

u
é
s
 d

a
n
s
 c

e
 d

o
c
u
m

e
n
t 
s
o
n
t 
a
c
c
ré

d
it
é
s
 s

e
lo

n
 I
S

O
/I
E

C
 1

7
0
2
5
 :
2
0
0
5
. 
S

e
u
ls

 l
e
s
 p

a
ra

m
è
tr

e
s
 n

o
n
 a

c
c
ré

d
it
é
s
 s

o
n
t 
s
ig

n
a
lé

s
 p

a
r 

le
 s

y
m

b
o
le

 «
 *

 »
.

page 2 de 3

http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


F25 (0-0,7)Spécification des échantillons

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle
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Date 03.12.2018
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Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Broyeur à mâchoires

Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S) *
Arsenic cumulé (var. L/S) *

Baryum cumulé (var. L/S) *
Cadmium cumulé (var. L/S) *
Chlorures cumulé  (var. L/S ) *

Chrome cumulé (var. L/S) *
COT cumulé (var. L/S) *
Cuivre cumulé (var. L/S) *
Fluorures cumulé  (var. L/S) *

Fraction soluble cumulé  (var. L/S) *

Indice  phénol cumulé (var. L/S) *

Mercure cumulé  (var. L/S) *
Molybdène cumulé (var. L/S) *

Nickel cumulé (var. L/S) *
Plomb cumulé (var. L/S) *
Sélénium cumulé (var. L/S) *
Sulfates cumulé (var. L/S) *

Zinc cumulé (var. L/S) *

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

kg

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NF EN 12457-2

méthode interne
NEN-EN15934; EN12880

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Cf. NEN-ISO 10390 (sol 
uniquement)

conforme ISO 10694 (2008)

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

0 - 0,05
0 - 0,05

0 - 0,1
0 - 0,001

12
0 - 0,02

0 - 10
0 - 0,02

4,0
0 - 1000

0 - 0,1
0 - 0,0003

0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05

380
0 - 0,02

1300

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0

 0,01

 0,05
 0,05

 0,1
 0,001

 1
 0,02

 10
 0,02

 1
 1000

 0,1
 0,0003

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 50

 0,02

 0,1

 1000

 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

°

°
°
°

°

0,69

88,0

8,8

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777499 

ENVISOL
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FRANCE

+/- 1

+/- 16

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777499]

21.11.2018

15.11.2018

Client

F29 (1-2)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777499 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes
BTEX total *

Hydrocarbures totaux C10-C40

Fraction C10-C12 *
Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *

Fraction C24-C28 *
Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (118)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

Composés aromatiques

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

n.d.
n.d.
n.d.

<0,050
<0,050
<0,050

<0,10
<0,050

n.d.
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

n.d.
n.d.

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

10,0
140
8,9

19,7

<100

F29 (1-2)Spécification des échantillons

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,1
 0,05

 20
 4

 4
 2
 2
 2

 2
 2
 2

 0,001

 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0,001
 0,001

 0,1

 5
 0
 0

 100

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777499

+/- 10
+/- 5

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Il existe une différence observée avec le guide méthodologique : le poids de l’ échantillon est inférieur à 2 kg.

Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)

COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

EN-ISO 16192
Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1

conforme EN 16192
Conforme à ISO 10359-1, conforme

à EN 16192

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

NEN-EN 1483 (2007)
Conforme à EN-ISO 17294-2 

(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Métaux sur éluat

<0,010
1,2
38

<1,0
0,4

<5,0

<5,0

<10

<0,1

<2,0

<2,0

<0,03
<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<2,0

F29 (1-2)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,01
 0,1
 5
 1

 0,1

 5

 5

 10

 0,1

 2

 2

 0,03
 5

 5

 5

 5

 2

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777499

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

+/- 10
+/- 10

+/- 10

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  29.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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Broyeur à mâchoires

Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

méthode interne

NEN-EN15934; EN12880

NF-EN 16174; NF EN 13657 
(déchets)

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à ISO 16772 et  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

15

<0,1

19

0,9

<0,05

6,9

7,2

16

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0,01

 1

 0,1

 0,2

 0,2

 0,05

 0,5

 0,5

 1

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

°
°

°

88,2

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777500 

ENVISOL
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

+/- 1

+/- 15

+/- 12

+/- 20

+/- 11

+/- 11

+/- 22

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777500]

21.11.2018

15.11.2018

Client

F28 (0,3-1)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777500 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client

[@BARCODE= | |R]
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Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes

Chlorure de Vinyle

Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène

Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane

1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène

1,1-Dichloroéthylène

Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40

Fraction C10-C12 *
Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *

Fraction C24-C28 *
Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *

Fraction C36-C40 *

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

<0,050
<0,050

n.d.
n.d.
n.d.

<0,05
<0,05
<0,05
<0,10

<0,050
n.d.

<0,02
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05

<0,025
<0,10

<0,025
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

F28 (0,3-1)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,05
 0,05

 0,05

 0,05
 0,05
 0,1

 0,05

 0,02
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,1

 0,05
 0,025

 0,1
 0,025

 20
 4

 4
 2
 2

 2
 2
 2
 2

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777500

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  28.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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F28 (0,3-1)Spécification des échantillons

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777500

Date 03.12.2018
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Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S) *
Arsenic cumulé (var. L/S) *
Baryum cumulé (var. L/S) *

Cadmium cumulé (var. L/S) *
Chlorures cumulé  (var. L/S ) *

Chrome cumulé (var. L/S) *

COT cumulé (var. L/S) *
Cuivre cumulé (var. L/S) *
Fluorures cumulé  (var. L/S) *

Fraction soluble cumulé  (var. L/S) *

Indice  phénol cumulé (var. L/S) *

Mercure cumulé  (var. L/S) *
Molybdène cumulé (var. L/S) *
Nickel cumulé (var. L/S) *

Plomb cumulé (var. L/S) *
Sélénium cumulé (var. L/S) *
Sulfates cumulé (var. L/S) *
Zinc cumulé (var. L/S) *

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

kg
%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NF EN 12457-2

NEN-EN15934; EN12880

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Cf. NEN-ISO 10390 (sol 
uniquement)

conforme ISO 10694 (2008)

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

0 - 0,05
0 - 0,05

0,10
0 - 0,001

15
0 - 0,02

0 - 10
0 - 0,02

3,0
1600

0 - 0,1
0 - 0,0003

0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05

1000
0 - 0,02

2000

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0
 0,01

 0,05
 0,05
 0,1

 0,001
 1

 0,02
 10

 0,02
 1

 1000
 0,1

 0,0003
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 50

 0,02

 0,1

 1000

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

°

°
°

°

0,72
82,0

8,0
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+/- 1

+/- 16

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777501]

21.11.2018

14.11.2018

Client

F31 (0,4-1)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777501 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client

[@BARCODE= | |R]

D
O

C
-1

3
-1

1
8

8
7

9
5

6
-F

R
-P

7
3

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

L
e
s
 p

a
ra

m
è
tr

e
s
 i
n
d
iq

u
é
s
 d

a
n
s
 c

e
 d

o
c
u
m

e
n
t 
s
o
n
t 
a
c
c
ré

d
it
é
s
 s

e
lo

n
 I
S

O
/I
E

C
 1

7
0
2
5
 :
2
0
0
5
. 
S

e
u
ls

 l
e
s
 p

a
ra

m
è
tr

e
s
 n

o
n
 a

c
c
ré

d
it
é
s
 s

o
n
t 
s
ig

n
a
lé

s
 p

a
r 

le
 s

y
m

b
o
le

 «
 *

 »
.

page 1 de 3

http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes
BTEX total *

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12 *

Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *
Fraction C24-C28 *

Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (118)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

L/S cumulé

Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Indice phénol

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

ml/g

µS/cm

°C

mg/l
mg/l

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

EN-ISO 16192

Composés aromatiques

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

n.d.
n.d.
n.d.

<0,050
<0,050
<0,050

<0,10
<0,050

n.d.
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

n.d.
n.d.

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

10,0
320
8,2

19,2

160
<0,010

F31 (0,4-1)Spécification des échantillons

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,1

 0,05

 20
 4
 4

 2
 2
 2
 2

 2
 2

 0,001
 0,001

 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0,001

 0,1
 5

 0
 0

 100
 0,01
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+/- 10

+/- 5

+/- 22

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Il existe une différence observée avec le guide méthodologique : le poids de l’ échantillon est inférieur à 2 kg.

Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT

Fluorures (F)

Antimoine (Sb)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l
µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1

conforme EN 16192
Conforme à ISO 10359-1, conforme

à EN 16192

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

NEN-EN 1483 (2007)
Conforme à EN-ISO 17294-2 

(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Métaux sur éluat

1,5
100

<1,0
0,3

<5,0

<5,0

10

<0,1

<2,0

<2,0

<0,03
<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<2,0

F31 (0,4-1)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,1
 5
 1

 0,1

 5

 5

 10

 0,1

 2

 2

 0,03
 5

 5

 5

 5

 2

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777501

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

+/- 10
+/- 10

+/- 10

+/- 10

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  29.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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Broyeur à mâchoires

Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

méthode interne

NEN-EN15934; EN12880

NF-EN 16174; NF EN 13657 
(déchets)

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à ISO 16772 et  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

22

<0,1

25

2,4

<0,05

10

11

27

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0,01

 1

 0,1

 0,2

 0,2

 0,05

 0,5

 0,5

 1

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

°
°

°

89,5

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777502 

ENVISOL
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

+/- 1

+/- 15

+/- 12

+/- 20

+/- 11

+/- 11

+/- 22

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777502]

21.11.2018

14.11.2018

Client

F30 (1-1,7)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777502 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client

[@BARCODE= | |R]
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Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes

Chlorure de Vinyle

Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène

Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane

1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène

1,1-Dichloroéthylène

Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40

Fraction C10-C12 *
Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *

Fraction C24-C28 *
Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *

Fraction C36-C40 *

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

<0,050
<0,050

n.d.
n.d.
n.d.

<0,05
<0,05
<0,05
<0,10

<0,050
n.d.

<0,02
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05

<0,025
<0,10

<0,025
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0

3,4
3,4

<2,0

F30 (1-1,7)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,05
 0,05

 0,05

 0,05
 0,05
 0,1

 0,05

 0,02
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,1

 0,05
 0,025

 0,1
 0,025

 20
 4

 4
 2
 2

 2
 2
 2
 2
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Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

+/- 21

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  27.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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F30 (1-1,7)Spécification des échantillons

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle
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Date 03.12.2018
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Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Broyeur à mâchoires

Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S) *
Arsenic cumulé (var. L/S) *

Baryum cumulé (var. L/S) *
Cadmium cumulé (var. L/S) *
Chlorures cumulé  (var. L/S ) *

Chrome cumulé (var. L/S) *
COT cumulé (var. L/S) *
Cuivre cumulé (var. L/S) *
Fluorures cumulé  (var. L/S) *

Fraction soluble cumulé  (var. L/S) *

Indice  phénol cumulé (var. L/S) *

Mercure cumulé  (var. L/S) *
Molybdène cumulé (var. L/S) *

Nickel cumulé (var. L/S) *
Plomb cumulé (var. L/S) *
Sélénium cumulé (var. L/S) *
Sulfates cumulé (var. L/S) *

Zinc cumulé (var. L/S) *

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

kg

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NF EN 12457-2

méthode interne
NEN-EN15934; EN12880

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Cf. NEN-ISO 10390 (sol 
uniquement)

conforme ISO 10694 (2008)

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

0 - 0,05
0 - 0,05

0 - 0,1
0 - 0,001

13
0,04

72
0,14

4,0
1200

0 - 0,1
0 - 0,0003

0 - 0,05
0,09

0 - 0,05
0 - 0,05

460
0 - 0,02

3200

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0

 0,01

 0,05
 0,05

 0,1
 0,001

 1
 0,02

 10
 0,02

 1
 1000

 0,1
 0,0003

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 50

 0,02

 0,1

 1000

 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

°

°
°
°

°

1,0

0,64

88,3

10,0
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+/- 1

+/- 16

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode
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14.11.2018
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F33 (0-1)Spécification des échantillons
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Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes
BTEX total *

Hydrocarbures totaux C10-C40

Fraction C10-C12 *
Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *

Fraction C24-C28 *
Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (118)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

Composés aromatiques

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

n.d.
n.d.
n.d.

<0,050
<0,050
<0,050

<0,10
<0,050

n.d.
n.d.

36,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0

5,0
8,7

10,4
7,2

n.d.
n.d.

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

10,0
430

11,2
19,5

120

F33 (0-1)Spécification des échantillons

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,1
 0,05

 20
 4

 4
 2
 2
 2

 2
 2
 2

 0,001

 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0,001
 0,001

 0,1

 5
 0
 0

 100
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+/- 21

+/- 21

+/- 21
+/- 21

+/- 10
+/- 5

+/- 22

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Il existe une différence observée avec le guide méthodologique : le poids de l’ échantillon est inférieur à 2 kg.

Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)

COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

EN-ISO 16192
Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1

conforme EN 16192
Conforme à ISO 10359-1, conforme

à EN 16192

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

NEN-EN 1483 (2007)
Conforme à EN-ISO 17294-2 

(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Métaux sur éluat

<0,010
1,3
46

7,2
0,4

<5,0

<5,0

<10

<0,1

3,9

14

<0,03
<5,0

8,5

<5,0

<5,0

<2,0

F33 (0-1)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,01
 0,1
 5
 1

 0,1

 5

 5

 10

 0,1

 2

 2

 0,03
 5

 5

 5

 5

 2

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777503

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

+/- 10
+/- 10
+/- 10

+/- 10

+/- 10

+/- 10

+/- 11

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  29.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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Broyeur à mâchoires

Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

méthode interne

NEN-EN15934; EN12880

NF-EN 16174; NF EN 13657 
(déchets)

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à ISO 16772 et  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

9,7

<0,1

16

3,5

<0,05

6,1

8,3

19

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0,01

 1

 0,1

 0,2

 0,2

 0,05

 0,5

 0,5

 1

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

°
°

°

89,7

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777504 

ENVISOL
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FRANCE

+/- 1

+/- 15

+/- 12

+/- 20

+/- 11

+/- 11

+/- 22

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777504]

21.11.2018

14.11.2018

Client

F34 (0,3-1,2)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777504 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018
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Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes

Chlorure de Vinyle

Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène

Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane

1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène

1,1-Dichloroéthylène

Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40

Fraction C10-C12 *
Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *

Fraction C24-C28 *
Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *

Fraction C36-C40 *

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

<0,050
<0,050

n.d.
n.d.
n.d.

<0,05
<0,05
<0,05
<0,10

<0,050
n.d.

<0,02
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05

<0,025
<0,10

<0,025
n.d.

26,2
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0

5,4
8,2
7,0
3,1

F34 (0,3-1,2)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,05
 0,05

 0,05

 0,05
 0,05
 0,1

 0,05

 0,02
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,1

 0,05
 0,025

 0,1
 0,025

 20
 4
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Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

+/- 21

+/- 21

+/- 21
+/- 21

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  27.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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F34 (0,3-1,2)Spécification des échantillons

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle
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35004955N° Client

D
O

C
-1

3
-1

1
8

8
7

9
5

6
-F

R
-P

8
4

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

L
e
s
 p

a
ra

m
è
tr

e
s
 i
n
d
iq

u
é
s
 d

a
n
s
 c

e
 d

o
c
u
m

e
n
t 
s
o
n
t 
a
c
c
ré

d
it
é
s
 s

e
lo

n
 I
S

O
/I
E

C
 1

7
0
2
5
 :
2
0
0
5
. 
S

e
u
ls

 l
e
s
 p

a
ra

m
è
tr

e
s
 n

o
n
 a

c
c
ré

d
it
é
s
 s

o
n
t 
s
ig

n
a
lé

s
 p

a
r 

le
 s

y
m

b
o
le

 «
 *

 »
.

page 3 de 3

http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


Broyeur à mâchoires

Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

méthode interne

NEN-EN15934; EN12880

NF-EN 16174; NF EN 13657 
(déchets)

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à ISO 16772 et  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

17

<0,1

19

1,2

<0,05

7,5

7,4

16

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0,01

 1

 0,1

 0,2

 0,2

 0,05

 0,5

 0,5

 1

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

°
°

°

87,4

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777505 

ENVISOL
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

+/- 1

+/- 15

+/- 12

+/- 20

+/- 11

+/- 11

+/- 22

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777505]

21.11.2018

14.11.2018

Client

F36 (1-2)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777505 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes

Chlorure de Vinyle

Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène

Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane

1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène

1,1-Dichloroéthylène

Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40

Fraction C10-C12 *
Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *

Fraction C24-C28 *
Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *

Fraction C36-C40 *

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

<0,050
<0,050

n.d.
n.d.
n.d.

<0,05
<0,05
<0,05
<0,10

<0,050
n.d.

<0,02
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05

<0,025
<0,10

<0,025
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

F36 (1-2)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.
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 0,05
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 0,05
 0,025
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RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777505

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  27.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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F36 (1-2)Spécification des échantillons

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777505

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Broyeur à mâchoires

Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S) *
Arsenic cumulé (var. L/S) *

Baryum cumulé (var. L/S) *
Cadmium cumulé (var. L/S) *
Chlorures cumulé  (var. L/S ) *

Chrome cumulé (var. L/S) *
COT cumulé (var. L/S) *
Cuivre cumulé (var. L/S) *
Fluorures cumulé  (var. L/S) *

Fraction soluble cumulé  (var. L/S) *

Indice  phénol cumulé (var. L/S) *

Mercure cumulé  (var. L/S) *
Molybdène cumulé (var. L/S) *

Nickel cumulé (var. L/S) *
Plomb cumulé (var. L/S) *
Sélénium cumulé (var. L/S) *
Sulfates cumulé (var. L/S) *

Zinc cumulé (var. L/S) *

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

kg

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NF EN 12457-2

méthode interne
NEN-EN15934; EN12880

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Cf. NEN-ISO 10390 (sol 
uniquement)

conforme ISO 10694 (2008)

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

0 - 0,05
0 - 0,05

0 - 0,1
0 - 0,001

13
0 - 0,02

23
0,04

4,0
0 - 1000

0 - 0,1
0 - 0,0003

0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05

680
0 - 0,02

12000

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0

 0,01

 0,05
 0,05

 0,1
 0,001

 1
 0,02

 10
 0,02

 1
 1000

 0,1
 0,0003

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 50

 0,02

 0,1

 1000

 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

°

°
°
°

°

0,61

88,9

9,0

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777506 

ENVISOL
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+/- 1

+/- 16

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777506]
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14.11.2018
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F32 (0-1)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation
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Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes
BTEX total *

Hydrocarbures totaux C10-C40

Fraction C10-C12 *
Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *

Fraction C24-C28 *
Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (118)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

Composés aromatiques

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

n.d.
n.d.
n.d.

<0,050
<0,050
<0,050

<0,10
<0,050

n.d.
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

n.d.
n.d.

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

10,0
220

10,2
19,7

<100

F32 (0-1)Spécification des échantillons

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,1
 0,05

 20
 4

 4
 2
 2
 2

 2
 2
 2

 0,001

 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0,001
 0,001

 0,1

 5
 0
 0

 100
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+/- 10
+/- 5

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018
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Il existe une différence observée avec le guide méthodologique : le poids de l’ échantillon est inférieur à 2 kg.

Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)

COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

EN-ISO 16192
Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1

conforme EN 16192
Conforme à ISO 10359-1, conforme

à EN 16192

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

NEN-EN 1483 (2007)
Conforme à EN-ISO 17294-2 

(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Métaux sur éluat

<0,010
1,3
68

2,3
0,4

<5,0

<5,0

<10

<0,1

<2,0

3,5

<0,03
<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<2,0

F32 (0-1)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,01
 0,1
 5
 1

 0,1

 5

 5

 10

 0,1

 2

 2

 0,03
 5

 5

 5

 5

 2

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle
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Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

+/- 10
+/- 10
+/- 10

+/- 10

+/- 10

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  29.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NEN-EN15934; EN12880

NF-EN 16174; NF EN 13657 
(déchets)

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à ISO 16772 et  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

1,1

<0,1

2,1

<0,2

<0,05

1,3

1,1

3,4

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0,01

 1

 0,1

 0,2

 0,2

 0,05

 0,5

 0,5

 1

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

°

°

92,9

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777507 

ENVISOL
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

+/- 1

+/- 15

+/- 12

+/- 11

+/- 11

+/- 22

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777507]

21.11.2018

14.11.2018

Client

F38 (0-0,3)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777507 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client

[@BARCODE= | |R]
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Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène

Ethylbenzène
m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane

Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène

1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane

cis-1,2-Dichloroéthène

1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12 *

Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *
Fraction C24-C28 *

Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

<0,050
n.d.
n.d.
n.d.

<0,05
<0,05
<0,05
<0,10

<0,050
n.d.

<0,02
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05

<0,025
<0,10

<0,025
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0

3,1
3,2

<2,0
<2,0

F38 (0-0,3)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,05

 0,05
 0,05

 0,05
 0,1

 0,05

 0,02
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,1

 0,05

 0,025
 0,1

 0,025

 20
 4
 4

 2
 2
 2

 2
 2
 2
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Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

+/- 21

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  26.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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F38 (0-0,3)Spécification des échantillons

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777507
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Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Broyeur à mâchoires

Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S) *
Arsenic cumulé (var. L/S) *

Baryum cumulé (var. L/S) *
Cadmium cumulé (var. L/S) *
Chlorures cumulé  (var. L/S ) *

Chrome cumulé (var. L/S) *
COT cumulé (var. L/S) *
Cuivre cumulé (var. L/S) *
Fluorures cumulé  (var. L/S) *

Fraction soluble cumulé  (var. L/S) *

Indice  phénol cumulé (var. L/S) *

Mercure cumulé  (var. L/S) *
Molybdène cumulé (var. L/S) *

Nickel cumulé (var. L/S) *
Plomb cumulé (var. L/S) *
Sélénium cumulé (var. L/S) *
Sulfates cumulé (var. L/S) *

Zinc cumulé (var. L/S) *

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

kg

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NF EN 12457-2

méthode interne
NEN-EN15934; EN12880

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Cf. NEN-ISO 10390 (sol 
uniquement)

conforme ISO 10694 (2008)

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

0 - 0,05
0 - 0,05

0 - 0,1
0 - 0,001

24
0 - 0,02

92
0,15

4,0
2000

0 - 0,1
0 - 0,0003

0 - 0,05
0,12

0 - 0,05
0 - 0,05

710
0 - 0,02

2300

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0

 0,01

 0,05
 0,05

 0,1
 0,001

 1
 0,02

 10
 0,02

 1
 1000

 0,1
 0,0003

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 50

 0,02

 0,1

 1000

 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

°

°
°
°

°

0,65

86,5

10,2

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777508 

ENVISOL
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

+/- 1

+/- 16

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777508]

21.11.2018

14.11.2018
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F37 (0-1)Spécification des échantillons

Prélèvement par:
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Date de validation
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Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes
BTEX total *

Hydrocarbures totaux C10-C40

Fraction C10-C12 *
Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *

Fraction C24-C28 *
Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (118)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

Composés aromatiques

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

n.d.
n.d.
n.d.

<0,050
<0,050
<0,050

<0,10
<0,050

n.d.
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

n.d.
n.d.

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

10,0
560

11,4
18,8

200

F37 (0-1)Spécification des échantillons

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,1
 0,05

 20
 4

 4
 2
 2
 2

 2
 2
 2

 0,001

 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0,001
 0,001

 0,1

 5
 0
 0

 100

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777508

+/- 10
+/- 5

+/- 22

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018
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Il existe une différence observée avec le guide méthodologique : le poids de l’ échantillon est inférieur à 2 kg.

Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)

COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

EN-ISO 16192
Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1

conforme EN 16192
Conforme à ISO 10359-1, conforme

à EN 16192

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

NEN-EN 1483 (2007)
Conforme à EN-ISO 17294-2 

(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Métaux sur éluat

<0,010
2,4
71

9,2
0,4

<5,0

<5,0

<10

<0,1

<2,0

15

<0,03
<5,0

12

<5,0

<5,0

<2,0

F37 (0-1)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,01
 0,1
 5
 1

 0,1

 5

 5

 10

 0,1

 2

 2

 0,03
 5

 5

 5

 5

 2

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777508

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

+/- 10
+/- 10
+/- 10

+/- 10

+/- 10

+/- 11

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  29.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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Broyeur à mâchoires

Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

méthode interne

NEN-EN15934; EN12880

NF-EN 16174; NF EN 13657 
(déchets)

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à ISO 16772 et  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

14

<0,1

26

2,3

<0,05

10

10

27

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0,01

 1

 0,1

 0,2

 0,2

 0,05

 0,5

 0,5

 1

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

°
°

°

83,4

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777509 

ENVISOL
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

+/- 1

+/- 15

+/- 12

+/- 20

+/- 11

+/- 11

+/- 22

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777509]

21.11.2018

14.11.2018

Client

F40 (1-1,4)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777509 Solide / Eluat
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Date 03.12.2018

35004955N° Client

[@BARCODE= | |R]

D
O

C
-1

3
-1

1
8

8
7

9
5

6
-F

R
-P

9
7

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

L
e
s
 p

a
ra

m
è
tr

e
s
 i
n
d
iq

u
é
s
 d

a
n
s
 c

e
 d

o
c
u
m

e
n
t 
s
o
n
t 
a
c
c
ré

d
it
é
s
 s

e
lo

n
 I
S

O
/I
E

C
 1

7
0
2
5
 :
2
0
0
5
. 
S

e
u
ls

 l
e
s
 p

a
ra

m
è
tr

e
s
 n

o
n
 a

c
c
ré

d
it
é
s
 s

o
n
t 
s
ig

n
a
lé

s
 p

a
r 

le
 s

y
m

b
o
le

 «
 *

 »
.

page 1 de 3

http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes

Chlorure de Vinyle

Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène

Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane

1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène

1,1-Dichloroéthylène

Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40

Fraction C10-C12 *
Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *

Fraction C24-C28 *
Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *

Fraction C36-C40 *

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

<0,050
<0,050

n.d.
n.d.
n.d.

<0,05
<0,05
<0,05
<0,10

<0,050
n.d.

<0,02
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05

<0,025
<0,10

<0,025
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

F40 (1-1,4)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,05
 0,05

 0,05

 0,05
 0,05
 0,1

 0,05

 0,02
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,1

 0,05
 0,025

 0,1
 0,025

 20
 4

 4
 2
 2

 2
 2
 2
 2

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777509

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  28.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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F40 (1-1,4)Spécification des échantillons

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle
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Date 03.12.2018
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Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Broyeur à mâchoires

Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S) *
Arsenic cumulé (var. L/S) *

Baryum cumulé (var. L/S) *
Cadmium cumulé (var. L/S) *
Chlorures cumulé  (var. L/S ) *

Chrome cumulé (var. L/S) *
COT cumulé (var. L/S) *
Cuivre cumulé (var. L/S) *
Fluorures cumulé  (var. L/S) *

Fraction soluble cumulé  (var. L/S) *

Indice  phénol cumulé (var. L/S) *

Mercure cumulé  (var. L/S) *
Molybdène cumulé (var. L/S) *

Nickel cumulé (var. L/S) *
Plomb cumulé (var. L/S) *
Sélénium cumulé (var. L/S) *
Sulfates cumulé (var. L/S) *

Zinc cumulé (var. L/S) *

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

kg

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NF EN 12457-2

méthode interne
NEN-EN15934; EN12880

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Cf. NEN-ISO 10390 (sol 
uniquement)

conforme ISO 10694 (2008)

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

0 - 0,05
0 - 0,05

0 - 0,1
0 - 0,001

13
0 - 0,02

25
0,04

4,0
0 - 1000

0 - 0,1
0 - 0,0003

0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05

0 - 50
0 - 0,02

9300

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0

 0,01

 0,05
 0,05

 0,1
 0,001

 1
 0,02

 10
 0,02

 1
 1000

 0,1
 0,0003

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 50

 0,02

 0,1

 1000

 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

°

°
°
°

°

0,53

85,2

8,4

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777510 

ENVISOL
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

+/- 1

+/- 16

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777510]

21.11.2018

14.11.2018

Client

F39 (0-0,4)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777510 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client

[@BARCODE= | |R]
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Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes
BTEX total *

Hydrocarbures totaux C10-C40

Fraction C10-C12 *
Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *

Fraction C24-C28 *
Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (118)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

Composés aromatiques

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

n.d.
n.d.
n.d.

<0,050
<0,050
<0,050

<0,10
<0,050

n.d.
n.d.

23,6
<4,0

5,5
6,7
3,4
3,4
3,6

<2,0
<2,0

n.d.
n.d.

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

10,0
110
8,2

19,1

<100

F39 (0-0,4)Spécification des échantillons

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,1
 0,05

 20
 4

 4
 2
 2
 2

 2
 2
 2

 0,001

 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0,001
 0,001

 0,1

 5
 0
 0

 100

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777510

+/- 21

+/- 21
+/- 21
+/- 21
+/- 21

+/- 10
+/- 5

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Il existe une différence observée avec le guide méthodologique : le poids de l’ échantillon est inférieur à 2 kg.

Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)

COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

EN-ISO 16192
Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1

conforme EN 16192
Conforme à ISO 10359-1, conforme

à EN 16192

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

NEN-EN 1483 (2007)
Conforme à EN-ISO 17294-2 

(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Métaux sur éluat

<0,010
1,3

<5,0
2,5
0,4

<5,0

<5,0

<10

<0,1

<2,0

4,4

<0,03
<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<2,0

F39 (0-0,4)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,01
 0,1
 5
 1

 0,1

 5

 5

 10

 0,1

 2

 2

 0,03
 5

 5

 5

 5

 2

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777510

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

+/- 10

+/- 10

+/- 10

+/- 10

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  29.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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Broyeur à mâchoires

Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

méthode interne

NEN-EN15934; EN12880

NF-EN 16174; NF EN 13657 
(déchets)

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à ISO 16772 et  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

12

<0,1

19

2,1

<0,05

8,6

9,2

25

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0,01

 1

 0,1

 0,2

 0,2

 0,05

 0,5

 0,5

 1

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

°
°

°

84,1
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+/- 1

+/- 15

+/- 12

+/- 20

+/- 11

+/- 11

+/- 22

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777511]

21.11.2018

14.11.2018

Client

F44 (0-0,15)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777511 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client

[@BARCODE= | |R]

D
O

C
-1

3
-1

1
8

8
7

9
5

6
-F

R
-P

1
0
3

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

L
e
s
 p

a
ra

m
è
tr

e
s
 i
n
d
iq

u
é
s
 d

a
n
s
 c

e
 d

o
c
u
m

e
n
t 
s
o
n
t 
a
c
c
ré

d
it
é
s
 s

e
lo

n
 I
S

O
/I
E

C
 1

7
0
2
5
 :
2
0
0
5
. 
S

e
u
ls

 l
e
s
 p

a
ra

m
è
tr

e
s
 n

o
n
 a

c
c
ré

d
it
é
s
 s

o
n
t 
s
ig

n
a
lé

s
 p

a
r 

le
 s

y
m

b
o
le

 «
 *

 »
.

page 1 de 3

http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes

Chlorure de Vinyle

Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène

Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane

1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène

1,1-Dichloroéthylène

Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40

Fraction C10-C12 *
Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *

Fraction C24-C28 *
Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *

Fraction C36-C40 *

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

<0,050
<0,050

n.d.
n.d.
n.d.

<0,05
<0,05
<0,05
<0,10

<0,050
n.d.

<0,02
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05

<0,025
<0,10

<0,025
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

F44 (0-0,15)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,05
 0,05

 0,05

 0,05
 0,05
 0,1

 0,05

 0,02
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,1

 0,05
 0,025

 0,1
 0,025

 20
 4

 4
 2
 2

 2
 2
 2
 2

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777511

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  27.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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F44 (0-0,15)Spécification des échantillons

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777511

Date 03.12.2018
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Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Broyeur à mâchoires

Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S) *
Arsenic cumulé (var. L/S) *

Baryum cumulé (var. L/S) *
Cadmium cumulé (var. L/S) *
Chlorures cumulé  (var. L/S ) *

Chrome cumulé (var. L/S) *
COT cumulé (var. L/S) *
Cuivre cumulé (var. L/S) *
Fluorures cumulé  (var. L/S) *

Fraction soluble cumulé  (var. L/S) *

Indice  phénol cumulé (var. L/S) *

Mercure cumulé  (var. L/S) *
Molybdène cumulé (var. L/S) *

Nickel cumulé (var. L/S) *
Plomb cumulé (var. L/S) *
Sélénium cumulé (var. L/S) *
Sulfates cumulé (var. L/S) *

Zinc cumulé (var. L/S) *

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

kg

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NF EN 12457-2

méthode interne
NEN-EN15934; EN12880

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Cf. NEN-ISO 10390 (sol 
uniquement)

conforme ISO 10694 (2008)

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

0 - 0,05
0 - 0,05

0 - 0,1
0 - 0,001

13
0 - 0,02

0 - 10
0 - 0,02

5,0
1000

0 - 0,1
0 - 0,0003

0,05
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05

160
0 - 0,02

<1000

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0

 0,01

 0,05
 0,05

 0,1
 0,001

 1
 0,02

 10
 0,02

 1
 1000

 0,1
 0,0003

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 50

 0,02

 0,1

 1000

 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

°

°
°
°

°

0,60

91,8

9,5
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+/- 1

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777512]

21.11.2018

15.11.2018

Client

F45 (0-0,2)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777512 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes
BTEX total *

Hydrocarbures totaux C10-C40

Fraction C10-C12 *
Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *

Fraction C24-C28 *
Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (118)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

Composés aromatiques

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

n.d.
n.d.
n.d.

<0,050
<0,050
<0,050

<0,10
<0,050

n.d.
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

n.d.
n.d.

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

10,0
100

10,1
19,2

100

F45 (0-0,2)Spécification des échantillons

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,1
 0,05

 20
 4

 4
 2
 2
 2

 2
 2
 2

 0,001

 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0,001
 0,001

 0,1

 5
 0
 0

 100
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+/- 10
+/- 5

+/- 22

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Il existe une différence observée avec le guide méthodologique : le poids de l’ échantillon est inférieur à 2 kg.

Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)

COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

EN-ISO 16192
Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1

conforme EN 16192
Conforme à ISO 10359-1, conforme

à EN 16192

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

NEN-EN 1483 (2007)
Conforme à EN-ISO 17294-2 

(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Métaux sur éluat

<0,010
1,3
16

<1,0
0,5

<5,0

<5,0

<10

<0,1

<2,0

<2,0

<0,03
5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<2,0

F45 (0-0,2)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,01
 0,1
 5
 1

 0,1

 5

 5

 10

 0,1

 2

 2

 0,03
 5

 5

 5

 5

 2

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777512

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

+/- 10
+/- 10

+/- 10

+/- 10

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  29.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NEN-EN15934; EN12880

NF-EN 16174; NF EN 13657 
(déchets)

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à ISO 16772 et  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

25

<0,1

29

4,0

<0,05

16

18

42

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0,01

 1

 0,1

 0,2

 0,2

 0,05

 0,5

 0,5

 1

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

°

°

82,2

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777513 

ENVISOL
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

+/- 1

+/- 15

+/- 12

+/- 20

+/- 11

+/- 11

+/- 22

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777513]

21.11.2018

14.11.2018

Client

F42 (0,2-0,8)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777513 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client

[@BARCODE= | |R]
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Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène

Ethylbenzène
m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane

Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène

1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane

cis-1,2-Dichloroéthène

1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12 *

Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *
Fraction C24-C28 *

Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

<0,050
n.d.
n.d.
n.d.

<0,05
<0,05
<0,05
<0,10

<0,050
n.d.

<0,02
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05

<0,025
<0,10

<0,025
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

F42 (0,2-0,8)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,05

 0,05
 0,05

 0,05
 0,1

 0,05

 0,02
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,1

 0,05

 0,025
 0,1

 0,025

 20
 4
 4

 2
 2
 2

 2
 2
 2

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777513

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  26.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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F42 (0,2-0,8)Spécification des échantillons

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777513

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Broyeur à mâchoires

Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S) *
Arsenic cumulé (var. L/S) *

Baryum cumulé (var. L/S) *
Cadmium cumulé (var. L/S) *
Chlorures cumulé  (var. L/S ) *

Chrome cumulé (var. L/S) *
COT cumulé (var. L/S) *
Cuivre cumulé (var. L/S) *
Fluorures cumulé  (var. L/S) *

Fraction soluble cumulé  (var. L/S) *

Indice  phénol cumulé (var. L/S) *

Mercure cumulé  (var. L/S) *
Molybdène cumulé (var. L/S) *

Nickel cumulé (var. L/S) *
Plomb cumulé (var. L/S) *
Sélénium cumulé (var. L/S) *
Sulfates cumulé (var. L/S) *

Zinc cumulé (var. L/S) *

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

kg

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NF EN 12457-2

méthode interne
NEN-EN15934; EN12880

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Cf. NEN-ISO 10390 (sol 
uniquement)

conforme ISO 10694 (2008)

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

0 - 0,05
0 - 0,05

0 - 0,1
0 - 0,001

12
0 - 0,02

18
0 - 0,02

4,0
0 - 1000

0 - 0,1
0 - 0,0003

0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05

190
0 - 0,02

10000

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0

 0,01

 0,05
 0,05

 0,1
 0,001

 1
 0,02

 10
 0,02

 1
 1000

 0,1
 0,0003

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 50

 0,02

 0,1

 1000

 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

°

°
°
°

°

0,63

92,1

9,4

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777514 
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+/- 1

+/- 16

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777514]

21.11.2018

14.11.2018

Client

F43 (0,4-1)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777514 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes
BTEX total *

Hydrocarbures totaux C10-C40

Fraction C10-C12 *
Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *

Fraction C24-C28 *
Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (118)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

Composés aromatiques

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

n.d.
n.d.
n.d.

<0,050
<0,050
<0,050

<0,10
<0,050

n.d.
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

n.d.
n.d.

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

10,0
160

10,7
19,4

<100

F43 (0,4-1)Spécification des échantillons

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,1
 0,05

 20
 4

 4
 2
 2
 2

 2
 2
 2

 0,001

 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0,001
 0,001

 0,1

 5
 0
 0

 100
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+/- 10
+/- 5

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018
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Il existe une différence observée avec le guide méthodologique : le poids de l’ échantillon est inférieur à 2 kg.

Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)

COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

EN-ISO 16192
Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1

conforme EN 16192
Conforme à ISO 10359-1, conforme

à EN 16192

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

NEN-EN 1483 (2007)
Conforme à EN-ISO 17294-2 

(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Métaux sur éluat

<0,010
1,2
19

1,8
0,4

<5,0

<5,0

<10

<0,1

<2,0

<2,0

<0,03
<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<2,0

F43 (0,4-1)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,01
 0,1
 5
 1

 0,1

 5

 5

 10

 0,1

 2

 2

 0,03
 5

 5

 5

 5

 2

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle
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Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

+/- 10
+/- 10
+/- 10

+/- 10

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  29.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .

D
O

C
-1

3
-1

1
8

8
7

9
5

6
-F

R
-P

1
1
4

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

L
e
s
 p

a
ra

m
è
tr

e
s
 i
n
d
iq

u
é
s
 d

a
n
s
 c

e
 d

o
c
u
m

e
n
t 
s
o
n
t 
a
c
c
ré

d
it
é
s
 s

e
lo

n
 I
S

O
/I
E

C
 1

7
0
2
5
 :
2
0
0
5
. 
S

e
u
ls

 l
e
s
 p

a
ra

m
è
tr

e
s
 n

o
n
 a

c
c
ré

d
it
é
s
 s

o
n
t 
s
ig

n
a
lé

s
 p

a
r 

le
 s

y
m

b
o
le

 «
 *

 »
.

page 3 de 3

http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NEN-EN15934; EN12880

NF-EN 16174; NF EN 13657 
(déchets)

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à ISO 16772 et  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

19

<0,1

22

1,6

<0,05

9,0

8,4

19

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0,01

 1

 0,1

 0,2

 0,2

 0,05

 0,5

 0,5

 1

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

°

°

86,2
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ENVISOL
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

+/- 1

+/- 15

+/- 12

+/- 20

+/- 11

+/- 11

+/- 22

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777515]

21.11.2018

14.11.2018

Client

F46 (0,3-1)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777515 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client

[@BARCODE= | |R]
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Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène

Ethylbenzène
m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane

Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène

1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane

cis-1,2-Dichloroéthène

1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12 *

Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *
Fraction C24-C28 *

Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

<0,050
n.d.
n.d.
n.d.

<0,05
<0,05
<0,05
<0,10

<0,050
n.d.

<0,02
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05

<0,025
<0,10

<0,025
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

F46 (0,3-1)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,05

 0,05
 0,05

 0,05
 0,1

 0,05

 0,02
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,1

 0,05

 0,025
 0,1

 0,025

 20
 4
 4

 2
 2
 2

 2
 2
 2
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Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  26.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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F46 (0,3-1)Spécification des échantillons

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle
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Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S) *
Arsenic cumulé (var. L/S) *
Baryum cumulé (var. L/S) *

Cadmium cumulé (var. L/S) *
Chlorures cumulé  (var. L/S ) *

Chrome cumulé (var. L/S) *

COT cumulé (var. L/S) *
Cuivre cumulé (var. L/S) *
Fluorures cumulé  (var. L/S) *

Fraction soluble cumulé  (var. L/S) *

Indice  phénol cumulé (var. L/S) *

Mercure cumulé  (var. L/S) *
Molybdène cumulé (var. L/S) *
Nickel cumulé (var. L/S) *

Plomb cumulé (var. L/S) *
Sélénium cumulé (var. L/S) *
Sulfates cumulé (var. L/S) *
Zinc cumulé (var. L/S) *

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

kg
%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NF EN 12457-2

NEN-EN15934; EN12880

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Cf. NEN-ISO 10390 (sol 
uniquement)

conforme ISO 10694 (2008)

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

0 - 0,05
0 - 0,05

0 - 0,1
0 - 0,001

13
0 - 0,02

11
0 - 0,02

2,0
0 - 1000

0 - 0,1
0 - 0,0003

0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05

220
0 - 0,02

<1000

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0
 0,01

 0,05
 0,05
 0,1

 0,001
 1

 0,02
 10

 0,02
 1

 1000
 0,1

 0,0003
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 50

 0,02

 0,1

 1000

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

°

°
°

°

0,64
84,5

8,9

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777516 
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+/- 1

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode
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Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes
BTEX total *

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12 *

Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *
Fraction C24-C28 *

Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (118)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

L/S cumulé

Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Indice phénol

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

ml/g

µS/cm

°C

mg/l
mg/l

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

EN-ISO 16192

Composés aromatiques

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

n.d.
n.d.
n.d.

<0,050
<0,050
<0,050

<0,10
<0,050

n.d.
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

n.d.
n.d.

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

10,0
110
9,0

19,2

<100
<0,010

F41 (1-2)Spécification des échantillons

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,1

 0,05

 20
 4
 4

 2
 2
 2
 2

 2
 2

 0,001
 0,001

 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0,001

 0,1
 5

 0
 0

 100
 0,01
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Il existe une différence observée avec le guide méthodologique : le poids de l’ échantillon est inférieur à 2 kg.

Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT

Fluorures (F)

Antimoine (Sb)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l
µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1

conforme EN 16192
Conforme à ISO 10359-1, conforme

à EN 16192

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

NEN-EN 1483 (2007)
Conforme à EN-ISO 17294-2 

(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Métaux sur éluat

1,3
22

1,1
0,2

<5,0

<5,0

<10

<0,1

<2,0

<2,0

<0,03
<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<2,0

F41 (1-2)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,1
 5
 1

 0,1

 5

 5

 10

 0,1

 2

 2

 0,03
 5

 5

 5

 5

 2

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777516

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

+/- 10
+/- 10
+/- 10
+/- 10

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  29.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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Broyeur à mâchoires

Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

méthode interne

NEN-EN15934; EN12880

NF-EN 16174; NF EN 13657 
(déchets)

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à ISO 16772 et  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

13

<0,1

15

1,7

<0,05

5,2

5,6

13

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0,01

 1

 0,1

 0,2

 0,2

 0,05

 0,5

 0,5

 1

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

°
°

°

90,0

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777517 
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FRANCE

+/- 1

+/- 15

+/- 12

+/- 20

+/- 11

+/- 11

+/- 22

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode
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F48 (1-2)Spécification des échantillons
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Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes

Chlorure de Vinyle

Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène

Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane

1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène

1,1-Dichloroéthylène

Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40

Fraction C10-C12 *
Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *

Fraction C24-C28 *
Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *

Fraction C36-C40 *

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

<0,050
<0,050

n.d.
n.d.
n.d.

<0,05
<0,05
<0,05
<0,10

<0,050
n.d.

<0,02
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05

<0,025
<0,10

<0,025
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

F48 (1-2)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,05
 0,05

 0,05

 0,05
 0,05
 0,1

 0,05

 0,02
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,1

 0,05
 0,025

 0,1
 0,025

 20
 4

 4
 2
 2

 2
 2
 2
 2
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Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  28.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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F48 (1-2)Spécification des échantillons

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle
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Date 03.12.2018
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Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Broyeur à mâchoires

Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S) *
Arsenic cumulé (var. L/S) *

Baryum cumulé (var. L/S) *
Cadmium cumulé (var. L/S) *
Chlorures cumulé  (var. L/S ) *

Chrome cumulé (var. L/S) *
COT cumulé (var. L/S) *
Cuivre cumulé (var. L/S) *
Fluorures cumulé  (var. L/S) *

Fraction soluble cumulé  (var. L/S) *

Indice  phénol cumulé (var. L/S) *

Mercure cumulé  (var. L/S) *
Molybdène cumulé (var. L/S) *

Nickel cumulé (var. L/S) *
Plomb cumulé (var. L/S) *
Sélénium cumulé (var. L/S) *
Sulfates cumulé (var. L/S) *

Zinc cumulé (var. L/S) *

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

kg

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NF EN 12457-2

méthode interne
NEN-EN15934; EN12880

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Cf. NEN-ISO 10390 (sol 
uniquement)

conforme ISO 10694 (2008)

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

0 - 0,05
0 - 0,05

0 - 0,1
0 - 0,001

15
0 - 0,02

0 - 10
0 - 0,02

3,0
1200

0 - 0,1
0 - 0,0003

0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05

430
0 - 0,02

<1000

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0

 0,01

 0,05
 0,05

 0,1
 0,001

 1
 0,02

 10
 0,02

 1
 1000

 0,1
 0,0003

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 50

 0,02

 0,1

 1000

 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

°

°
°
°

°

0,57

90,0

8,9
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ENVISOL
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

+/- 1

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777518]

21.11.2018

14.11.2018

Client

F47 (1-2)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777518 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client

[@BARCODE= | |R]
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Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes
BTEX total *

Hydrocarbures totaux C10-C40

Fraction C10-C12 *
Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *

Fraction C24-C28 *
Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (118)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

Composés aromatiques

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

n.d.
n.d.
n.d.

<0,050
<0,050
<0,050

<0,10
<0,050

n.d.
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

n.d.
n.d.

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

10,0
140
9,5

19,3

120

F47 (1-2)Spécification des échantillons

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,1
 0,05

 20
 4

 4
 2
 2
 2

 2
 2
 2

 0,001

 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0,001
 0,001

 0,1

 5
 0
 0

 100
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+/- 10
+/- 5

+/- 22

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Il existe une différence observée avec le guide méthodologique : le poids de l’ échantillon est inférieur à 2 kg.

Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)

COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

EN-ISO 16192
Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1

conforme EN 16192
Conforme à ISO 10359-1, conforme

à EN 16192

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

NEN-EN 1483 (2007)
Conforme à EN-ISO 17294-2 

(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Métaux sur éluat

<0,010
1,5
43

<1,0
0,3

<5,0

<5,0

<10

<0,1

<2,0

<2,0

<0,03
<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<2,0

F47 (1-2)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,01
 0,1
 5
 1

 0,1

 5

 5

 10

 0,1

 2

 2

 0,03
 5

 5

 5

 5

 2

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle
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Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

+/- 10
+/- 10

+/- 10

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  29.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NEN-EN15934; EN12880

NF-EN 16174; NF EN 13657 
(déchets)

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à ISO 16772 et  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

23

<0,1

42

3,4

<0,05

15

17

49

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0,01

 1

 0,1

 0,2

 0,2

 0,05

 0,5

 0,5

 1

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

°

°

88,6
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ENVISOL
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+/- 1

+/- 15

+/- 12

+/- 20

+/- 11

+/- 11

+/- 22

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777519]

21.11.2018

14.11.2018

Client

F50 (0,2-1)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777519 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène

Ethylbenzène
m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane

Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène

1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane

cis-1,2-Dichloroéthène

1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12 *

Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *
Fraction C24-C28 *

Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

<0,050
n.d.
n.d.
n.d.

<0,05
<0,05
<0,05
<0,10

<0,050
n.d.

<0,02
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05

<0,025
<0,10

<0,025
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

F50 (0,2-1)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,05

 0,05
 0,05

 0,05
 0,1

 0,05

 0,02
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,1

 0,05

 0,025
 0,1

 0,025

 20
 4
 4

 2
 2
 2

 2
 2
 2

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777519

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  26.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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F50 (0,2-1)Spécification des échantillons

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777519

Date 03.12.2018
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D
O

C
-1

3
-1

1
8

8
7

9
5

6
-F

R
-P

1
2
9

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

L
e
s
 p

a
ra

m
è
tr

e
s
 i
n
d
iq

u
é
s
 d

a
n
s
 c

e
 d

o
c
u
m

e
n
t 
s
o
n
t 
a
c
c
ré

d
it
é
s
 s

e
lo

n
 I
S

O
/I
E

C
 1

7
0
2
5
 :
2
0
0
5
. 
S

e
u
ls

 l
e
s
 p

a
ra

m
è
tr

e
s
 n

o
n
 a

c
c
ré

d
it
é
s
 s

o
n
t 
s
ig

n
a
lé

s
 p

a
r 

le
 s

y
m

b
o
le

 «
 *

 »
.

page 3 de 3

http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S) *
Arsenic cumulé (var. L/S) *
Baryum cumulé (var. L/S) *

Cadmium cumulé (var. L/S) *
Chlorures cumulé  (var. L/S ) *

Chrome cumulé (var. L/S) *

COT cumulé (var. L/S) *
Cuivre cumulé (var. L/S) *
Fluorures cumulé  (var. L/S) *

Fraction soluble cumulé  (var. L/S) *

Indice  phénol cumulé (var. L/S) *

Mercure cumulé  (var. L/S) *
Molybdène cumulé (var. L/S) *
Nickel cumulé (var. L/S) *

Plomb cumulé (var. L/S) *
Sélénium cumulé (var. L/S) *
Sulfates cumulé (var. L/S) *
Zinc cumulé (var. L/S) *

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

kg
%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NF EN 12457-2

NEN-EN15934; EN12880

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Cf. NEN-ISO 10390 (sol 
uniquement)

conforme ISO 10694 (2008)

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

0 - 0,05
0 - 0,05

0 - 0,1
0 - 0,001

86
0 - 0,02

0 - 10
0 - 0,02

3,0
26000
0 - 0,1

0 - 0,0003
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05

16000
0 - 0,02

1800

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0
 0,01

 0,05
 0,05
 0,1

 0,001
 1

 0,02
 10

 0,02
 1

 1000
 0,1

 0,0003
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 50

 0,02

 0,1

 1000

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

°

°
°

°

0,51
82,2

8,0
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+/- 1

+/- 16

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777520]

21.11.2018

14.11.2018

Client

F49 (1-2)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777520 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client

[@BARCODE= | |R]

D
O

C
-1

3
-1

1
8

8
7

9
5

6
-F

R
-P

1
3
0

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

L
e
s
 p

a
ra

m
è
tr

e
s
 i
n
d
iq

u
é
s
 d

a
n
s
 c

e
 d

o
c
u
m

e
n
t 
s
o
n
t 
a
c
c
ré

d
it
é
s
 s

e
lo

n
 I
S

O
/I
E

C
 1

7
0
2
5
 :
2
0
0
5
. 
S

e
u
ls

 l
e
s
 p

a
ra

m
è
tr

e
s
 n

o
n
 a

c
c
ré

d
it
é
s
 s

o
n
t 
s
ig

n
a
lé

s
 p

a
r 

le
 s

y
m

b
o
le

 «
 *

 »
.

page 1 de 3

http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes
BTEX total *

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12 *

Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *
Fraction C24-C28 *

Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (118)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

L/S cumulé

Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Indice phénol

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

ml/g

µS/cm

°C

mg/l
mg/l

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

EN-ISO 16192

Composés aromatiques

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

n.d.
n.d.
n.d.

<0,050
<0,050
<0,050

<0,10
<0,050

n.d.
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

n.d.
n.d.

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

10,0
2500

7,6
19,3

2600
<0,010

F49 (1-2)Spécification des échantillons

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,1

 0,05

 20
 4
 4

 2
 2
 2
 2

 2
 2

 0,001
 0,001

 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0,001

 0,1
 5

 0
 0

 100
 0,01
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+/- 10

+/- 5

+/- 22

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Il existe une différence observée avec le guide méthodologique : le poids de l’ échantillon est inférieur à 2 kg.

Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT

Fluorures (F)

Antimoine (Sb)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l
µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1

conforme EN 16192
Conforme à ISO 10359-1, conforme

à EN 16192

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

NEN-EN 1483 (2007)
Conforme à EN-ISO 17294-2 

(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Métaux sur éluat

8,6
1600
<1,0

0,3

<5,0

<5,0

<10

<0,1

<2,0

<2,0

<0,03
<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<2,0

F49 (1-2)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,1
 5
 1

 0,1

 5

 5

 10

 0,1

 2

 2

 0,03
 5

 5

 5

 5

 2

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777520

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

+/- 10
+/- 10

+/- 10

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  29.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NEN-EN15934; EN12880

NF-EN 16174; NF EN 13657 
(déchets)

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à ISO 16772 et  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

7,4

<0,1

8,7

0,4

<0,05

4,1

3,3

8,9

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0,01

 1

 0,1

 0,2

 0,2

 0,05

 0,5

 0,5

 1

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

°

°

90,1

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777521 

ENVISOL
2-4, rue Hector Berlioz
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FRANCE

+/- 1

+/- 15

+/- 12

+/- 20

+/- 11

+/- 11

+/- 22

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777521]

21.11.2018

14.11.2018

Client

F52 (0,1-0,3)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777521 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client

[@BARCODE= | |R]
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Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène

Ethylbenzène
m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane

Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène

1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane

cis-1,2-Dichloroéthène

1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12 *

Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *
Fraction C24-C28 *

Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

<0,050
n.d.
n.d.
n.d.

<0,05
<0,05
<0,05
<0,10

<0,050
n.d.

<0,02
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05

<0,025
<0,10

<0,025
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

F52 (0,1-0,3)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,05

 0,05
 0,05

 0,05
 0,1

 0,05

 0,02
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,1

 0,05

 0,025
 0,1

 0,025

 20
 4
 4

 2
 2
 2

 2
 2
 2

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777521

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  26.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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F52 (0,1-0,3)Spécification des échantillons

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle
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Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S) *
Arsenic cumulé (var. L/S) *
Baryum cumulé (var. L/S) *

Cadmium cumulé (var. L/S) *
Chlorures cumulé  (var. L/S ) *

Chrome cumulé (var. L/S) *

COT cumulé (var. L/S) *
Cuivre cumulé (var. L/S) *
Fluorures cumulé  (var. L/S) *

Fraction soluble cumulé  (var. L/S) *

Indice  phénol cumulé (var. L/S) *

Mercure cumulé  (var. L/S) *
Molybdène cumulé (var. L/S) *
Nickel cumulé (var. L/S) *

Plomb cumulé (var. L/S) *
Sélénium cumulé (var. L/S) *
Sulfates cumulé (var. L/S) *
Zinc cumulé (var. L/S) *

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

kg
%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NF EN 12457-2

NEN-EN15934; EN12880

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Cf. NEN-ISO 10390 (sol 
uniquement)

conforme ISO 10694 (2008)

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

0 - 0,05
0 - 0,05

0 - 0,1
0 - 0,001

12
0 - 0,02

17
0 - 0,02

8,0
0 - 1000

0 - 0,1
0 - 0,0003

0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05

0 - 50
0,02

11000

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0
 0,01

 0,05
 0,05
 0,1

 0,001
 1

 0,02
 10

 0,02
 1

 1000
 0,1

 0,0003
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 50

 0,02

 0,1

 1000

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

°

°
°

°

0,59
83,3

8,1
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+/- 1

+/- 16

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777522]

21.11.2018

14.11.2018

Client

F51 (0-0,6)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777522 Solide / Eluat
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Date 03.12.2018
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Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes
BTEX total *

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12 *

Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *
Fraction C24-C28 *

Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (118)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

L/S cumulé

Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Indice phénol

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

ml/g

µS/cm

°C

mg/l
mg/l

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

EN-ISO 16192

Composés aromatiques

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

n.d.
n.d.
n.d.

<0,050
<0,050
<0,050

<0,10
<0,050

n.d.
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0

2,6
4,8

<2,0
<2,0

n.d.
n.d.

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

10,0
120
8,2

19,2

<100
<0,010

F51 (0-0,6)Spécification des échantillons

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,1

 0,05

 20
 4
 4

 2
 2
 2
 2

 2
 2

 0,001
 0,001

 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0,001

 0,1
 5

 0
 0

 100
 0,01
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+/- 21

+/- 10

+/- 5

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018
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Il existe une différence observée avec le guide méthodologique : le poids de l’ échantillon est inférieur à 2 kg.

Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT

Fluorures (F)

Antimoine (Sb)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l
µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1

conforme EN 16192
Conforme à ISO 10359-1, conforme

à EN 16192

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

NEN-EN 1483 (2007)
Conforme à EN-ISO 17294-2 

(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Métaux sur éluat

1,2
<5,0

1,7
0,8

<5,0

<5,0

<10

<0,1

<2,0

<2,0

<0,03
<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

2,4

F51 (0-0,6)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,1
 5
 1

 0,1

 5

 5

 10

 0,1

 2

 2

 0,03
 5

 5

 5

 5

 2

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777522

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

+/- 10

+/- 10
+/- 10

+/- 10

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  29.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S) *
Arsenic cumulé (var. L/S) *
Baryum cumulé (var. L/S) *

Cadmium cumulé (var. L/S) *
Chlorures cumulé  (var. L/S ) *

Chrome cumulé (var. L/S) *

COT cumulé (var. L/S) *
Cuivre cumulé (var. L/S) *
Fluorures cumulé  (var. L/S) *

Fraction soluble cumulé  (var. L/S) *

Indice  phénol cumulé (var. L/S) *

Mercure cumulé  (var. L/S) *
Molybdène cumulé (var. L/S) *
Nickel cumulé (var. L/S) *

Plomb cumulé (var. L/S) *
Sélénium cumulé (var. L/S) *
Sulfates cumulé (var. L/S) *
Zinc cumulé (var. L/S) *

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

kg
%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NF EN 12457-2

NEN-EN15934; EN12880

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Cf. NEN-ISO 10390 (sol 
uniquement)

conforme ISO 10694 (2008)

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

0 - 0,05
0 - 0,05

0 - 0,1
0 - 0,001

7,0
0 - 0,02

15
0 - 0,02

2,0
0 - 1000

0 - 0,1
0 - 0,0003

0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05

57
0 - 0,02

2800

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0
 0,01

 0,05
 0,05
 0,1

 0,001
 1

 0,02
 10

 0,02
 1

 1000
 0,1

 0,0003
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 50

 0,02

 0,1

 1000

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

°

°
°

°

0,62
88,7

8,9

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777523 

ENVISOL
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

+/- 1

+/- 16

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777523]

21.11.2018

14.11.2018

Client

F53 (1,1-2)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777523 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client

[@BARCODE= | |R]
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Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes
BTEX total *

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12 *

Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *
Fraction C24-C28 *

Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (118)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

L/S cumulé

Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Indice phénol

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

ml/g

µS/cm

°C

mg/l
mg/l

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

EN-ISO 16192

Composés aromatiques

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

n.d.
n.d.
n.d.

<0,050
<0,050
<0,050

<0,10
<0,050

n.d.
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

n.d.
n.d.

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

10,0
70,0

9,1
19,2

<100
<0,010

F53 (1,1-2)Spécification des échantillons

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,1

 0,05

 20
 4
 4

 2
 2
 2
 2

 2
 2

 0,001
 0,001

 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0,001

 0,1
 5

 0
 0

 100
 0,01
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+/- 10

+/- 5

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018
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Il existe une différence observée avec le guide méthodologique : le poids de l’ échantillon est inférieur à 2 kg.

Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT

Fluorures (F)

Antimoine (Sb)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l
µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1

conforme EN 16192
Conforme à ISO 10359-1, conforme

à EN 16192

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

NEN-EN 1483 (2007)
Conforme à EN-ISO 17294-2 

(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Métaux sur éluat

0,7
5,7
1,5
0,2

<5,0

<5,0

<10

<0,1

<2,0

<2,0

<0,03
<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<2,0

F53 (1,1-2)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,1
 5
 1

 0,1

 5

 5

 10

 0,1

 2

 2

 0,03
 5

 5

 5

 5

 2

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777523

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

+/- 10
+/- 10
+/- 10
+/- 10

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  29.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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Broyeur à mâchoires

Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

méthode interne

NEN-EN15934; EN12880

NF-EN 16174; NF EN 13657 
(déchets)

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à ISO 16772 et  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

18

<0,1

25

1,7

<0,05

9,8

9,5

24

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0,01

 1

 0,1

 0,2

 0,2

 0,05

 0,5

 0,5

 1

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

°
°

°

88,1

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777524 

ENVISOL
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

+/- 1

+/- 15

+/- 12

+/- 20

+/- 11

+/- 11

+/- 22

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777524]

21.11.2018

14.11.2018

Client

F54 (0,4-1)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777524 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes

Chlorure de Vinyle

Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène

Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane

1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène

1,1-Dichloroéthylène

Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40

Fraction C10-C12 *
Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *

Fraction C24-C28 *
Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *

Fraction C36-C40 *

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

<0,050
<0,050

n.d.
n.d.
n.d.

<0,05
<0,05
<0,05
<0,10

<0,050
n.d.

<0,02
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05

<0,025
<0,10

<0,025
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

F54 (0,4-1)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,05
 0,05

 0,05

 0,05
 0,05
 0,1

 0,05

 0,02
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,1

 0,05
 0,025

 0,1
 0,025

 20
 4

 4
 2
 2

 2
 2
 2
 2

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777524

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  28.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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F54 (0,4-1)Spécification des échantillons

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle
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Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S) *
Arsenic cumulé (var. L/S) *
Baryum cumulé (var. L/S) *

Cadmium cumulé (var. L/S) *
Chlorures cumulé  (var. L/S ) *

Chrome cumulé (var. L/S) *

COT cumulé (var. L/S) *
Cuivre cumulé (var. L/S) *
Fluorures cumulé  (var. L/S) *

Fraction soluble cumulé  (var. L/S) *

Indice  phénol cumulé (var. L/S) *

Mercure cumulé  (var. L/S) *
Molybdène cumulé (var. L/S) *
Nickel cumulé (var. L/S) *

Plomb cumulé (var. L/S) *
Sélénium cumulé (var. L/S) *
Sulfates cumulé (var. L/S) *
Zinc cumulé (var. L/S) *

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

kg
%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NF EN 12457-2

NEN-EN15934; EN12880

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Cf. NEN-ISO 10390 (sol 
uniquement)

conforme ISO 10694 (2008)

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

0 - 0,05
0 - 0,05

0 - 0,1
0 - 0,001

68
0 - 0,02

15
0 - 0,02

16
0 - 1000

0 - 0,1
0 - 0,0003

0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05

190
0 - 0,02

6800

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0
 0,01

 0,05
 0,05
 0,1

 0,001
 1

 0,02
 10

 0,02
 1

 1000
 0,1

 0,0003
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 50

 0,02

 0,1

 1000

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

°

°
°

°

0,53
78,4

8,8
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+/- 1

+/- 16

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777525]

21.11.2018

14.11.2018

Client

F55 (0,3-1)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777525 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018
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Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes
BTEX total *

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12 *

Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *
Fraction C24-C28 *

Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (118)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

L/S cumulé

Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Indice phénol

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

ml/g

µS/cm

°C

mg/l
mg/l

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

EN-ISO 16192

Composés aromatiques

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

n.d.
n.d.
n.d.

<0,050
<0,050
<0,050

<0,10
<0,050

n.d.
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

n.d.
n.d.

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

10,0
160
8,9

19,1

<100
<0,010

F55 (0,3-1)Spécification des échantillons

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,1

 0,05

 20
 4
 4

 2
 2
 2
 2

 2
 2

 0,001
 0,001

 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0,001

 0,1
 5

 0
 0

 100
 0,01
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+/- 10

+/- 5

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018
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Il existe une différence observée avec le guide méthodologique : le poids de l’ échantillon est inférieur à 2 kg.

Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT

Fluorures (F)

Antimoine (Sb)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l
µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1

conforme EN 16192
Conforme à ISO 10359-1, conforme

à EN 16192

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

NEN-EN 1483 (2007)
Conforme à EN-ISO 17294-2 

(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Métaux sur éluat

6,8
19

1,5
1,6

<5,0

<5,0

<10

<0,1

<2,0

<2,0

<0,03
<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<2,0

F55 (0,3-1)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,1
 5
 1

 0,1

 5

 5

 10

 0,1

 2

 2

 0,03
 5

 5

 5

 5

 2

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777525

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

+/- 10
+/- 10
+/- 10
+/- 10

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  29.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NEN-EN15934; EN12880

NF-EN 16174; NF EN 13657 
(déchets)

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à ISO 16772 et  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

18

<0,1

38

3,8

<0,05

14

15

43

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0,01

 1

 0,1

 0,2

 0,2

 0,05

 0,5

 0,5

 1

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

°

°

82,7
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ENVISOL
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

+/- 1

+/- 15

+/- 12

+/- 20

+/- 11

+/- 11

+/- 22

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777526]

21.11.2018

14.11.2018

Client

F56 (0-0,3)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777526 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client

[@BARCODE= | |R]

D
O

C
-1

3
-1

1
8

8
7

9
5

6
-F

R
-P

1
4
8

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

L
e
s
 p

a
ra

m
è
tr

e
s
 i
n
d
iq

u
é
s
 d

a
n
s
 c

e
 d

o
c
u
m

e
n
t 
s
o
n
t 
a
c
c
ré

d
it
é
s
 s

e
lo

n
 I
S

O
/I
E

C
 1

7
0
2
5
 :
2
0
0
5
. 
S

e
u
ls

 l
e
s
 p

a
ra

m
è
tr

e
s
 n

o
n
 a

c
c
ré

d
it
é
s
 s

o
n
t 
s
ig

n
a
lé

s
 p

a
r 

le
 s

y
m

b
o
le

 «
 *

 »
.

page 1 de 3

http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène

Ethylbenzène
m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane

Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène

1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane

cis-1,2-Dichloroéthène

1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12 *

Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *
Fraction C24-C28 *

Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

<0,050
n.d.
n.d.
n.d.

<0,05
<0,05
<0,05
<0,10

<0,050
n.d.

<0,02
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05

<0,025
<0,10

<0,025
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

F56 (0-0,3)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,05

 0,05
 0,05

 0,05
 0,1

 0,05

 0,02
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,1

 0,05

 0,025
 0,1

 0,025

 20
 4
 4

 2
 2
 2

 2
 2
 2
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Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  26.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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F56 (0-0,3)Spécification des échantillons

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle
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Date 03.12.2018
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Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Broyeur à mâchoires

Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S) *
Arsenic cumulé (var. L/S) *

Baryum cumulé (var. L/S) *
Cadmium cumulé (var. L/S) *
Chlorures cumulé  (var. L/S ) *

Chrome cumulé (var. L/S) *
COT cumulé (var. L/S) *
Cuivre cumulé (var. L/S) *
Fluorures cumulé  (var. L/S) *

Fraction soluble cumulé  (var. L/S) *

Indice  phénol cumulé (var. L/S) *

Mercure cumulé  (var. L/S) *
Molybdène cumulé (var. L/S) *

Nickel cumulé (var. L/S) *
Plomb cumulé (var. L/S) *
Sélénium cumulé (var. L/S) *
Sulfates cumulé (var. L/S) *

Zinc cumulé (var. L/S) *

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

kg

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NF EN 12457-2

méthode interne
NEN-EN15934; EN12880

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Cf. NEN-ISO 10390 (sol 
uniquement)

conforme ISO 10694 (2008)

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

0 - 0,05
0,09

0 - 0,1
0 - 0,001

19
0 - 0,02

0 - 10
0 - 0,02

2,0
0 - 1000

0,24
0,0004

0,13
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05

51
0 - 0,02

1200

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0

 0,01

 0,05
 0,05

 0,1
 0,001

 1
 0,02

 10
 0,02

 1
 1000

 0,1
 0,0003

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 50

 0,02

 0,1

 1000

 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

°

°
°
°

°

0,54

99,3

10,6

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777527 
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+/- 1

+/- 16

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode
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21.11.2018

14.11.2018
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F58 (Ballast)Spécification des échantillons
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Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes
BTEX total *

Hydrocarbures totaux C10-C40

Fraction C10-C12 *
Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *

Fraction C24-C28 *
Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (118)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

Composés aromatiques

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

0,11
<0,050

0,086
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

0,0860   
0,196   
0,196   

<0,050
<0,050
<0,050

<0,10
<0,050

n.d.
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0

2,6
2,5
2,7
2,0

n.d.
n.d.

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

10,0
120

10,6
19,2

<100

F58 (Ballast)Spécification des échantillons

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,1
 0,05

 20
 4

 4
 2
 2
 2

 2
 2
 2

 0,001

 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0,001
 0,001

 0,1

 5
 0
 0

 100

x)

x)

x)
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+/- 20

+/- 17

+/- 21

+/- 21
+/- 21

+/- 10
+/- 5

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Il existe une différence observée avec le guide méthodologique : le poids de l’ échantillon est inférieur à 2 kg.

Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)

COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

EN-ISO 16192
Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1

conforme EN 16192
Conforme à ISO 10359-1, conforme

à EN 16192

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

NEN-EN 1483 (2007)
Conforme à EN-ISO 17294-2 

(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Métaux sur éluat

0,024
1,9
5,1

<1,0
0,2

<5,0

8,9

<10

<0,1

<2,0

<2,0

0,04
13

<5,0

<5,0

<5,0

<2,0

F58 (Ballast)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

 0,01
 0,1
 5
 1

 0,1

 5

 5

 10

 0,1

 2

 2

 0,03
 5

 5

 5

 5

 2

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777527

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

+/- 11
+/- 10
+/- 10

+/- 10

+/- 10

+/- 20
+/- 10

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  03.12.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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Broyeur à mâchoires

Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

méthode interne

NEN-EN15934; EN12880

NF-EN 16174; NF EN 13657 
(déchets)

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à ISO 16772 et  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

18

0,1

17

3,3

<0,05

4,5

6,3

14

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

0,069
<0,050

0,081
0,067

<0,050
<0,050

0,058
<0,050
<0,050
<0,050

 0,01

 1

 0,1

 0,2

 0,2

 0,05

 0,5

 0,5

 1

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

°
°

°

91,5

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777528 

ENVISOL
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

+/- 1

+/- 15

+/- 21

+/- 12

+/- 20

+/- 11

+/- 11

+/- 22

+/- 20

+/- 17
+/- 19

+/- 12

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777528]

21.11.2018

14.11.2018

Client

F57 (0,6-1)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777528 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
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Date 03.12.2018
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Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes

Chlorure de Vinyle

Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène

Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane

1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène

1,1-Dichloroéthylène

Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40

Fraction C10-C12 *
Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *

Fraction C24-C28 *
Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *

Fraction C36-C40 *

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

<0,050
<0,050
0,139   
0,150   
0,275   

<0,05
<0,05
<0,05
<0,10

<0,050
n.d.

<0,02
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05

<0,025
<0,10

<0,025
n.d.

41,9
<4,0
<4,0

5,4
10,5
12,2

8,4
3,7

<2,0

F57 (0,6-1)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

 0,05
 0,05

 0,05

 0,05
 0,05
 0,1

 0,05

 0,02
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,1

 0,05
 0,025

 0,1
 0,025

 20
 4

 4
 2
 2

 2
 2
 2
 2

x)

x)

x)
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Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

+/- 21

+/- 21
+/- 21

+/- 21

+/- 21

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode
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F57 (0,6-1)Spécification des échantillons

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777528

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  28.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S) *
Arsenic cumulé (var. L/S) *
Baryum cumulé (var. L/S) *

Cadmium cumulé (var. L/S) *
Chlorures cumulé  (var. L/S ) *

Chrome cumulé (var. L/S) *

COT cumulé (var. L/S) *
Cuivre cumulé (var. L/S) *
Fluorures cumulé  (var. L/S) *

Fraction soluble cumulé  (var. L/S) *

Indice  phénol cumulé (var. L/S) *

Mercure cumulé  (var. L/S) *
Molybdène cumulé (var. L/S) *
Nickel cumulé (var. L/S) *

Plomb cumulé (var. L/S) *
Sélénium cumulé (var. L/S) *
Sulfates cumulé (var. L/S) *
Zinc cumulé (var. L/S) *

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

kg
%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NF EN 12457-2

NEN-EN15934; EN12880

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Cf. NEN-ISO 10390 (sol 
uniquement)

conforme ISO 10694 (2008)

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

0 - 0,05
0 - 0,05

0 - 0,1
0 - 0,001

170
0 - 0,02

19
0,04

19
0 - 1000

0 - 0,1
0 - 0,0003

0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05

180
0 - 0,02

2900

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0
 0,01

 0,05
 0,05
 0,1

 0,001
 1

 0,02
 10

 0,02
 1

 1000
 0,1

 0,0003
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 50

 0,02

 0,1

 1000

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

°

°
°

°

0,56
84,2

8,8
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ENVISOL
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

+/- 1

+/- 16

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777529]

21.11.2018

14.11.2018

Client

F60 (1,1-2)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777529 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes
BTEX total *

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12 *

Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *
Fraction C24-C28 *

Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (118)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

L/S cumulé

Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Indice phénol

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

ml/g

µS/cm

°C

mg/l
mg/l

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

EN-ISO 16192

Composés aromatiques

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

n.d.
n.d.
n.d.

<0,050
<0,050
<0,050

<0,10
<0,050

n.d.
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

n.d.
n.d.

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

10,0
220
9,0

19,3

<100
<0,010

F60 (1,1-2)Spécification des échantillons

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,1

 0,05

 20
 4
 4

 2
 2
 2
 2

 2
 2

 0,001
 0,001

 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0,001

 0,1
 5

 0
 0

 100
 0,01
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+/- 10

+/- 5

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode
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Il existe une différence observée avec le guide méthodologique : le poids de l’ échantillon est inférieur à 2 kg.

Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT

Fluorures (F)

Antimoine (Sb)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l
µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1

conforme EN 16192
Conforme à ISO 10359-1, conforme

à EN 16192

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

NEN-EN 1483 (2007)
Conforme à EN-ISO 17294-2 

(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Métaux sur éluat

17
18

1,9
1,9

<5,0

<5,0

<10

<0,1

<2,0

3,5

<0,03
<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<2,0

F60 (1,1-2)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,1
 5
 1

 0,1

 5

 5

 10

 0,1

 2

 2

 0,03
 5

 5

 5

 5

 2

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777529

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

+/- 10
+/- 10
+/- 10
+/- 10

+/- 10

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  29.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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Broyeur à mâchoires

Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

méthode interne

NEN-EN15934; EN12880

NF-EN 16174; NF EN 13657 
(déchets)

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à ISO 16772 et  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

13

<0,1

18

1,1

<0,05

7,9

9,1

20

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0,01

 1

 0,1

 0,2

 0,2

 0,05

 0,5

 0,5

 1

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

°
°

°

87,8
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+/- 1

+/- 15

+/- 12

+/- 20

+/- 11

+/- 11

+/- 22

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777530]

21.11.2018

14.11.2018

Client

F59 (1,2-1,7)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777530 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes

Chlorure de Vinyle

Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène

Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane

1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène

1,1-Dichloroéthylène

Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40

Fraction C10-C12 *
Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *

Fraction C24-C28 *
Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *

Fraction C36-C40 *

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

<0,050
<0,050

n.d.
n.d.
n.d.

<0,05
<0,05
<0,05
<0,10

<0,050
n.d.

<0,02
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05

<0,025
<0,10

<0,025
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

F59 (1,2-1,7)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,05
 0,05

 0,05

 0,05
 0,05
 0,1

 0,05

 0,02
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,1

 0,05
 0,025

 0,1
 0,025

 20
 4

 4
 2
 2

 2
 2
 2
 2

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777530

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  27.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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F59 (1,2-1,7)Spécification des échantillons

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle
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Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Broyeur à mâchoires

Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S) *
Arsenic cumulé (var. L/S) *

Baryum cumulé (var. L/S) *
Cadmium cumulé (var. L/S) *
Chlorures cumulé  (var. L/S ) *

Chrome cumulé (var. L/S) *
COT cumulé (var. L/S) *
Cuivre cumulé (var. L/S) *
Fluorures cumulé  (var. L/S) *

Fraction soluble cumulé  (var. L/S) *

Indice  phénol cumulé (var. L/S) *

Mercure cumulé  (var. L/S) *
Molybdène cumulé (var. L/S) *

Nickel cumulé (var. L/S) *
Plomb cumulé (var. L/S) *
Sélénium cumulé (var. L/S) *
Sulfates cumulé (var. L/S) *

Zinc cumulé (var. L/S) *

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

kg

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NF EN 12457-2

méthode interne
NEN-EN15934; EN12880

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Cf. NEN-ISO 10390 (sol 
uniquement)

conforme ISO 10694 (2008)

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

0 - 0,05
0 - 0,05

0 - 0,1
0 - 0,001

15
0 - 0,02

15
0,03

4,0
0 - 1000

0 - 0,1
0 - 0,0003

0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05

110
0 - 0,02

3000

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0

 0,01

 0,05
 0,05

 0,1
 0,001

 1
 0,02

 10
 0,02

 1
 1000

 0,1
 0,0003

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 50

 0,02

 0,1

 1000

 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

°

°
°
°

°

0,52

89,3

8,7
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+/- 1

+/- 16

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777531]

21.11.2018

14.11.2018

Client

F26 (0-0,6)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777531 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
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Date 03.12.2018
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Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes
BTEX total *

Hydrocarbures totaux C10-C40

Fraction C10-C12 *
Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *

Fraction C24-C28 *
Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (118)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

Composés aromatiques

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

<0,050
<0,050

0,092
0,076

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

0,0920   
0,0920   

0,168   

<0,050
<0,050
<0,050

<0,10
<0,050

n.d.
n.d.

100
<4,0
<4,0
10,3
17,1
22,6

22
17,8

8,3

0,0040   
0,0050   

<0,001
<0,001

0,002
0,001
0,002

<0,001
<0,001

10,0
91,9

8,2
18,9

<100

F26 (0-0,6)Spécification des échantillons

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,1
 0,05

 20
 4

 4
 2
 2
 2

 2
 2
 2

 0,001

 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0,001
 0,001

 0,1

 5
 0
 0

 100

x)

x)

x)

x)

x)
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+/- 17
+/- 19

+/- 21

+/- 21
+/- 21
+/- 21

+/- 21
+/- 21

+/- 34
+/- 19
+/- 30

+/- 10
+/- 5

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Il existe une différence observée avec le guide méthodologique : le poids de l’ échantillon est inférieur à 2 kg.

Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)

COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

EN-ISO 16192
Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1

conforme EN 16192
Conforme à ISO 10359-1, conforme

à EN 16192

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

NEN-EN 1483 (2007)
Conforme à EN-ISO 17294-2 

(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Métaux sur éluat

<0,010
1,5
11

1,5
0,4

<5,0

<5,0

<10

<0,1

<2,0

2,8

<0,03
<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<2,0

F26 (0-0,6)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

 0,01
 0,1
 5
 1

 0,1

 5

 5

 10

 0,1

 2

 2

 0,03
 5

 5

 5

 5

 2

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777531

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

+/- 10
+/- 10
+/- 10

+/- 10

+/- 10

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  29.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .

D
O

C
-1

3
-1

1
8

8
7

9
5

6
-F

R
-P

1
6
5

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

L
e
s
 p

a
ra

m
è
tr

e
s
 i
n
d
iq

u
é
s
 d

a
n
s
 c

e
 d

o
c
u
m

e
n
t 
s
o
n
t 
a
c
c
ré

d
it
é
s
 s

e
lo

n
 I
S

O
/I
E

C
 1

7
0
2
5
 :
2
0
0
5
. 
S

e
u
ls

 l
e
s
 p

a
ra

m
è
tr

e
s
 n

o
n
 a

c
c
ré

d
it
é
s
 s

o
n
t 
s
ig

n
a
lé

s
 p

a
r 

le
 s

y
m

b
o
le

 «
 *

 »
.

page 3 de 3

http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NEN-EN15934; EN12880

NF-EN 16174; NF EN 13657 
(déchets)

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à ISO 16772 et  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

16

<0,1

29

2,7

<0,05

12

13

33

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0,01

 1

 0,1

 0,2

 0,2

 0,05

 0,5

 0,5

 1

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

°

°

85,3

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777532 

ENVISOL
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

+/- 1

+/- 15

+/- 12

+/- 20

+/- 11

+/- 11

+/- 22

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777532]

21.11.2018

14.11.2018

Client

F27 (0-1)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777532 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client

[@BARCODE= | |R]
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Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène

Ethylbenzène
m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane

Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène

1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane

cis-1,2-Dichloroéthène

1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12 *

Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *
Fraction C24-C28 *

Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

<0,050
n.d.
n.d.
n.d.

<0,05
<0,05
<0,05
<0,10

<0,050
n.d.

<0,02
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05

<0,025
<0,10

<0,025
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

F27 (0-1)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,05

 0,05
 0,05

 0,05
 0,1

 0,05

 0,02
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,1

 0,05

 0,025
 0,1

 0,025

 20
 4
 4

 2
 2
 2

 2
 2
 2

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777532

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  26.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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F27 (0-1)Spécification des échantillons

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777532

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Broyeur à mâchoires

Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S) *
Arsenic cumulé (var. L/S) *

Baryum cumulé (var. L/S) *
Cadmium cumulé (var. L/S) *
Chlorures cumulé  (var. L/S ) *

Chrome cumulé (var. L/S) *
COT cumulé (var. L/S) *
Cuivre cumulé (var. L/S) *
Fluorures cumulé  (var. L/S) *

Fraction soluble cumulé  (var. L/S) *

Indice  phénol cumulé (var. L/S) *

Mercure cumulé  (var. L/S) *
Molybdène cumulé (var. L/S) *

Nickel cumulé (var. L/S) *
Plomb cumulé (var. L/S) *
Sélénium cumulé (var. L/S) *
Sulfates cumulé (var. L/S) *

Zinc cumulé (var. L/S) *

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

kg

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NF EN 12457-2

méthode interne
NEN-EN15934; EN12880

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Cf. NEN-ISO 10390 (sol 
uniquement)

conforme ISO 10694 (2008)

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

0 - 0,05
0 - 0,05

0 - 0,1
0 - 0,001

22
0 - 0,02

15
0,04

3,0
0 - 1000

0 - 0,1
0 - 0,0003

0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05

94
0 - 0,02

16000

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0

 0,01

 0,05
 0,05

 0,1
 0,001

 1
 0,02

 10
 0,02

 1
 1000

 0,1
 0,0003

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 50

 0,02

 0,1

 1000

 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

°

°
°
°

°

0,64

89,0

9,0
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+/- 1

+/- 16

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777533]

21.11.2018

15.11.2018

Client

FC1 (0-1)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777533 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client

[@BARCODE= | |R]
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Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes
BTEX total *

Hydrocarbures totaux C10-C40

Fraction C10-C12 *
Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *

Fraction C24-C28 *
Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (118)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

Composés aromatiques

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

0,17
<0,050

0,17
0,15

0,085
0,10

0,094
<0,050

0,090
<0,050
<0,050

0,070
0,424   
0,685   
0,929   

<0,050
<0,050
<0,050

<0,10
<0,050

n.d.
n.d.

31,8
<4,0
<4,0

3,6
4,0
7,0
7,4
5,3
2,8

n.d.
n.d.

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

10,0
91,6

9,3
19,2

<100

FC1 (0-1)Spécification des échantillons

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,1
 0,05

 20
 4

 4
 2
 2
 2

 2
 2
 2

 0,001

 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0,001
 0,001

 0,1

 5
 0
 0

 100

x)

x)

x)
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+/- 20

+/- 17
+/- 19

+/- 14
+/- 14
+/- 12

+/- 14

+/- 17

+/- 21

+/- 21
+/- 21
+/- 21

+/- 21
+/- 21

+/- 10
+/- 5

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Il existe une différence observée avec le guide méthodologique : le poids de l’ échantillon est inférieur à 2 kg.

Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)

COT
Fluorures (F)

Antimoine (Sb)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

EN-ISO 16192
Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1

conforme EN 16192
Conforme à ISO 10359-1, conforme

à EN 16192

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

NEN-EN 1483 (2007)
Conforme à EN-ISO 17294-2 

(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Métaux sur éluat

<0,010
2,2
9,4
1,5
0,3

<5,0

<5,0

<10

<0,1

<2,0

4,2

<0,03
<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<2,0

FC1 (0-1)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

 0,01
 0,1
 5
 1

 0,1

 5

 5

 10

 0,1

 2

 2

 0,03
 5

 5

 5

 5

 2

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle
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Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

+/- 10
+/- 10
+/- 10

+/- 10

+/- 10

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  29.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NEN-EN15934; EN12880

NF-EN 16174; NF EN 13657 
(déchets)

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à ISO 16772 et  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

3,0

<0,1

9,7

2,1

<0,05

5,7

5,2

21

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0,01

 1

 0,1

 0,2

 0,2

 0,05

 0,5

 0,5

 1

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

°

°

81,0

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777534 

ENVISOL
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

+/- 1

+/- 15

+/- 12

+/- 20

+/- 11

+/- 11

+/- 22

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777534]

21.11.2018

15.11.2018

Client

FC2 (0-1)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777534 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client

[@BARCODE= | |R]

D
O

C
-1

3
-1

1
8

8
7

9
5

6
-F

R
-P

1
7
2

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

L
e
s
 p

a
ra

m
è
tr

e
s
 i
n
d
iq

u
é
s
 d

a
n
s
 c

e
 d

o
c
u
m

e
n
t 
s
o
n
t 
a
c
c
ré

d
it
é
s
 s

e
lo

n
 I
S

O
/I
E

C
 1

7
0
2
5
 :
2
0
0
5
. 
S

e
u
ls

 l
e
s
 p

a
ra

m
è
tr

e
s
 n

o
n
 a

c
c
ré

d
it
é
s
 s

o
n
t 
s
ig

n
a
lé

s
 p

a
r 

le
 s

y
m

b
o
le

 «
 *

 »
.

page 1 de 3

http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène

Ethylbenzène
m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane

Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène

1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane

cis-1,2-Dichloroéthène

1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12 *

Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *
Fraction C24-C28 *

Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

<0,050
n.d.
n.d.
n.d.

<0,05
<0,05
<0,05
<0,10

<0,050
n.d.

<0,02
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05

<0,025
<0,10

<0,025
n.d.

26,5
<4,0
<4,0
<2,0

4,0
5,1
5,6
4,9
3,2

FC2 (0-1)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,05

 0,05
 0,05

 0,05
 0,1

 0,05

 0,02
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,1

 0,05

 0,025
 0,1

 0,025

 20
 4
 4

 2
 2
 2

 2
 2
 2
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Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

+/- 21

+/- 21
+/- 21

+/- 21
+/- 21

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  26.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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FC2 (0-1)Spécification des échantillons

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle
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Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NEN-EN15934; EN12880

NF-EN 16174; NF EN 13657 
(déchets)

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à ISO 16772 et  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

15

<0,1

32

2,1

<0,05

14

15

35

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0,01

 1

 0,1

 0,2

 0,2

 0,05

 0,5

 0,5

 1

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05

°

°

81,4
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ENVISOL
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

+/- 1

+/- 15

+/- 12

+/- 20

+/- 11

+/- 11

+/- 22

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777535]

21.11.2018

15.11.2018

Client

FC3 (0-0,6)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777535 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène

Ethylbenzène
m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane

Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène

1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane

cis-1,2-Dichloroéthène

1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12 *

Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *
Fraction C24-C28 *

Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

<0,050
n.d.
n.d.
n.d.

<0,05
<0,05
<0,05
<0,10

<0,050
n.d.

<0,02
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05

<0,025
<0,10

<0,025
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

FC3 (0-0,6)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,05

 0,05
 0,05

 0,05
 0,1

 0,05

 0,02
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,1

 0,05

 0,025
 0,1

 0,025

 20
 4
 4

 2
 2
 2

 2
 2
 2

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777535

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  26.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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FC3 (0-0,6)Spécification des échantillons

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777535
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Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S) *
Arsenic cumulé (var. L/S) *
Baryum cumulé (var. L/S) *

Cadmium cumulé (var. L/S) *
Chlorures cumulé  (var. L/S ) *

Chrome cumulé (var. L/S) *

COT cumulé (var. L/S) *
Cuivre cumulé (var. L/S) *
Fluorures cumulé  (var. L/S) *

Fraction soluble cumulé  (var. L/S) *

Indice  phénol cumulé (var. L/S) *

Mercure cumulé  (var. L/S) *
Molybdène cumulé (var. L/S) *
Nickel cumulé (var. L/S) *

Plomb cumulé (var. L/S) *
Sélénium cumulé (var. L/S) *
Sulfates cumulé (var. L/S) *
Zinc cumulé (var. L/S) *

pH-H2O

COT Carbone Organique Total

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

kg
%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

NF EN 12457-2

NEN-EN15934; EN12880

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Cf. NEN-ISO 10390 (sol 
uniquement)

conforme ISO 10694 (2008)

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

0 - 0,05
0 - 0,05

0 - 0,1
0 - 0,001

18
0 - 0,02

0 - 10
0,03

10
0 - 1000

0 - 0,1
0 - 0,0003

0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05
0 - 0,05

58
0 - 0,02

6600

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

 0
 0,01

 0,05
 0,05
 0,1

 0,001
 1

 0,02
 10

 0,02
 1

 1000
 0,1

 0,0003
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 50

 0,02

 0,1

 1000

 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

°

°
°

°

0,63
82,8

8,9
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+/- 1

+/- 16

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=777536]

21.11.2018

15.11.2018

Client

FC4 (1-2)Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 777536 Solide / Eluat

N° Cde 809636 A-1809-
0619_QUALICONSULT_Roullet_Saint_Estephe_HP_Sols

Date 03.12.2018
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Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

m,p-Xylène

o-Xylène

Somme Xylènes
BTEX total *

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12 *

Fraction C12-C16 *
Fraction C16-C20 *
Fraction C20-C24 *
Fraction C24-C28 *

Fraction C28-C32 *
Fraction C32-C36 *
Fraction C36-C40 *

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (118)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

L/S cumulé

Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Indice phénol

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

ml/g

µS/cm

°C

mg/l
mg/l

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

équivalent à CEN/TS 16181

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155
Conforme à ISO 22155

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703
ISO 16703

ISO 16703
ISO 16703

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167
NEN-EN 16167

NEN-EN 16167

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

selon norme lixiviation

Equivalent à NF EN ISO 15216

EN-ISO 16192

Composés aromatiques

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

n.d.
n.d.
n.d.

<0,050
<0,050
<0,050

<0,10
<0,050

n.d.
n.d.

<20,0
<4,0
<4,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

n.d.
n.d.

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

10,0
100
9,0

19,1

<100
<0,010

FC4 (1-2)Spécification des échantillons

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,1

 0,05

 20
 4
 4

 2
 2
 2
 2

 2
 2

 0,001
 0,001

 0,001
 0,001
 0,001
 0,001

 0,001

 0,1
 5

 0
 0

 100
 0,01
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+/- 10

+/- 5

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client
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Il existe une différence observée avec le guide méthodologique : le poids de l’ échantillon est inférieur à 2 kg.

Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT

Fluorures (F)

Antimoine (Sb)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l
µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 15923-1

conforme EN 16192
Conforme à ISO 10359-1, conforme

à EN 16192

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

NEN-EN 1483 (2007)
Conforme à EN-ISO 17294-2 

(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Conforme à EN-ISO 17294-2 
(2004)

Métaux sur éluat

1,8
5,8

<1,0
1,0

<5,0

<5,0

<10

<0,1

<2,0

2,5

<0,03
<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<2,0

FC4 (1-2)Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
léchantillon original.

 0,1
 5
 1

 0,1

 5

 5

 10

 0,1

 2

 2

 0,03
 5

 5

 5

 5

 2

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 809636 - 777536

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
L'incertitude étendue et combinée donnée dans le rapport ci-dessus est généralement calculée selon les prescriptions du "Guide de 
l'expression des incertitudes de mesure" (GUM, JCGM 100: 2008), spécifié dans le Rapport Nordtest TR 537. Le facteur d'élargissement 
k = 2 correspond au niveau de confiance de 95% (intervalle de confiance). Les incertitudes rapportées sont valables pour différentes 
matrices et différentes concentrations. Certains échantillons très spécifiques peuvent néanmoins occasionner une incertitude de mesure 
différente de celle donnée ci-dessus.
Les détails concernant l'incertitude de mesure seront fournis sur demande.

+/- 10
+/- 10

+/- 10

+/- 10

Incert. 
Résultat %

Limit d. 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 03.12.2018

35004955N° Client

Début des analyses: 21.11.2018
Fin des analyses:  29.11.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. .
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Annexe de N° commande 809636 

CONSERVATION, TEMPS DE CONSERVATION ET FLACONNAGE

Le délai de conservation des échantillons est expiré pour les analyses suivantes :

pH

Fraction C24-C28

Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes

Fraction C12-C16

Conductivité 
électrique

Somme Xylènes

777478, 777479, 777481, 777484, 
777485, 777487, 777488, 777490, 
777494, 777496, 777497, 777499, 
777501, 777503, 777506, 777508, 
777510, 777512, 777514, 777516, 
777518, 777520, 777522, 777523, 
777525, 777527, 777529, 777531, 
777533, 777536

777478, 777479, 777481, 777484, 
777485, 777486, 777487, 777488, 
777490, 777491, 777492, 777494, 
777496, 777497, 777498, 777499, 
777500, 777501, 777502, 777503, 
777504, 777505, 777506, 777507, 
777508, 777509, 777510, 777511, 
777512, 777513, 777514, 777515, 
777516, 777517, 777518, 777519, 
777520, 777521, 777522, 777523, 
777524, 777525, 777526, 777527, 
777528, 777529, 777530, 777531, 
777532, 777533, 777536

777477, 777480, 777482, 777483, 
777486, 777489, 777491, 777492, 
777493, 777495, 777498, 777500, 
777502, 777504, 777505, 777507, 
777509, 777511, 777513, 777515, 
777517, 777519, 777521, 777524, 
777526, 777528, 777530, 777532, 
777534, 777535

777478, 777479, 777481, 777484, 
777485, 777486, 777487, 777488, 
777490, 777491, 777492, 777494, 
777496, 777497, 777498, 777499, 
777500, 777501, 777502, 777503, 
777504, 777505, 777506, 777507, 
777508, 777509, 777510, 777511, 
777512, 777513, 777514, 777515, 
777516, 777517, 777518, 777519, 
777520, 777521, 777522, 777523, 
777524, 777525, 777526, 777527, 
777528, 777529, 777530, 777531, 
777532, 777533, 777536

777478, 777479, 777481, 777484, 
777485, 777487, 777488, 777490, 
777494, 777496, 777497, 777499, 
777501, 777503, 777506, 777508, 
777510, 777512, 777514, 777516, 
777518, 777520, 777522, 777523, 
777525, 777527, 777529, 777531, 
777533, 777536

777477, 777478, 777479, 777480, 
777481, 777482, 777483, 777484, 
777485, 777486, 777487, 777488, 
777489, 777490, 777491, 777492, 
777493, 777494, 777495, 777496, 
777497, 777498, 777499, 777500, 
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1,2-Dichloroéthane

Ethylbenzène

1,1-Dichloroéthylène

Trichloroéthylène

cis-1,2-
Dichloroéthène

1,1,2-Trichloroéthane

777501, 777502, 777503, 777504, 
777505, 777506, 777507, 777508, 
777509, 777510, 777511, 777512, 
777513, 777514, 777515, 777516, 
777517, 777518, 777519, 777520, 
777521, 777522, 777523, 777524, 
777525, 777526, 777527, 777528, 
777529, 777530, 777531, 777532, 
777533, 777534, 777535, 777536

777477, 777480, 777482, 777483, 
777486, 777489, 777491, 777492, 
777493, 777495, 777498, 777500, 
777502, 777504, 777505, 777507, 
777509, 777511, 777513, 777515, 
777517, 777519, 777521, 777524, 
777526, 777528, 777530, 777532, 
777534, 777535

777477, 777478, 777479, 777480, 
777481, 777482, 777483, 777484, 
777485, 777486, 777487, 777488, 
777489, 777490, 777491, 777492, 
777493, 777494, 777495, 777496, 
777497, 777498, 777499, 777500, 
777501, 777502, 777503, 777504, 
777505, 777506, 777507, 777508, 
777509, 777510, 777511, 777512, 
777513, 777514, 777515, 777516, 
777517, 777518, 777519, 777520, 
777521, 777522, 777523, 777524, 
777525, 777526, 777527, 777528, 
777529, 777530, 777531, 777532, 
777533, 777534, 777535, 777536

777477, 777480, 777482, 777483, 
777486, 777489, 777491, 777492, 
777493, 777495, 777498, 777500, 
777502, 777504, 777505, 777507, 
777509, 777511, 777513, 777515, 
777517, 777519, 777521, 777524, 
777526, 777528, 777530, 777532, 
777534, 777535

777477, 777480, 777482, 777483, 
777486, 777489, 777491, 777492, 
777493, 777495, 777498, 777500, 
777502, 777504, 777505, 777507, 
777509, 777511, 777513, 777515, 
777517, 777519, 777521, 777524, 
777526, 777528, 777530, 777532, 
777534, 777535

777477, 777480, 777482, 777483, 
777486, 777489, 777491, 777492, 
777493, 777495, 777498, 777500, 
777502, 777504, 777505, 777507, 
777509, 777511, 777513, 777515, 
777517, 777519, 777521, 777524, 
777526, 777528, 777530, 777532, 
777534, 777535

777477, 777480, 777482, 777483, 
777486, 777489, 777491, 777492, 
777493, 777495, 777498, 777500, 
777502, 777504, 777505, 777507, 
777509, 777511, 777513, 777515, 
777517, 777519, 777521, 777524, 
777526, 777528, 777530, 777532, 
777534, 777535
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1,1-Dichloroéthane

Tétrachlorométhane

Tétrachloroéthylène

Toluène

Fraction C10-C12

Trans-1,2-
Dichloroéthylène

o-Xylène

777477, 777480, 777482, 777483, 
777486, 777489, 777491, 777492, 
777493, 777495, 777498, 777500, 
777502, 777504, 777505, 777507, 
777509, 777511, 777513, 777515, 
777517, 777519, 777521, 777524, 
777526, 777528, 777530, 777532, 
777534, 777535

777477, 777480, 777482, 777483, 
777486, 777489, 777491, 777492, 
777493, 777495, 777498, 777500, 
777502, 777504, 777505, 777507, 
777509, 777511, 777513, 777515, 
777517, 777519, 777521, 777524, 
777526, 777528, 777530, 777532, 
777534, 777535

777477, 777480, 777482, 777483, 
777486, 777489, 777491, 777492, 
777493, 777495, 777498, 777500, 
777502, 777504, 777505, 777507, 
777509, 777511, 777513, 777515, 
777517, 777519, 777521, 777524, 
777526, 777528, 777530, 777532, 
777534, 777535

777477, 777478, 777479, 777480, 
777481, 777482, 777483, 777484, 
777485, 777486, 777487, 777488, 
777489, 777490, 777491, 777492, 
777493, 777494, 777495, 777496, 
777497, 777498, 777499, 777500, 
777501, 777502, 777503, 777504, 
777505, 777506, 777507, 777508, 
777509, 777510, 777511, 777512, 
777513, 777514, 777515, 777516, 
777517, 777518, 777519, 777520, 
777521, 777522, 777523, 777524, 
777525, 777526, 777527, 777528, 
777529, 777530, 777531, 777532, 
777533, 777534, 777535, 777536

777478, 777479, 777481, 777484, 
777485, 777486, 777487, 777488, 
777490, 777491, 777492, 777494, 
777496, 777497, 777498, 777499, 
777500, 777501, 777502, 777503, 
777504, 777505, 777506, 777507, 
777508, 777509, 777510, 777511, 
777512, 777513, 777514, 777515, 
777516, 777517, 777518, 777519, 
777520, 777521, 777522, 777523, 
777524, 777525, 777526, 777527, 
777528, 777529, 777530, 777531, 
777532, 777533, 777536

777477, 777480, 777482, 777483, 
777486, 777489, 777491, 777492, 
777493, 777495, 777498, 777500, 
777502, 777504, 777505, 777507, 
777509, 777511, 777513, 777515, 
777517, 777519, 777521, 777524, 
777526, 777528, 777530, 777532, 
777534, 777535

777477, 777478, 777479, 777480, 
777481, 777482, 777483, 777484, 
777485, 777486, 777487, 777488, 
777489, 777490, 777491, 777492, 
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Fraction C16-C20

Matière sèche

Trichlorométhane

Fraction C36-C40

Température

777493, 777494, 777495, 777496, 
777497, 777498, 777499, 777500, 
777501, 777502, 777503, 777504, 
777505, 777506, 777507, 777508, 
777509, 777510, 777511, 777512, 
777513, 777514, 777515, 777516, 
777517, 777518, 777519, 777520, 
777521, 777522, 777523, 777524, 
777525, 777526, 777527, 777528, 
777529, 777530, 777531, 777532, 
777533, 777534, 777535, 777536

777478, 777479, 777481, 777484, 
777485, 777486, 777487, 777488, 
777490, 777491, 777492, 777494, 
777496, 777497, 777498, 777499, 
777500, 777501, 777502, 777503, 
777504, 777505, 777506, 777507, 
777508, 777509, 777510, 777511, 
777512, 777513, 777514, 777515, 
777516, 777517, 777518, 777519, 
777520, 777521, 777522, 777523, 
777524, 777525, 777526, 777527, 
777528, 777529, 777530, 777531, 
777532, 777533, 777536

777478, 777479, 777481, 777485, 
777488, 777490, 777491, 777492, 
777494, 777498, 777499, 777500, 
777501, 777502, 777503, 777504, 
777505, 777506, 777508, 777509, 
777510, 777511, 777512, 777514, 
777516, 777517, 777518, 777519, 
777520, 777522, 777523, 777524, 
777525, 777526, 777527, 777528, 
777529, 777530, 777531, 777532, 
777533

777477, 777480, 777482, 777483, 
777486, 777489, 777491, 777492, 
777493, 777495, 777498, 777500, 
777502, 777504, 777505, 777507, 
777509, 777511, 777513, 777515, 
777517, 777519, 777521, 777524, 
777526, 777528, 777530, 777532, 
777534, 777535

777478, 777479, 777481, 777484, 
777485, 777486, 777487, 777488, 
777490, 777491, 777492, 777494, 
777496, 777497, 777498, 777499, 
777500, 777501, 777502, 777503, 
777504, 777505, 777506, 777507, 
777508, 777509, 777510, 777511, 
777512, 777513, 777514, 777515, 
777516, 777517, 777518, 777519, 
777520, 777521, 777522, 777523, 
777524, 777525, 777526, 777527, 
777528, 777529, 777530, 777531, 
777532, 777533, 777536

777478, 777479, 777481, 777484, 
777485, 777487, 777488, 777490, 
777494, 777496, 777497, 777499, 
777501, 777503, 777506, 777508, 
777510, 777512, 777514, 777516, 
777518, 777520, 777522, 777523, 
777525, 777527, 777529, 777531, 
777533, 777536
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Benzène

pH-H2O

m,p-Xylène

1,1,1-Trichloroéthane

Hydrocarbures totaux
C10-C40

Chlorure de Vinyle

777477, 777478, 777479, 777480, 
777481, 777482, 777483, 777484, 
777485, 777486, 777487, 777488, 
777489, 777490, 777491, 777492, 
777493, 777494, 777495, 777496, 
777497, 777498, 777499, 777500, 
777501, 777502, 777503, 777504, 
777505, 777506, 777507, 777508, 
777509, 777510, 777511, 777512, 
777513, 777514, 777515, 777516, 
777517, 777518, 777519, 777520, 
777521, 777522, 777523, 777524, 
777525, 777526, 777527, 777528, 
777529, 777530, 777531, 777532, 
777533, 777534, 777535, 777536

777478, 777479, 777481, 777485, 
777488, 777490, 777494, 777499, 
777501, 777503, 777506, 777508, 
777510, 777512, 777514, 777516, 
777518, 777520, 777522, 777523, 
777525, 777527, 777529, 777531, 
777533

777477, 777478, 777479, 777480, 
777481, 777482, 777483, 777484, 
777485, 777486, 777487, 777488, 
777489, 777490, 777491, 777492, 
777493, 777494, 777495, 777496, 
777497, 777498, 777499, 777500, 
777501, 777502, 777503, 777504, 
777505, 777506, 777507, 777508, 
777509, 777510, 777511, 777512, 
777513, 777514, 777515, 777516, 
777517, 777518, 777519, 777520, 
777521, 777522, 777523, 777524, 
777525, 777526, 777527, 777528, 
777529, 777530, 777531, 777532, 
777533, 777534, 777535, 777536

777477, 777480, 777482, 777483, 
777486, 777489, 777491, 777492, 
777493, 777495, 777498, 777500, 
777502, 777504, 777505, 777507, 
777509, 777511, 777513, 777515, 
777517, 777519, 777521, 777524, 
777526, 777528, 777530, 777532, 
777534, 777535

777478, 777479, 777481, 777484, 
777485, 777486, 777487, 777488, 
777490, 777491, 777492, 777494, 
777496, 777497, 777498, 777499, 
777500, 777501, 777502, 777503, 
777504, 777505, 777506, 777507, 
777508, 777509, 777510, 777511, 
777512, 777513, 777514, 777515, 
777516, 777517, 777518, 777519, 
777520, 777521, 777522, 777523, 
777524, 777525, 777526, 777527, 
777528, 777529, 777530, 777531, 
777532, 777533, 777536

777477, 777480, 777482, 777483, 
777486, 777489, 777491, 777492, 
777493, 777495, 777498, 777500, 
777502, 777504, 777505, 777507, 
777509, 777511, 777513, 777515, 
777517, 777519, 777521, 777524, 
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Dichlorométhane

Fraction C20-C24

Fraction C32-C36

Fraction C28-C32

777526, 777528, 777530, 777532, 
777534, 777535

777477, 777480, 777482, 777483, 
777486, 777489, 777491, 777492, 
777493, 777495, 777498, 777500, 
777502, 777504, 777505, 777507, 
777509, 777511, 777513, 777515, 
777517, 777519, 777521, 777524, 
777526, 777528, 777530, 777532, 
777534, 777535

777478, 777479, 777481, 777484, 
777485, 777486, 777487, 777488, 
777490, 777491, 777492, 777494, 
777496, 777497, 777498, 777499, 
777500, 777501, 777502, 777503, 
777504, 777505, 777506, 777507, 
777508, 777509, 777510, 777511, 
777512, 777513, 777514, 777515, 
777516, 777517, 777518, 777519, 
777520, 777521, 777522, 777523, 
777524, 777525, 777526, 777527, 
777528, 777529, 777530, 777531, 
777532, 777533, 777536

777478, 777479, 777481, 777484, 
777485, 777486, 777487, 777488, 
777490, 777491, 777492, 777494, 
777496, 777497, 777498, 777499, 
777500, 777501, 777502, 777503, 
777504, 777505, 777506, 777507, 
777508, 777509, 777510, 777511, 
777512, 777513, 777514, 777515, 
777516, 777517, 777518, 777519, 
777520, 777521, 777522, 777523, 
777524, 777525, 777526, 777527, 
777528, 777529, 777530, 777531, 
777532, 777533, 777536

777478, 777479, 777481, 777484, 
777485, 777486, 777487, 777488, 
777490, 777491, 777492, 777494, 
777496, 777497, 777498, 777499, 
777500, 777501, 777502, 777503, 
777504, 777505, 777506, 777507, 
777508, 777509, 777510, 777511, 
777512, 777513, 777514, 777515, 
777516, 777517, 777518, 777519, 
777520, 777521, 777522, 777523, 
777524, 777525, 777526, 777527, 
777528, 777529, 777530, 777531, 
777532, 777533, 777536

D
O

C
-1

3
-1

1
8

8
7

9
5

6
-F

R
-P

1
8
6

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

L
e
s
 p

a
ra

m
è
tr

e
s
 i
n
d
iq

u
é
s
 d

a
n
s
 c

e
 d

o
c
u
m

e
n
t 
s
o
n
t 
a
c
c
ré

d
it
é
s
 s

e
lo

n
 I
S

O
/I
E

C
 1

7
0
2
5
 :
2
0
0
5
. 
S

e
u
ls

 l
e
s
 p

a
ra

m
è
tr

e
s
 n

o
n
 a

c
c
ré

d
it
é
s
 s

o
n
t 
s
ig

n
a
lé

s
 p

a
r 

le
 s

y
m

b
o
le

 «
 *

 »
.

page 6 de 6

http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005

