
Débit mesuré et simulé à Vindelle

3,86 m3/s le 
28/08/2022



Etat de remplissage des barrages

3,86 m3/s le 
28/08/2022
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Volume Lavaud - Mas Chaban (2000-2022)

Médiane 2022 Min Max

28/08/2022
6,6Mm3

31%
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Scénario de lâchures des barrages de Lavaud et Mas-Chaban - Etiage 2022

juin septembre octobre

Remplissage maximum
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Stock

Mas-Chaban

Stock

Lavaud 9 Mm3

12 Mm3

stock Lavaud + 

Mas-Chaban

mai

Scénario de gestion des barrages – Etiage 2022

1,65 m3/s le 31/08

1,75 m3/s le 29/08

Situation au 29/08 : 

- 31% de remplissage 
(6,6 Mm3)

- Déficit d’environ 
1Mm3 par rapport à 
une année médiane

- Diminution des 
lâchers nécessaire 
pour assurer un 
soutien efficient en 
sept/oct

Situation au 31/10 : 

- 8,5% de remplissage 
(1,8 Mm3 environ)



Débit à Vindelle avec et sans soutien d’étiage
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Incidence du soutien d'étiage sur le débit de la Charente à Vindelle

Objectif de gestion m3/s DOE m3/s DCR m3/s Débit Vindelle  m3/s Débit Vindelle reconstitué m3/s


